
IBP IP54
IBP LED- En panel med IP54 för en Infälld montering

Användningsområde :
Skola, Kontor,

       

             

Infälld LED armatur  
  Hölje
Vitmålad metall (RAL9016)
  Optik
KO - Opal Polykarbonat
KN – Mikroprismatisk Polykarbonat
  LED
Mid power LED
CRI 80 (CRI 90 på begäran)
3… Varmvit 3000K
4… Kallvit 4000K
  Ljusstyrning
LED drivdon konstantström
ND -  Ej dimbar
DALI- Digital dimbar
  Montage
Pendlad alternativ infälld i gipsundertak
  Version
600 – 600 modul
625 – 625 modul
K – Med en GESIS F kontakt
F – Med en flexibel strömkabel
  Tillbehör
QVESTRAM för infällt montage
Armaturen är ej öppningsbar - Nödljus är ej möjligt för denna armatur
 
KO - Opal

Art
E-

nummer
W lm kelvin lm/W A (mm) B (mm) H (mm)

1405-3 7022295 23 3 100 3000K 135 596 596 90

1405-4 7022296 23 3 100 4000K 135 596 596 90

1406-3 7022297 32 4 100  3000K 128 596 596 90

1406-4 7022298 32 4 100 4000K 128 596 596 90

2297-3 7022299 44 5 000 3000K 114 596 596 90



2297-4 7022300 44 5 000 4000K 114 596 596 90

1407-3 7022301 23 2 900  3000K 126 1196 296 90

1407-4 7022302 23 2 900 4000K 126 1196 296 90

1408-3 7022303 32 3 900 3000K 122 1196 296 90

1408-4 7022307 32 3 900 4000K 122 1196 296 90

3334-3 7022309 55 6 500 3000K 118 596 596 90

3334-4 7022311 55 6 500  4000K 188 596 596 90

3335-3 7022312 19 1 950 3000K 103 596 296 90

3335-4 7022313 19 1 950 4000K 103 596 296 90

2298-3 7022314 57 6 500 3000K 114 1196 296 90

2298-4 7022315 57 65 00 4000k 114 1196 296 90
 

 
 
KN - Microprisma

Art
E-

nummer
W lm kelvin lm/W A (mm) B (mm) H (mm)

1719-3 7022338 23 3 200 3000K 139 596 596 90

1719-4 7022339 23 3 200 4000K 139 596 596 90

1720-3 7022341 32 4 200 3000K 131 596 596 90

1720-4 7022342 32 4 200 4000K 131 596 596 90

1721-3 7022343 23 3 000 3000K 130 1196 296 90

1721-4 7022347 23 3 000 4000K 130 1196 296 90

1722-3 7022349 32 4 000 3000K 125 1196 296 90

1722-4 7022351 32 4 000 4000K 125 1196 296 90

3336-3 7022352 55 6 900 3000K 125 596 596 90

3336-4 7022353 55 6 900 4000K 1235 596 596 90

3337-3 7022357 19 2 050 3000K 108 596 296 90

3337-4 7022358 19 2 050  4000K 108 596 296 90
 
 
 
 
KO opal DALI

Art
E-

nummer
W lm kelvin lm/W A (mm) B (mm) H (mm)

14057-3 7022316 23 3 100 3000K 135 596 596 90

14057-4 7022317 23 3 100 4000K 135 596 596 90

14067-3 7022318 32 4 100  3000K 128 596 596 90

14067-4 7022319 32 4 100 4000K 128 596 596 90

22977-3 7022321 44 5 000 3000K 114 596 596 90

22977-4 7022322 44 5 000 4000K 114 596 596 90

14077-3 7022323 23 2 900  3000K 126 1196 296 90

14077-4 7022327 23 2 900 4000K 126 1196 296 90

14087-3 7022329 32 3 900 3000K 122 1196 296 90

14087-4 7022331 32 3 900 4000K 122 1196 296 90



33347-3 7022332 55 6 500 3000K 118 596 596 90

33347-4 7022333 55 6 500  4000K 188 596 596 90

33357-3 7022334 19 1 950 3000K 103 596 296 90

33357-4 7022335 19 1 950 4000K 103 596 296 90

22987-3 7022336 57 6 500 3000K 114 1196 296 90

22987-4 7022337 57 65 00 4000k 114 1196 296 90
 
 
 

 
KN - Microprisma DALI

Art
E-

nummer
W lm kelvin lm/W A (mm) B (mm) H (mm)

17197-3 7022359 23 3 200 3000K 139 596 596 90

17197-4 7022362 23 3 200 4000K 139 596 596 90

17207-3 7022363 32 4 200 3000K 131 596 596 90

17207-4 7022364 32 4 200 4000K 131 596 596 90

17217-3 7022365 23 3 000 3000K 130 1196 296 90

17217-4 7022366 23 3 000 4000K 130 1196 296 90

17227-3 7022367 32 4 000 3000K 125 1196 296 90

17227-4 7022368 32 4 000 4000K 125 1196 296 90

33367-3 7022369 55 6 900 3000K 125 596 596 90

33367-4 7022371 55 6 900 4000K 1235 596 596 90

33377-3 7022372 19 2 050 3000K 108 596 296 90

33377-4 7022373 19 2 050  4000K 108 596 296 90
 
 

 
 
 

 

LJUSFÖRDELNING :
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