


Tupex sortiment är avsett för att passa alla typer av projekt, 
inomhus & utomhusbruk. Du hittar vår belysning i bostäder, 
skolor, lokaler, sporthallar, gator, motorvägar, parker, 
bilverkstad, köpcentrum och kontor etc.

När du handlar av Tupex, köper du inte bara en artikel utan 
en helhetslösning. Med 5 års garanti på samtliga produkter 
och ett tillval på 7 års garanti så kan du känna dig trygg när 
du handlar hos oss.

Alla våra produkter har blivit testade (EN 60529, europeisk 
anvisning). Tupex arbetar ständigt mot att optimera 
produkternas livslängd, energibesparande och miljövänlighet. 

Med lång erfarenhet och ett skickligt projekteringsteam så 
driver vi arbetet tillsammans från startskedet till slutet. 

TUPEX SMARTA OCH MILJÖVÄNLIGA LÖSNINGAR 
FÖR ALLA TYPER AV BELYSNINGSPROJEKT
TUPEX SMARTA OCH MILJÖVÄNLIGA LÖSNINGAR 
FÖR ALLA TYPER AV BELYSNINGSPROJEKT
TUPEX SMARTA OCH MILJÖVÄNLIGA LÖSNINGAR 
FÖR ALLA TYPER AV BELYSNINGSPROJEKT
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DESCRIPTION

1.1. DALI® – digital addressable lighting interface
DALI® is an international standard communication proto col 
for electronic control gears. It is defi ned by the standard 
IEC 62386. In street lighting applications, DALI® is used for 
bi-directional communication between the ECG and tele-
management systems, which allow for fully customized 
lighting and monitoring of individual light points.

1.2. StepDIM – midnight step-down/
half-night switch
StepDIM is used in installations where a dedicated control 
line (switched phase) is available in addition to the power 
line. The switched phase is connected to the SD terminal 
of the 3DIM ECG and an external actuator is used to start 
and end dimming. The dimming parameters (e.g. dim lev-
els and fade times) are preset by OSRAM and can be 
modifi ed via the 3DIM Tool.

Figure 3: DALI® operation – light output over time (example).

Figure 5: StepDIM operation (one dim level) – light output over time 

(example).

Figure 4: DALI® installation.

Figure 6: Installation with external control line for StepDIM operation.
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INSTALLATIONS BOX QP - SÄKERHETS HÅLLARE 51009913 - MAGNET PENDLANDE INSTALLATION

LED PANEL
Hölje: 
Standardfärg/Material: Eloxal Aluminium, Finns även i vit färg. (Ram)

Optik: 
Transparent Akryl med opal diffuser 

Varianter:
Q..A - kvadrat 600x600 mm 

Q..B - rektangel 600x300 mm

 Q..C - rektangel 1200x300 mm

 Q..D - rektangel 1200x600 mm 

Q..E - kvadrat 300x300 mm

 Q..F - rektangel 1500x300 mm

Installationssätt: 
Q - isolerings klass II, för infälld installation i ett rastertak 600x600 x mm eller 625x625 mm. 

Med hjälp av tillbehör kan panelerna också installeras pendlande, utanpåliggande eller infällda i 

gipsundertak .

QP - isolerings klass I, för utanpåliggande-installation eller infälld installation i rastertak. Med hjälp 

av inställning ZH / UNI4 kan panelerna upphängas.

Notera:
QD (QPD) - panel med dekorativa motiv - se sidan 141

Tillbehör:
ZH / UNI4 - universalupphängning med 4 ledningar

UQRAM - Ram för utanpåliggandes montering av Q-paneler

QVESTRAM - en ram för infälld installation av Q eller QP i gipsundertak

51009913 - magnethållare för utanpåliggande installation på gipsundertak på 

Q-paneler (4st för en panel typ A, B, C eller E, 6st för en panel typ D eller F)

VESTRAMA600 - vitmålad metallram för infälld installation av Q eller QP i 

gipsundertak

NM - Extern nödljusmodul

VESTSET - Monteringsclips för infälld installation av i modulärt undertak med 

dold bärverk

QA

Q

η ef (lm/W)
78–121

LED
50-60 Hz

220
-
240 V DIMMSDCM

3

RG O

EN
62 471

20
IP

40
IP

80

CRI
A+

EEC 80 000

L80B50

standard  möjlig inte möjlig 

2200 K 2900 K 3800 K 6200 K MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

2700 K 5300 K

Q
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På grund av Tupex-programmet för produktutveckling kan data ändras under utvecklingen utan föregående meddelande. Ljusflöde och ansluten elektrisk belastning utsätts för en initial tolerans på upp 
till +/- 10% färgtemperatur är föremål för en tolerans på upp till +/- 150 k från det nominella värdet. Fel på 1 ledade punkter orsakar ingen funktionsnedsättning för ljusets prestanda och är därför ingen 
anledning till klagomål.

Lm- Armaturens ljusflöde R,S – Avstånd mellan Upphängnings punkterna
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Art.nr Q W lm
Modul 600 Modul 625

R S kg
A B A B

1201 Q A/700 34 4 100

596

596 622 622

200 - 530 
(600X600) 

200X555 
625X625

555
(600X600)

580
625X625

4,5
1202 Q A/1050 52 5 800

1203 Q B/350 17 1 800

296

x x

200X530

255

2,8
1204 Q B/500 26 2 600

1205 Q C/700 35 4 000

1196 450X900

4,6
1206 Q C/1050 54 5 650

1207 Q D/1400 70 8 500
596 555 9

1208 Q D/2100 111 12 500

1209 Q E/250 9 700
296

296

190X250

255

1,8
2280 Q E/700 23 2 000

1210 Q F/1050 49 5 200
1496 800X1100 5,8

1211 Q F/1400 66 6 600

Art.nr QP W lm
Modul 600 Modul 625

R S X Y kg
A B A B

1212 Q A/700 34 4 100

596

596 622 622
200 - 530 

(600X600) 
200X555 625X625

555 (600X600)
580 625X625 170 170 5,9

1213 Q A/1050 52 5 800

1214 Q B/350 17 1 800

296

x x

200X530

255

300

90

3,6
1215 Q B/500 26 2 600

1216 Q C/700 35 4 000

1196 450X900

410 5,9
1217 Q C/1050 54 5 650

1218 Q D/1400 70 8 500
596

555 
(600X600) 

580 (625X625)
460 180 12

1219 Q D/2100 111 12 500

1220 Q E/250 9 700
296 296 x x 170 170 2,2

2281 Q E/700 23 2 000

Codes: Q3A600/ 700ND
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MIKROPRISMATISK HÖLJE RAM PENDLANDE INSTALLATION

LED PANEL

Hölje : 
Elox aluminiumram, finns även i vitt på begäran

Optik: 
Transparent akrylskikt + mikroprismatiskt hölje

Varianter:
QN..A - kvadrat „600x600“

 QN..B - rektangel „600x300“ 

QN..C - rektangel „1200x300“

Installationssätt: 
QN - isolerings klass II, för infälld installation i ett rastertak 600x600 mm eller 625x625 mm. 

Med hjälp av tillbehör kan panelerna också installeras som hänge, yta eller infällda i gipsskivor.

QPN - isolerings klass I, för utanpåliggande installation eller infälld installation i rastertak. Med 

hjälp av inställning ZH / UNI4 kan panelerna upphängas.

Tillbehör:
ZH / UNI4 - universalupphängning med 4 ledningar

UQRAM - Ram för utanpåliggandes montering av Q-paneler

QVESTRAM - en ram för infälld installation av QN eller QPN i gipstak

51009913 - magnethållare för utanpåliggande installation på gipstak i QN-

paneler 4st för en panel typ A, B, C eller E, 6st för en panel typ D eller F)

VESTRAMA600 - vitmålad metallram för infälld installation av QN eller 

QPN i gipsgipstak

NM - Extern nödljusmodul

VESTSET - Monteringsclips för infälld installation av i modulärt undertak med 

dold bärverk

QN A

QN

η ef (lm/W)
92–121

LED
50-60 Hz

220
-
240 V DIMMSDCM

3

20
IP

40
IP

80

CRI
A+

EEC 80 000

L80B50

2200 K 2900 K 3800 K 6200 K MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

2700 K 5300 K

QN

< 19

UGR

RG O

EN
62 471

90+

CRI

standard  möjlig inte möjlig 
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På grund av Tupex-programmet för produktutveckling kan data ändras under utvecklingen utan föregående meddelande. Ljusflöde och ansluten elektrisk belastning utsätts för en initial tolerans på upp 
till +/- 10% färgtemperatur är föremål för en tolerans på upp till +/- 150 k från det nominella värdet. Fel på 1 ledade punkter orsakar ingen funktionsnedsättning för ljusets prestanda och är därför ingen 
anledning till klagomål.
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Art.nr QN W lm
Modul 600 Modul 625 kg

A B R S A B R S

4,2

1701 Q A/700 34 4 100

596

596

200-530

555 622 622 200-555 580

1702 Q A/1050 52 5 800

1703 Q B/350 17 1 750

296 255 x x x x
1704 Q B/500 26 2 500

1705 Q C/700 35 4 000
1196 450-900 4,4

1706 Q C/1050 54 5 600

Art.nr Ra 90 W lm
Modul 600 Modul 625 kg

A B R S A B R S

4,22282 Q A/700/90 34 3 400
596 596 200-530 555 622 622 200-555 580

2283 Q A/1500/90 52 4 800

Art.nr QN W lm
Modul 600 Modul 625 kg

A B X Y R S A B X Y R S

4,2

1707 Q A/700 34 4 100

596

596 170 170
200-
530 555 622 622 170 170

200-
555

580

1708 Q A/1050 52 5 800

200-
530

1709 Q B/350 17 1 750

296

300

90 255 x x x x x x
1710 Q B/500 26 2 500

1711 Q C/700 35 3 900
1196 410

450-
900 4,4

1712 Q C/1050 54 5 600

Codes: QN3A600/700ND
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RAM BAKSIDA PROFIL 

LED PANEL
Hölje : 
Vitmålad (RAL 9003) aluminiumram

Optik: 
Transparent Akryl 
KO - Opal diffusor
KN – mikroprisma 

Varianter:
FIT..A 600 (625) - kvadratisk 600x600 mm (625x625) 

FIT..B 600 - kvadratisk 600x300 mm 

 FIT .. C 600 - rektangel 1200x300

Installationssätt: 
 FIT - infälld montering i modulärt undertak 600 or 625 mm.Med hjälp 

av tillbehör kan panelen också ytmonteras eller fällas i ett gipsundertak

FITP - Utanpåliggandes eller infälld montering i modulärt undertak 

600 eller 625 mm. 

Tillbehör:
UQRAM – Vitmålad aluminiumram för utanpåliggande montering

ZH/ UNI2 - Universal 2-ledars upphängning 

QVESTRAM - vitmålad aluminiumram för infälld installation i en 

gipsplatta

51009913 - magnethållare för utanpåliggande installation på en 

gipsundertak

VESTRAMA600 - Vitmålad metallram för infälld montering av 

QN eller QPN i gipsundertak.

NM - Extern nödljusmodul

VESTSET - Monteringsclips för infälld installation av i modulärt 

undertak med dold bärverk

FIT A

FIT KN

η ef (lm/W)
109–140

LED
50-60 Hz

220
-
240 V DIMMSDCM

3

20
IP

40
IP

80

CRI
A+

EEC 80 000

L80B50

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

2700 K 5700 K

FIT

< 19

UGR

RG O

EN
62 471

90+

CRI

ANSLUTNING FITP

FIT KO

standard  möjlig inte möjlig 
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På grund av Tupex-programmet för produktutveckling kan data ändras under utvecklingen utan föregående meddelande. Ljusflöde och ansluten elektrisk belastning utsätts för en initial tolerans på upp 
till +/- 10% färgtemperatur är föremål för en tolerans på upp till +/- 150 k från det nominella värdet. Fel på 1 ledade punkter orsakar ingen funktionsnedsättning för ljusets prestanda och är därför ingen 
anledning till klagomål.
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Art.nr FIT W
lm Modul 600 Modul 625

kg
KO KN A B A B

2209 FIT3000A 24 3 000 3 100

596 596 622 622

5,0

2210 FIT4000A 35 4 400 4 500

2211 FIT5000A 49 5 500 5 700

2212 FIT6000A 57 6 300 6 600

2213 FIT2000B 16

2214 FIT4000B 35

2215 FIT4000C 35 4 100 4 200
1196 296 1245 310

2216 FIT6000C 57 6 200 6 400

2284 FIT3000A / 90 24 x 2 650

596 596 622 622
2285 FIT4000A / 90 35 x 3 950

2286 FIT5000A / 90 49 x 5 000

2287 FIT6000A / 90 57 x 5 650

Art.nr FITP W
lm Modul 600 Modul 625

X/R Y/S kg
KO KN A B A B

2215 FIT3000A 24 3 000 3 100

596 596 622 622 170 170

5,3

2216 FIT4000A 35 4 400 4 500

2217 FIT5000A 49 5 500 5 700

2218 FIT6000A 57 6 300 6 600

2219 FIT4000C 35 4 100 4 200
1196 296 1196 310 410 90

2220 FIT6000C 57 6 200 6 400

Art.nr FIT EFFI W
lm Modul 600 Modul 625

kg
KO KN A B A B

2311 FIT3500A 27 3 700 3 800
596 596 622 622 5,0

2312 FIT4500A 35 4 800 4 900

Codes: FIT4000A3KN600/ND
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FIT... /IP65 FIT... /IP6520

LED PANEL
Hölje : 
Vitmålad (RAL 9003) aluminiumram

Optik: 
Transparent Akryl 
KO - opal hölje
KN – mikroprisma/Bländskydd

Version (Hölje)
FIT..A 600 (625) - kvadratisk 600x600 mm (625x625) FIT..

B 600 - kvadratisk 600x300 mm 

 FIT .. C 600 - rektangel 1200x300

Installationssätt: 
FIT - infälld installation i modulärt tak 600 eller 

625 mm. Med hjälp av tillbehör kan panelen också 

installeras som yta eller infällas i en gipsundertak.

Tillbehör:
QVESTRAM - vitmålad aluminiumram 

för infälld installation i en gipsplatta

RAM100- Aluminium ram för 

utanpåliggande installation

η ef (lm/W)
108–120

LED
50-60 Hz

220
-
240 V DIMMSDCM

3

80

CRI
A+

EEC 80 000

L80B50

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

2700 K 5700 K

FIT

< 19

UGR

RG O

EN
62 471

90+

CRI

FIT... /IP65 FIT... /IP6520

IP

65

FIT KN

FIT KO

FIT A IP65

IP65

standard  möjlig inte möjlig 
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På grund av Tupex-programmet för produktutveckling kan data ändras under utvecklingen utan föregående meddelande. Ljusflöde och ansluten elektrisk belastning utsätts för en initial tolerans på upp 
till +/- 10% färgtemperatur är föremål för en tolerans på upp till +/- 150 k från det nominella värdet. Fel på 1 ledade punkter orsakar ingen funktionsnedsättning för ljusets prestanda och är därför ingen 
anledning till klagomål.
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Art.nr FIT W
lm modul 600 modul 625 kg

KO KN A B A B IP65 IP6520

2313 FIT3000A 23 2 700 2 750

596

596 622 622 8,5 5,0
2314 FIT4000A 35 4 100 4 200

2315 FIT5000A 49 5 100 5 300

2316 FIT6000A 57 6 100 6 300

2317 FIT2000B 20 1 900 2 000
296 - -

2318 FIT4000B 30 2 800 3 000

2319 FIT3000C 23 2 600 2 600

1196 296 1246 310 8,5 5,0
2320 FIT4000C 35 4 000 4 100

2321 FIT5000C 49 5 000 5 100

2322 FIT6000C 57 5 900 6 100

2323 FIT3000A / 90 24 x 2 400

596 596 622 622 8,5 5,0
2324 FIT4000A / 90 35 x 3 700

2325 FIT5000A / 90 49 x 4 600

2326 FIT6000A / 90 57 x 5 400

Codes: FIT4000A3KN600ND/IP65
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OPTIK ES ES...A/44

INFÄLLD LED ARMATUR
Hölje: 
Vitmålad metallplåt, Finns även i svart färg.

Optik:
PC-reflektor + transparent PMMA
B50 - vit reflektor 50 ° 
B80 - vit reflektor 80 ° 
C50 - svart reflektor 50 °
C80 - svart reflektor 80 °

Monteringssätt:
Infälld installation i akustik undertak 600 eller 625 mm.
Med hjälp av tillbehör kan panelen också installeras som 
utanpåliggandes eller infällas i ett gipstak.

η ef (lm/W)
114–157

LED
50-60 Hz

220
-
240 V DIMMSDCM

3

80

CRI
A+

EEC 80 000

L80B50

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

2700 K 5700 K

ES

< 16

UGR

RG O

EN
62 471

90+

CRI

ES..C/1 DRIVDON

IP
20

FIT KN

FIT KO

ES/2

Tillbehör:
UQRAM - vitmålad aluminiumram för 

utanpåliggande installation

QVESTRAM - vitmålad aluminiumram 

för infälld installation i ett gipstak

NM- Externt nödljusmodul (Nödmodul)

standard  möjlig inte möjlig 
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På grund av Tupex-programmet för produktutveckling kan data ändras under utvecklingen utan föregående meddelande. Ljusflöde och ansluten elektrisk belastning utsätts för en initial tolerans på upp 
till +/- 10% färgtemperatur är föremål för en tolerans på upp till +/- 150 k från det nominella värdet. Fel på 1 ledade punkter orsakar ingen funktionsnedsättning för ljusets prestanda och är därför ingen 
anledning till klagomål.
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Art.nr ES W
lm modul 600 modul 625

C kg
B50, B80 C50, C80 A B A B

2327 ES1500A /1 11 1400 1250

596 596 622 622

25

1,8
2328 ES3000A /1 22 3000 2700

2329 ES3000A /2 23 2900 2600

2,0

2330 ES4000A /2 28 4400 4000

2331 ES6000A /2 42 6100 5500

2332 ES3000A /44 18 2750 2400

2333 ES4000A /44 27 3900 3500

2334 ES3000C /1 23 2900 2600

1196 296 1245 310 2,02335 ES4000C /1 28 4400 4000

2336 ES6000C /1 42 6100 5500
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Codes: ES3000A3BB80/2/600/ND
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Optik ED LED PROFIL

INFÄLLD LED ARMATUR
Hölje : 
Vitmålad metallplåt

Optik: 
Symmetrisk linjära PMMA 

Z60 - smal stråle 60 °

Z90 – bred stråle 90 °

Z25AS- Asymmetrisk ljusfördelning

Installationssätt:
Infälld montering i modulärt tak 600 eller 625. Med hjälp av tillbehör kan 

panelen även monteras som utanpåliggandes. 

Vestrama 600- Vitmålad metallram för infälld montering i ett gipsundertak.

Tillbehör: 
UQRAM - vitmålad aluminiumram för ytinstallation

QVESTRAM - vitmålad aluminiumram för infälld installation i en 

gipsundertak

VESTRAMA 600 - vitmålad metallram för infälld installation i gipsundertak

NM - Extern nödljusmodul

ED/2

η ef (lm/W)
142–153

LED
50-60 Hz

220
-
240 V DIMMSDCM

3

20
IP

80

CRI
A+

EEC 80 000

L80B50

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

2700 K 5700 K

ED

< 19

UGR

RG O

EN
62 471

ED /3 Drivdon 

standard  möjlig inte möjlig 
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På grund av Tupex-programmet för produktutveckling kan data ändras under utvecklingen utan föregående meddelande. Ljusflöde och ansluten elektrisk belastning utsätts för en initial tolerans på upp 
till +/- 10% färgtemperatur är föremål för en tolerans på upp till +/- 150 k från det nominella värdet. Fel på 1 ledade punkter orsakar ingen funktionsnedsättning för ljusets prestanda och är därför ingen 
anledning till klagomål.
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ED../05

ED../1

ED../2

ED../2

Art.nr ED W
lm

(Z60, Z90, 
Z25AS)

Modul 600 Modul 625
C kg

A B A B

2288 ED1000A /05 7 1000

596 596 622 622 15

1,9
2289 ED1500A / 05 10 1 300

2290 ED1500A /1 10 1 300

2,0

2291 ED2000A /1 14 2 000

2337 ED3000A /1 19 2 700

2120 ED3000A /2 18 2 700

2121 ED4000A /2 26 3 800

2123 ED4000A /3 25 4 000

2124 ED6000A /3 38 5 800

Codes: ED4000A3Z60/3/600/ND
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FRAME

INFÄLLD LED ARMATUR

Hölje : 
Vitmålad metallplåt

Optik: 
Symmetriska PMMA-objektiv - 3 linjer
Z60 - smal stråle 60 °
Z90 - bred stråle 90 °

Varianter (kroppsform)
EC A 600 (625) - kvadratisk 600x600 mm (625x625)

Installationssätt:
- infälld installation i modulärt tak 600 eller 625 mm.

Med hjälp av tillbehör kan panelen också installeras som

utanpåliggandes eller infällas i en gipsundertak.

Tillbehör:
UQRAM - vitmålad aluminiumram för utanpåliggandes installation

QVESTRAM - vitmålad aluminiumram för infälld installation i en 

gipsundertak

VESTRAMA600 - vitmålad metallram för infälld installation i 

gipsundertak

NM - Extern nödljusmodul

EC Z60

η ef (lm/W)
146–150

LED
50-60 Hz

220
-
240 V DIMMSDCM

3

20
IP

40
IP

80

CRI
A+

EEC 80 000

L80B50

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

2700 K 5700 K

EC

< 19

UGR

RG O

EN
62 471

Anslutning

EC Z90

Lm- Armaturens ljusflöde 

Art.nr EC W
lm

(Z60, Z90, 
Z25AS)

Modul 600 Modul 625 C kg

A B A B

15 2,02118 EC3000A 18 2 700
596 596 622 622

2119 EC4000A 24 3 500

standard  möjlig inte möjlig 



19

LOUVRE EB

INFÄLLD LED ARMATUR

Hölje : 
Vitmålad metall

Optik: 
Symmetrisk PMMA

Varianter: (kroppsform)
EB A 600 (625) - kvadratisk 600x600 mm (625x625)

Installationssätt:
 - infälld installation i modulärt tak 600 eller 625 mm.

Med hjälp av tillbehör kan panelen också installeras som yta eller infällas i en gipsundertak.

Tillbehör:
UQRAM - vitmålad aluminiumram för ytinstallation

QVESTRAM - vitmålad aluminiumram för infälld installation i en 

gipsundertak

VESTRAMA600 - vitmålad metallram för infälld installation i gipsundertak

NM - Extern nödljusmodul

EB

η ef (lm/W)
131–147

LED
50-60 Hz

220
-
240 V DIMMSDCM

3

20
IP

80

CRI
A+

EEC 80 000

L80B50

EB

RG O

EN
62 471

Lm- Armaturens ljusflöde 

Art.nr EB W
lm

(Z60, Z90, 
Z25AS)

Modul 600 Modul 625 C kg

A B A B

23 2,2
2215 EB3000A 19 2 800

596 596 622 6222216 EB4000A 26 3 800

2217 EB6000A 42 5 500

möjlig inte möjlig 

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

2700 K 5700 K

standard
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EK..A..KO/2 LED MODUL HÅLLARE

INFÄLLD LED PANEL

Hölje : 
Vitmålad metall

Optik:
KO- Opal PS diffusor

KN- Mikroprismatisk PS diffusor

Installationssätt:
- infälld installation i modulärt tak 600 eller 625 mm.

Med hjälp av tillbehör kan panelen också installeras som utanpåliggande samt 

infälld i gipstak.

EK 2000A.../1

η ef (lm/W)
109–150

LED
50-60 Hz

220
-
240 V DIMMSDCM

3

90+

CRI
A+

EEC 80 000

L80B50

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

2700 K 5700 K

EK

RG O

EN
62 471

EK..A..KO/3 OPAL DIFFUSOR 

40
IP

Tillbehör:
UQRAM - vitmålad aluminiumram för ytinstallation 

QVESTRAM - vitmålad aluminiumram för infälld installation 

i ett gipstak 

NM - Extern nödljusmodul

standard  möjlig inte möjlig 

80

CRI
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På grund av Tupex-programmet för produktutveckling kan data ändras under utvecklingen utan föregående meddelande. Ljusflöde och ansluten elektrisk belastning utsätts för en initial tolerans på upp 
till +/- 10% färgtemperatur är föremål för en tolerans på upp till +/- 150 k från det nominella värdet. Fel på 1 ledade punkter orsakar ingen funktionsnedsättning för ljusets prestanda och är därför ingen 
anledning till klagomål.

Lm- Armaturens ljusflöde 
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Art.nr EK W
lm modul 600 modul 625

C kg
KO KN A B A B

2338 EK2000 A /1/ 15 1 850 1 950

595 595 622 622

35

1,8
2339 EK3000 A /1/ 20 2 500 2 650

2340 EK3000 A /2/ 19 2 650 2 800

2,02341 EK4000 A /2/ 30 3 900 4 100

2342 EK6000 A /2/ 48 5 700 6 000

2343 EK6000 A /3/ 44 5 700 6 100 2,2

2344 EK4000 C /1/ 28 4 000 4 200
1 196 296 1245 310 2,0

2345 EK6000 C /1/ 51 5 600 5 900

Codes: EK4000A4KN600/2/ND
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DRIVDON‘S ANSLUTNING

LED PANEL
Hölje : 
Vitmålad (RAL 9003) metall

Optik: 
Transparent akrylskikt + Mikroprisma

Variant: (Hölje)
US..A - kvadratisk 600x600 mm 

US..C - rektangel 1200x300 mm

Installationssätt:
US - isolerings klass II, för infälld installation i ett rastertak 600x600 mm 

eller 625x625 mm. Med hjälp av tillbehör kan panelerna också installeras 

som utanpåliggandes eller infällda i gipsskivor.

Tillbehör:
UQRAM - en ram för ytinstallation

QVESTRAM - en ram för infälld installation av US i 

gipstak

NM - Extern nödljusmodul

US A

US

η ef (lm/W)
108–119

LED
50-60 Hz

220
-
240 V DIMMSDCM

3

20
IP

40
IP

80

CRI
A+

EEC 50 000

L80B50

möjlig inte möjlig 

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

2700 K 5700 K

US

< 19

UGR

RG O

EN
62 471

US+UQRAM

Art.nr US W lm
Modul 600 Modul 625 kg

A B A B

4,01223 US3000A KN 27 3 200
596 596 622 622

1224 US4000A KN 36 4 100

1225 US3000C KN 27 3 000
1196 296 x x 4,2

1226 US4000C KN 36 3 900

standard
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HÖLJE IP54 STÄNGD ANSLUTNINGSTERMINAL

INFÄLLD LED ARMATUR

Hölje :
Vitmålad (RAL 9016) metall

Optik:
KO - opal PS hölje

KN - Mikroprisma PS hölje

HO - slät opal PS- hölje

PCO - opal PC- hölje

Installationsätt:
Infälld - belysning för installation i tak med synlig konstruktion 

(båda 600x600 eller 625x625 moduler).

Installation i ett gipstak kan göras med en QVESTRAM-ram.

IBP A

η ef (lm/W)
103–139

LED
50-60 Hz

220
-
240 V DIMMSDCM

3 20
IP

80

CRI
A+

EEC 80 000

L80B50

möjlig inte möjlig 

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

2700 K 5700 K

IBP 

RG O

EN
62 471

ANSLUTNINGSTERMINAL

IBP KO

IBP KN

Variant:
600 – for 600 modul

625 – for 625 modul

IBS- Med dekorativt hölje 

– Kolla sidan 162 för

Tillbehör:
QVESTRAM - en ram för infälld installation 

i gipstaket

RAM100- Aluminium ram för 

utanpåliggande installation

NOTERING:
IP54 fungerar endast som skydd nedifrån efter installation är klar 

IP
54

IP54

standard
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På grund av Tupex-programmet för produktutveckling kan data ändras under utvecklingen utan föregående meddelande. Ljusflöde och ansluten elektrisk belastning utsätts för en initial tolerans på upp 
till +/- 10% färgtemperatur är föremål för en tolerans på upp till +/- 150 k från det nominella värdet. Fel på 1 ledade punkter orsakar ingen funktionsnedsättning för ljusets prestanda och är därför ingen 
anledning till klagomål.

Lm- Armaturens ljusflöde 
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IBP W
lm Modul 625 Modul 600

C kg
KO KN A B A B

1405 IBP3000A 23 3 100 3 200

596 596 622 622

90

2,6
1406 IBP4000A 32 4 100 4 200

2297 IBP5000A 44 5 000 5 100

3334 IBP6000A 55 6 500 6 900

3335 IBP2000B 19 1 950 2 050 596 296

x x

1,9

1407 IBP3000C 23 2 900 3 000

1196 296 2,81408 IBP4000C 32 3 900 4 000

2298 IBP6000C 57 6 500 6 900

Codes: IBP4000A3KO600ND
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HÖLJE CONNECTION

INFÄLLD LED ARMATUR IP65

Hölje :
Vitmålad (RAL 9016) galvaniserad metall

Optik:
KO- Opal PS diffusor

KN- Mikroprismatisk PS diffusor

HO- Slät Opal PS diffusor

PCO- Opal PS Diffusor

Installationsätt:
Infälld - belysning för installation i tak med synlig 

konstruktion (båda 600x600 eller 625x625 moduler

Använda tillbehör LABRAM ett beslag kan också 

installeras som utanpåliggande. Installation i ett 

gipstakspapper kan göras med en QVESTRAM ram.

Armaturen kan inte vara öppen - nödmodul inte 

tillgängligt.

η ef (lm/W)
103–139

LED
50-60 Hz

220
-
240 V DIMMSDCM

3

80

CRI
A+

EEC 80 000

L80B50

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

2700 K 5700 K

LAB

RG O

EN
62 471

ANSLUTNING

IP
65

LAB A KO

LAB A KN

Variant:
600 – for 600 modul

625 – for 625 modul

Tillbehör:
QVESTRAM - en ram för infälld installation i gipstak 

LABRAM - en ram för utanpåliggande installation

VESTRAMA600 - vitmålad metallram för infälld 

installation i gipstak

RAM100- Aluminium ram för utanpåliggande 

installation

IP65

standard  möjlig inte möjlig 
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På grund av Tupex-programmet för produktutveckling kan data ändras under utvecklingen utan föregående meddelande. Ljusflöde och ansluten elektrisk belastning utsätts för en initial tolerans på upp 
till +/- 10% färgtemperatur är föremål för en tolerans på upp till +/- 150 k från det nominella värdet. Fel på 1 ledade punkter orsakar ingen funktionsnedsättning för ljusets prestanda och är därför ingen 
anledning till klagomål.

Lm- Armaturens ljusflöde 

LAB 4000 /600 / ND
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Art.nr LAB W
lm modul 600 modul 625

C kg
KO KN A B A B

1861 LAB3000A 23 3 100 3 200

596 596 622 622

85 5,0

1862 LAB4000A 32 4 100 4 200

2292 LAB5000A 42 5 200 5 400

3338 LAB6000A 55 6 500 6 900

2293 LAB4000C 32 4 000 4 200
1 196 296 1 245 310

2294 LAB6000C 57 6 200 6 500

2295 LAB4000A / 90 32 3 400 3 500
596 596 622 622 85 5,0

2296 LAB6000A / 90 55 5 300 5 700

Codes: LAB4000A3KOND
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OPTIK SYSTEM BAKSIDAN

INFÄLLD LED belysningsarmatur specialanpassad 
för laboratorium och medicinrum 

Hölje :
Vitmålad (RAL 9003) metallplåt med antibakteriell skydd

Optik:
KVM- KLAR glas + dubbel parabolisk lamell av kategori 

C2 av mataluminium

Installationsätt:
Infälld - belysning för installation i tak med synlig konstruktion 

(båda 600x600 eller 625x625 moduler.

Denna armatur installeras utan att öppnas. Huvudanslutningen sker via anslutningar 

som finns inuti armaturen. Armaturen skall inte öppnas

Nödmodul är inte tillgängligt till denna armatur.

Denna belysningsarmatur är specialanpassad för laboratorier och medicinska 

anläggningar som har hög krav på renlighet.

CR 5000 A

CR 5000 A

η ef (lm/W)
110–116

LED
50-60 Hz

220
-
240 V DIMMSDCM

3
IP

A+

EEC 80 000

L80B50

CR

RG O

EN
62 471

ANSLUTNING

65

80

CRI
90

CRI

Variant:
600mm - för 600 modul 

625mm - för 625 modul

C- En helhets antibakteriell skydd 

D- Utan antibakteriell skydd 

Tillbehör:
QVESTRAM - en ram för infälld installation i gipstak

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

2700 K 5700 K

CR .... D

IP65

standard  möjlig inte möjlig 
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På grund av Tupex-programmet för produktutveckling kan data ändras under utvecklingen utan föregående meddelande. Ljusflöde och ansluten elektrisk belastning utsätts för en initial tolerans på upp 
till +/- 10% färgtemperatur är föremål för en tolerans på upp till +/- 150 k från det nominella värdet. Fel på 1 ledade punkter orsakar ingen funktionsnedsättning för ljusets prestanda och är därför ingen 
anledning till klagomål.

Lm- Armaturens ljusflöde 
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Art.nr CR W lm
Modul 600 Modul 625

C kg
A B A B

2346 CR5000A 43 5 000 596 596 622 622

57

8,7

2347 CR5000C 43 5 000 1196 296 1245 310 8,6

2348 CR10000D 100 11 000 1196 596 1245 622 16,5

2349 CR5000A.../90 43 4 300 596 596 622 622 8,7

2350 CR5000C.../90 43 4 300 1196 296 1245 310 8,6

2351 CR10000D.../90 100 9 400 1196 596 1245 622 16,5

C

C
ov

er
: 

C
 -

 c
le

ar
 g

la
ss

, c
om

pl
et

e 
an

tib
ac

te
ria

l 

pr
ot

ec
tio

n 
of

 th
e 

lu
m

in
ai

re
 s

ur
fa

ce

 D
 -

 c
le

ar
 g

la
ss

, w
ith

ou
t a

nt
ib

ac
te

ria
l 

pr
ot

ec
tio

n 
of

 th
e 

lu
m

in
ai

re
 s

ur
fa

ce
,

/90

C
R

I

Codes: CR5000A4KVM4C600ND
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PERFORATED COVER  COVER HOLDER

INFÄLLD ARMATUR med indirekt ljus
Hölje (Kropp):
Vitmålad metall

Optik: 
Vitmålade reflektorer

Installationssätt:
Infälld montering i ett gipsundertak, 600x600. Denna Armatur rekommenderas 

för kontor och områden med höga krav på ljus och skydd mot bländning.

Tillbehör:
Fäst klämmor för installation i gipstak – 1000004004

INL

η ef (lm/W)
76–86

LED
50-60 Hz

220
-
240 V DIMMSDCM

3
IP

A+

EEC 80 000

L80B50

INL

RG O

EN
62 471

LED MODULES 
ON COOLING PLATE

20 80

CRI

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

2700 K 5700 K

Art.nr INL W lm
Modul 625 Modul 625

C kg
A B A B

1725 INLA1C /700 32 2 750

596 596 576x576 622 622 602x602 97 5

1726 INLA1C /1050 50 3 800

standard  möjlig inte möjlig 
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HÖLJE  SOFT  OPAL DIFFUSOR

INFÄLLD LED ARMATUR

Optik: 
Transparent Akryl
Opal & Mikroprismatisk diffusor

MJUK… 600 - kvadratisk till raster 600x600 mm

MJUK ... 625 - kvadratisk i raster 625x625 mm

SOFT

η ef (lm/W)
88–97

LED
50-60 Hz

220
-
240 V DIMMSDCM

3
IP

A+

EEC 80 000

L80B50

SOFT

RG O

EN
62 471

CENTRAL COVER

20

Varianter (form):

80

CRI

Hölje : 
Vitmålad (RAL 9016) metallplåt

Tillbehör:
QVESTRAMA600 - för fyrkantig armatur 600x600 mm

QVESTRAMA625 - för fyrkantig armatur 625x625 mm

SOFTRAM600 - ram för utanpåliggande installation

NM - Extern nödljusmodul

Installationssätt:
- infälld installation i modulärt tak 600 eller 625 mm

- infälld installation i gipstak med en monteringsram QVESTRAM

- Utanpåliggande (med SOFTRAM-ram)

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

2700 K 5700 K

Art.nr SOFT W lm
Modul 600 Modul 625

C kg
A B A B

3344 SOFT3000A 33 3 200

596 596 622 622 50 4,3

3345 SOFT4000A 49 4 300

standard  möjlig inte möjlig 



32

COVER  PERFORATION

INFÄLLD LED ARMATUR

Hölje : 
Vitmålad (RAL 9003) galvaniserad metallplåt

Installationssätt:
IDR - Infälld - belysning för installation i ”falskt tak” med synlig 

konstruktion (båda 600x600 eller 625x625 moduler). Armaturen kan 

inte vara öppen - nödmodul inget tillgängligt.

IDS - Infälld - belysning för installation i gipstak eller i falskt tak med synlig 

konstruktion (båda 600x600 eller 625x625 moduler).

Versioner:
600mm - för 600 modul         

625mm - för 625 modul

K - med GESIS-kontakt

F - Flexibel sladd 

IDRA2KN

ID KN

η ef (lm/W)
112–124

LED
50-60 Hz

220
-
240 V DIMMSDCM

3
IP

A+

EEC 80 000

L80B50

ID

RG O

EN
62 471

MICROPRIZMATIC COVER

20 80

CRI

 INNER REFLECTOR

ID KO

Optik:
KO- Opal Ps diffusor

KOY- Perforerad Opal PS diffusor

KN- Mikroprismatisk PS diffusor

KNY- Mikroprismatisk PS diffusor med perforerad ram

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

2700 K 5700 K

standard  möjlig inte möjlig 
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På grund av Tupex-programmet för produktutveckling kan data ändras under utvecklingen utan föregående meddelande. Ljusflöde och ansluten elektrisk belastning utsätts för en initial tolerans på upp 
till +/- 10% färgtemperatur är föremål för en tolerans på upp till +/- 150 k från det nominella värdet. Fel på 1 ledade punkter orsakar ingen funktionsnedsättning för ljusets prestanda och är därför ingen 
anledning till klagomål.

Lm- Armaturens ljusflöde 
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IDRA2KNY IDRC1

TERMINAL ISO

Art.nr ID W
lm Modul 600 Modul 625

kg
KV KVM A B A B

1736 ID_A_2_700 33 4 000 4 100
596 596

IDR x
IDS 

576x576
622 622

IDR x
IDS 

602x602
4,0

1737 ID_A_2_1050 50 5 600 5 800

1740 ID_C_1_700 33 4 000 4 100
1196 296

IDR x
IDS 

1176x276
1246 310

IDR x
IDS 

1226x290
4,4

1741 ID_C_1_1050 50 5 600 5 800

Codes: IDRA2KN3V1ND600/ 700ISO3
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Installationssätt: 
ISR - Infälld armatur för installation i ”falskt” tak med synlig konstruktion (båda 
600x600 eller 625x625 moduler)
ISS - Infälld beslag för installation i gipstak eller i falskt tak med synlig konstruktion 
(båda 600x600 eller 625x625 moduler).
Dessa LED-armaturer rekommenderas för kontor, för belysningsområden med höga 
krav på ljus och bländningskontroll.

LOUVRE DETAIL  ISO3 ANSLUTNING

INFÄLLD LED armatur 
med optiskt system
Hölje : 
Vitmålad (RAL 9003) metallplåt

Optik: 
KV - dubbelt paraboliskt luftrumkategori C2 av högpolerat 
aluminium, med opaltäckning av LED-moduler
KVM - dubbelt paraboliskt luftkategori C2 av mataluminium, med 
opalhölje av LED-moduler

Tillbehör:
- fäst klämmor för installation i gipsskivor - 

1000004004 ingår i ISS-förpackning

ISRAC4

IS KV

η ef (lm/W)
109–122

LED
50-60 Hz

220
-
240 V DIMMSDCM

3
IP

A+

EEC 80 000

L80B50

IS

RG O

EN
62 471

CLOSED HÖLJE 

20 80

CRI

IS KVM

Versioner:
600 - för 600 modul

625 - för 625 modul

K - med GESIS-kontakt

F - med flexibel sladd

< 19

UGR

2200 3000 4000 6500 MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

2700 5700

standard  möjlig inte möjlig 
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På grund av Tupex-programmet för produktutveckling kan data ändras under utvecklingen utan föregående meddelande. Ljusflöde och ansluten elektrisk belastning utsätts för en initial tolerans på upp 
till +/- 10% färgtemperatur är föremål för en tolerans på upp till +/- 150 k från det nominella värdet. Fel på 1 ledade punkter orsakar ingen funktionsnedsättning för ljusets prestanda och är därför ingen 
anledning till klagomål.

Lm- Armaturens ljusflöde 
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Art.nr IS W
lm Modul 600 Modul 625

C kg
KV KVM A B A B

1748 IS_A C2_700 33 3 600 3 600
596 596

IDR x
IDS 

576x576
622 622

IDR x
IDS 

602x602

52 5,1

1749 IS_A C4_1050 27 3 300 3 300

1750 IS_A C4_1400 37 4 300 4 300

1196 296
IDR x
IDS 

1176x276
1246 310

IDR x
IDS 

1226x290
1751 IS_C C2_1050 27 3 300 3 300

1752 IS_C C2_1400 37 4 300 4 300

ISRAC2

ISSAC2 MOWI / SRS

ISRCC2

Codes: ISRAC4KV3V160/ND1400I3
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På grund av Tupex-programmet för produktutveckling kan data ändras under utvecklingen utan föregående meddelande. Ljusflöde och ansluten elektrisk belastning utsätts för en initial tolerans på upp 
till +/- 10% färgtemperatur är föremål för en tolerans på upp till +/- 150 k från det nominella värdet. Fel på 1 ledade punkter orsakar ingen funktionsnedsättning för ljusets prestanda och är därför ingen 
anledning till klagomål.

51009913
Magnethållare för takinstallation av Q-, QN-, UQ- och FIT-paneler 
till ett gipsplattstak
För installation av A-, B-, C- eller E-typer krävs 4 st hållare för en panel, 
för typ D och F 6st / panel.
Använd inte för installation på vertikala eller lutande ytor.

LED PANEL - TILLBEHÖR

1064184000
Reduktionsram för installation av ljusmontering av 
modul 600 i moduler takmodul 625

QVESTRAM 
Ram för infälld montering av armatur i gipsundertak
Vitmålad aluminiumprofil, 
Montering sker med skruvar via uppsättnings klämmor.

Art.nr QVESTRAM A B C

1727 QVESTRAMA600 635 635

85,5

620x620

1728 QVESTRAMA625 660 660 645x645

1729 QVESTRAMB600 635 335 620x320

1730 QVESTRAMC600 1235 335 1220x320

1731 QVESTRAMC625 1285 360 1270x345

2352 QVESTRAMD600 1235 635 1220x620

2353 QVESTRAME600 1285 660 1270x645

2354 QVESTRAMD625 335 335 320x320

2355 QVESTRAMF660 1535 335 1520x320

2356 QVESTRAMF625 1585 360 1570x345
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LED PANEL - TILLBEHÖR
UQRAM 
Ram utanpåliggande av LED-paneler på heltäckande tak
Vitmålad aluminiumprofil
Användbar för A-, B- eller EC-, D-form på LED-paneler

RAM100
Universal Ram för Utanpåliggandes montering som gäller 
Både version A och C formade armaturer.
Vitmålad Aluminium profil (Finns även i andra färger)

LABRAM
Vitmålad metallram för utanpåliggandes installation 
av LAB eller IBP på solida tak
Används för armaturer av : A, C-form

LABRAM

UQRAM A

B
C

X

Y

UQRAM

Art.nr UQRAM A B C X Y

1732 UQRAM A 600 603

48

575
450

1733 UQRAM A 625 628 600

1734 UQRAM B 600
303

603 575
150

1735 UQRAM C 600 1201 1175

1736 UQRAM C 625 318 1251 1225 165

2357 UQRAM D 600 603 1201 1175 450

2385 UQRAM E 600 303 275 150

Art.nr LABRAM A B C X Y

3346 LABRAMA600 660

143

550 550
3347 LABRAMA625 685

2359 LABRAMC600 1250 350
1066 220

2360 LABRAMC625 1300 364

RAM100 A B C X Y

RAM100A600 630 630

110

574
450

RAM100A625 655 655 599

RAM100C600 1227 329 1171
150

RAM100C625 1279 344 1196
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På grund av Tupex-programmet för produktutveckling kan data ändras under utvecklingen utan föregående meddelande. Ljusflöde och ansluten elektrisk belastning utsätts för en initial tolerans på upp 
till +/- 10% färgtemperatur är föremål för en tolerans på upp till +/- 150 k från det nominella värdet. Fel på 1 ledade punkter orsakar ingen funktionsnedsättning för ljusets prestanda och är därför ingen 
anledning till klagomål.

FÖRSLAG FÖR OLIKA SÄTT ATT 
INSTALLERA INFÄLLDA ARMATURER

Modifiering av armaturer för installation 
i undertak med dolda bärande profiler
-Individuella lösningar enligt kundens krav

VESTSET 
- Uppsättnings klipp för infälld installation i modulärt 
tak med dolda profiler
Finns för MODUS Q, QN och FIT

S147 A

S147 B

S147 C
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LAMP 

DRIVER

BATTERY

EM converter LED

D
R

IVER

LE
D

D
R

IV
ER

SVÍTIDLO

SIGNAL LED DIODE

AC 230V

NM
Täckt nödljusmodul för infälld montering 
med en extern drivdon.
NM / EM203 / 1 ... 1 timmar
NM / EM203 / 3 ... 3 timmar

Användbar för:
Q + QN, (A, B, C), US, UQ, SPMI, SPMN, SPMS, 
DS, FIT, SOFT, EB, EC, ED 
Valfri NiCd- eller NiMH-batterier

Boxdimensioner: 
AxBxC = 340x120x50 mm

NM1

VSTUP / INPUT

VÝSTUP / OUTPUT

WIRING DIAGRAM
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Installationssätt:
Smala linjära armaturer i aluminium för direkt eller direkt / 
indirekt ljusfördelning. Möjlig installation på raden (version 
/ R) med kontinuerlig montering. Bör installeras som 
hängande (hängsats ingår) eller som utanpåliggande armatur.
Avsedd att belysa representativa arbetsplatser eller 
dekorativ belysning.

ENDCAP OF HLP  ENDCAP OF HL /R

EN PENDLANDE LED-ARMATUR

Hölje : 
Aluminiumprofil (RAL9006), 

Finns även i vit & svart färg.

Optik: 
KO - opalhölje AKRYL SATIN
KN- Mikroprismatisk PS bländskydd

Varianter:
HL – Enskild pendlande armatur med direkt ljus

HLP - Enskild armatur för ytinstallation, kan inte anslutas till rader.

HL / DI – Enskild armatur, För direkt / indirekt Ljus

HL / R - Pendelarmatur för installation för linjära (raka) 

Rader, för direkt ljus 

HL1MKO

HL

η ef (lm/W)
117–138

LED
50-60 Hz

220
-
240 V DIMMSDCM

3
IP

A+

EEC 80 000

L80B50

HL

RG O

EN
62 471

ENDCAP OF HL

20

80

CRI

HL /DINotera:  
Sladdsupphängningssats ingår i beslaget för HL och HL / R. Beslag H kan 

tillverkas i modifiering så att de kan anslutas till dem i rak rad. I detta fall 

levereras armaturer med anslutande ändkåpor, med genomgående ledningar 

med kontakter.

Raden kan sammanställas med START, CONT och END beslag.

möjlig inte möjlig 

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

2700 K 5700 K

standard
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På grund av Tupex-programmet för produktutveckling kan data ändras under utvecklingen utan föregående meddelande. Ljusflöde och ansluten elektrisk belastning utsätts för en initial tolerans på upp 
till +/- 10% färgtemperatur är föremål för en tolerans på upp till +/- 150 k från det nominella värdet. Fel på 1 ledade punkter orsakar ingen funktionsnedsättning för ljusets prestanda och är därför ingen 
anledning till klagomål.

Lm- Armaturens ljusflöde 
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Art.nr HL W lm A B C R kg

1263 HL 2000S KO 16 2 000
592

66 100

260 - 550 2,0
1264 HL 3000S KO 24 2 800

1265 HL 3000M KO 23 3 100

1185 705 - 1145 4,0
1266 HL 4000M KO 33 4 200

2361 HL 5000M KO 40 5 000

2362 HL 6000M KO 48 5 900

1267 HL 4000L KO 33 4 500

1485 705 - 1445 5,01268 HL 5000L KO 42 5 400

2363 HL 8000L KO 64 8 200

Art.nr HLP W lm A B C X kg

2364 HLP 2000S KO 16 2 000
592

66 100

400 2,0
2365 HLP 3000S KO 24 2 800

1760 HLP 3000M KO 23 3 100

1185 1000 4,0
1761 HLP 4000M KO 33 4 200

2366 HLP 5000M KO 40 5 000

2367 HLP 6000M KO 48 5 900

2170 HLP 4000L KO 33 4 500

1485 1300 5,02368 HLP 5000L KO 42 5 400

2369 HLP 8000L KO 64 8 200

Art.nr HL...DI W lm A B C R kg

1763 HL 3000M DI KO 37 5 100
1185

66 100

1000 4,5
2145 HL 4000M DI KO 47 6 200

2146 HL 4000L DI KO 47 6 500
1485 1300 5,5

2147 HL 5000L DI KO 65 7 900

Codes: HL3000MKO4/ND
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ENDCAP OF HVL  TERMINAL ISO

INFÄLLDA LED -LINJÄRA ARMATURER

Hölje : 
Aluminiumprofil färdig i RAL9006, 

finns även i vit eller svart på begäran

Optik:
KO- Opalhölje AKRYL SATIN

KN- Med Mirkoprisma PS skydd

Varianter:
HVL - infälld armatur för enskild installation i gipstak

HVL / R - infälld installation för linjär installation i sammanlänkade rader. 

En rad är komplett med följande: START-, CONT- och END-beslag.

HVL4000MKO

HVL KO

η ef (lm/W)
122–136

LED
50-60 Hz

220
-
240 V DIMMSDCM

3
IP

A+

EEC 80 000

L80B50

HVL

RG O

EN
62 471

BACK SIDE

20

80

CRI

 FIXING CLIP

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

2700 K 5700 K

Notera:
Denna armatur kan tillverkas så att armaturerna 

kan installeras i en rak linje(linjär) Installation.

I detta fall så är levereras armaturen med 

olika anslutningskåpor, med tråd igenom 

anslutningarna.

Raden kräver START,CONT och End 

anslutningar.

standard  möjlig inte möjlig 
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På grund av Tupex-programmet för produktutveckling kan data ändras under utvecklingen utan föregående meddelande. Ljusflöde och ansluten elektrisk belastning utsätts för en initial tolerans på upp 
till +/- 10% färgtemperatur är föremål för en tolerans på upp till +/- 150 k från det nominella värdet. Fel på 1 ledade punkter orsakar ingen funktionsnedsättning för ljusets prestanda och är därför ingen 
anledning till klagomål.

Lm- Armaturens ljusflöde 
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Art.nr HVL W lm A B C D E kg

2370 HVL 2000S KO 16 2 000
596

90 100

580x70 575

66

2
2371 HVL 3000S KO 24 2 800

1764 HVL 3000M KO 23 3 100

1196 1180x70 1175 3,8
1765 HVL 4000M KO 33 4 200

2372 HVL 5000M KO 40 5 000

2373 HVL 6000M KO 48 5 900

2155 HVL 4000L KO 33 4 500

1496 1480x70 1475 5,02156 HVL 5000L KO 42 5 400

2374 HVL 8000L KO 64 8 200

Codes: HVL3000MKO4/ND
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STRÖMBRYTARE MONTERING BAS

LED ARMATUR 

Hölje: 
Eloxal eller målad aluminiumprofil - 

se sidan 91 för tillgängliga färger

Optik: 
KN – mikroprismatisktäckning
KO- Opal PS hölje

Varianter:
SBL ... armatur med strömbrytare, Elox yta 

SBL / B ... vitmålad armatur

SBL / R ... armatur för installation på en linje 

SBL / X ... utan strömbrytare

SBL KN

η ef (lm/W)
87–106

LED
50-60 Hz

220
-
240 V SDCM

3

A+

EEC 80 000

L80B50

SBL

RG O

EN
62 471

BASFORM

IP

20 80

CRI

 MIKROPRISMATISK OPTIK

Installationssätt:
Armatur för allmän användning i bostads- & gemensamma 
utrymmen, många olika linjära monteringsalternativ.

Tillbehör:
SBLSPOJK - anslutningsdel - kors, för SBL / R, inkl. 
ledningar, elox SBLSPOJP - rak anslutningsdel, för SBL 
/ R, elox
SBLSPOJR - anslutningsdel - sned 90dg., För SBL / R, 
inkl. ledningar, elox 
SBLSPOJT - anslutningsdel - T-form, för 
SBL / R, inkl. ledningar, elox Anslutningsdelar är inte 
utrustade med LED-chips - de är inte belysta. 
ZH / UNI4 - upphängningssats (2 hängpunkter - en 
uppsättning för 2 armaturer)

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

2700 K 5700 K

SBL KO

standard  möjlig inte möjlig 
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På grund av Tupex-programmet för produktutveckling kan data ändras under utvecklingen utan föregående meddelande. Ljusflöde och ansluten elektrisk belastning utsätts för en initial tolerans på upp 
till +/- 10% färgtemperatur är föremål för en tolerans på upp till +/- 150 k från det nominella värdet. Fel på 1 ledade punkter orsakar ingen funktionsnedsättning för ljusets prestanda och är därför ingen 
anledning till klagomål.

Lm- Armaturens ljusflöde 
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SBLSPOJT

SBLSPOJK

SBLSPOJR

SBL S

SBL M, L

Art.nr SBL W
lm

A B C X kg
KO KN

1771 SBL1500S 15 1 300 1 500 605

42 45

490 0,9

1772 SBL3000M 29 2 700 3 000 1 185 545 1,2

1773 SBL4000L 35 3 300 3 700 1 485 693 1,5

Codes: SBL4000LKN3/B/R
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DARK OPTIK  POSSIBLE COLORS

MÖRK OPTIK LINJÄR ARMATUR

Hölje : 
Målad aluminiumprofil 

- se sidan 91 för tillgängliga färger

Optik: 
PC-reflektor + klara PMMA linser
B50 - vit reflektor med 50 ° 
spridningsvinkel
B80 - vit reflektor med linser 80 ° 
spridningsvinkel
C50 - svart reflektor med linser 50 ° spridningsvinkel
C80 - svart reflektor med linser 80 °  spridningsvinkel

DOP B80

η ef (lm/W)
118–142

LED
50-60 Hz

220
-
240 V SDCM

3

A+

EEC 80 000

L80B50

DOP

RG O

EN
62 471

HÖLJE  OF DOPL

IP

20

80

CRI

Varianter:
DOP - Utanpåliggande / pendelarmatur
DOPL - infälld armatur i gipstak

Tillbehör:
DOPZAVES - upphängningssats med en strömkabel
(måste beställas separat - ingår inte i standard DOP-
förpackning) DOP B80

< 16

UGR

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

2700 K 5700 K

standard  möjlig inte möjlig 
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På grund av Tupex-programmet för produktutveckling kan data ändras under utvecklingen utan föregående meddelande. Ljusflöde och ansluten elektrisk belastning utsätts för en initial tolerans på upp 
till +/- 10% färgtemperatur är föremål för en tolerans på upp till +/- 150 k från det nominella värdet. Fel på 1 ledade punkter orsakar ingen funktionsnedsättning för ljusets prestanda och är därför ingen 
anledning till klagomål.
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DOPZAVES  ASSEMBLY

Art.nr DOPL W
lm

A B C kg
B50, B80 C50, C80

2378 DOPL1000 10 1 400 1 300 1230 70 40 60x1210 1,7

2379 DOPL2000 17 2 200 2 000 1230 70 40 60x1210 1,7

2380 DOPL3000 24 3 400 3 100 1230 70 40 60x1210 1,7

Art.nr DOP W
lm

A B C X R kg
B50, B80 C50, C80

2375 DOP1000 10 1 400 1 300 1200 45 40 1180 200-1100 1,5

2376 DOP2000 17 2 200 2 000 1200 45 40 1180 200-1100 1,5

2377 DOP3000 24 3 400 3 100 1200 45 40 1180 200-1100 1,5

Codes: DOP2000M4CC80/ND
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SWITCH

LED - ARMATUR MED STRÖMBRYTARE

Hölje : 
Eloxal aluminiumprofil

Optik: 
Opal omslag

SOL2000

SOL

η ef (lm/W)
110–114

LED
50-60 Hz

220
-
240 V

A+

EEC

30 000

L80B50

SOL

RG O

EN
62 471

ENDCAP + COVER

IP

20 80

CRI

Installationssätt:
Väggmonterad armatur för allmän användning i bostads- eller 
gemensamma utrymme
Anslutning med skruvplint

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

2700 K 5700 K

Art.nr SOL W lm A B C M X kg

3348 SOL1000 S 11 1 250 600
32 43 70

300 - 460 0,25

3349 SOL2000 M 20 2 200 1200 400 - 1050 0,40

standard  möjlig inte möjlig 
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SUSPENSION

LINJÄR ARMATUR
med högklassisk optik

Hölje : 
Vit eller svartmålad metallplåt

Optik: 
En klar PMMA optik 
Z60 - smal stråle 60 °
Z90 – bred stråle 90 °
ZAS – asymmetrisk

Z60

η ef (lm/W)
141

LED
50-60 Hz

220
-
240 V

A+

EEC

80 000

L80B50RG O

EN
62 471

SURFACE FITTING

IP

20 80

CRI

Installationssätt: 
Utanpåliggande eller
hängande / pendlade 

NAR

ASZ90

A

C
B

R X

SDCM

3

Tillbehör:  
NARZAVES - upphängningssats 
med en strömkabel

OPTIK

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

2700 K 5700 K

Art.nr NAR W lm A B C R X kg

2381 NAR2000S 13 1900 630
28 55

570 560 2,0

2270 NAR4000M 27 3 800 1190 890 1090 2,5

standard  möjlig inte möjlig 
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TRANSPARENT LAYER

EN UTOMSTÅENDE VACKER ARMATUR 
som är pendlade för direkt / indirekt Ljus
Hölje : 
Grå (RAL 9006) målad aluminiumram, boxen är i metall 

Se sidan 77 för ytterligare tillgängliga färger

Optik: 
Transparent akrylskikt + mikroprismatisk eller opalhölje

ART5000 DI18

η ef (lm/W)
86–118

LED
50-60 Hz

220
-
240 V

A+

EEC

80 000

L80B50

ART

RG O

EN
62 471

DRIVDON BOX

IP

20 80

CRI

Installationssätt: 
Pendlande Armatur, OBS:  Upphängningssats ingår

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

2700 K 5700 K

TRANSPARENT LAYER HINGE

ART5000 DI15

SDCM

3

Notera:
Ett Transparent lager kan kompletteras 
med anpassad design precis efter dina önskemål

ART Dekor A ART Dekor B

standard  möjlig inte möjlig 
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På grund av Tupex-programmet för produktutveckling kan data ändras under utvecklingen utan föregående meddelande. Ljusflöde och ansluten elektrisk belastning utsätts för en initial tolerans på upp 
till +/- 10% färgtemperatur är föremål för en tolerans på upp till +/- 150 k från det nominella värdet. Fel på 1 ledade punkter orsakar ingen funktionsnedsättning för ljusets prestanda och är därför ingen 
anledning till klagomål.
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EN UTOMSTÅENDE VACKER ARMATUR 
som är pendlade för direkt / indirekt Ljus

Lm- Armaturens ljusflöde 
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Versions of fittings: 

ART…. DI18

ART

ART…. DI2

ART…. DI15

ART…. MIXW

ART…. RGB

ART ….SRS

Endast direkt ljus

1-kanals ledningar, direkt ljus 80% / indirekt ljus 20%

1-kanals ledningar, direkt ljus 50% / indirekt ljus 50%

2 kanals ledningar, direktljus 0 -50% / 
indirekt ljus 0 - 50%

vit direkt + RGBW indirekt

2 kanals ledningar, direktljus 0 -50% / 
indirekt ljus 0 - 50%, inställbart vitt 

PHILIPS LÄGSTA LUFT-system ingår

polar direct indirect control

80%

100%

0% -50%

50%

0% -50%

0% -50%

0% -50%

20%

0%

0% -50%

50%

0% -50%

0% -50%

0% -50%

ON/OFF
DALI

BT RGB

EASY AIR

ON/OFF
DALI

ON/OFF
DALI

ON/OFF
DALI

DALI TW
BT TW

Art.nr ART W lm A B C1 C2 X Y R R1 kg

2382 ART 5000 DI 1 45 5300

1210 200 22 37 440 45 1030 440

5
2383 ART 7000 DI 1 75 7400

2384 ART 5000 DI 2 50 4800
5,2

2385 ART 5000 DI 2 MIXW 44 3800

Codes: ART5000DI18M3GPNA/DALI
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OptikAL PART

FRISTÅENDE LED ARMATUR

Hölje : 
Aluminiumprofil, stålbotten färdig i grå 
RAL9006, finns även i vit eller svart på begäran

Optik: 
Mikroprismatisk/ Opal täcker 
Direkt / indirekt ljusfördelning

FSQ

η ef (lm/W)
112

LED
50-60 Hz

220
-
240 V

A+

EEC

80 000

L80B50RG O

EN
62 471

SURFACE FITTING

IP

20

80

CRI

Installationssätt: 
Fristående armaturer kan placeras på vilken plats som helst i rummet, var 
som helst i förhållande till arbetsområdet
Armaturhöjd 2m

FSQ

SDCM

3

Funktioner: 
Touch dim + Proportional switch - för att ändra ett förhållande 
mellan direkt och indirekt ljus
Indirekt / direkt ljus kan växlas / dimmas separat FSQ ... / SC - 
montering med integrerad ljusgivare

SWITCHES

DIMM

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

2700 K 5700 K

Art.nr FSQ W lm kg

1766 FSQ6000RS4KNDI/TD 52 5 800 10

2386 FSQ8000RS4KNDI/TD 80 8 500 10

standard  möjlig inte möjlig 
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QI DI PROFILE

HÄNGANDE DIREKT / INDIREKT '
LED-PANEL
Hölje : 
Eloxal aluminiumram, Drivdonbox i metall, se 
sidan 77 för tillgängliga färger.

Optik: 
Transparent akrylskikt + Mikroprismatisk hölje 

QN DI

η ef (lm/W)
104–141

LED
50-60 Hz

220
-
240 V

A+

EEC

80 000

L80B50RG O

EN
62 471

SUSPENSION

IP

20

80

CRI

Notera:
Sladdsupphängningssats inkl. genomskinlig 
strömförsörjningskabel (2 m längd) ingår i standardförpackningen

QN DI

SDCM

3

Varianter (Hölje):
QN .. DI .. C - rektangel 1200x300 mm 
QN .. DI .. F - rektangel 1500x300 mm

DIMM

< 19

UGR

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

2700 K 5700 K

Art.nr QN W lm A B C R S X Y kg

2264 QN C/DI/700 30 3 500

1200

300 15

715

147 440 45

2

2265 QN C/DI/1050 54 5 800

2266 QN C /2DI/700 34 4 800

2267 QN C /2DI/1050 50 6 800

2268 QN C /2DI/1400 70 9 100

2269 QN F/DI/1050 49 5 100
1500 743 5

2270 QN F/DI/1400 62 6 500

standard  möjlig inte möjlig 
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TRANSPARENT LAYER

PENDLANDE ARMATUR FÖR 
DIREKT / INDIREKT LJUS

Hölje : 
Gearbox i snygg grå färg, går även att beställa i (vitt eller svart) färg

Optik: 
Transparent akrylskikt.

FLY

η ef (lm/W)
92–96

LED
50-60 Hz

220
-
240 V

A+

EEC

80 000

L80B50

FLY

RG O

EN
62 471

DRIVDON BOX

IP

20 80

CRI

Varianter ( Kropssform)
FLY...RM- Pendlad, Rektangel(1227x435mm)

FLY…S- Utanpåliggandes, Rektangel(638x435mm)

TRANSPARENT LAYER SUSPENSION

SDCM

3

Notera:
Sladdsupphängningssats inkl. genomskinlig 
strömförsörjningskabel (2 m längd) ingår normalt i en förpackning

DIMM

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

2700 K 5700 K

standard  möjlig inte möjlig 
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På grund av Tupex-programmet för produktutveckling kan data ändras under utvecklingen utan föregående meddelande. Ljusflöde och ansluten elektrisk belastning utsätts för en initial tolerans på upp 
till +/- 10% färgtemperatur är föremål för en tolerans på upp till +/- 150 k från det nominella värdet. Fel på 1 ledade punkter orsakar ingen funktionsnedsättning för ljusets prestanda och är därför ingen 
anledning till klagomål.
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X

Y

FLYS

FLY

FLYS

Art.nr FLY W lm A B X Y kg

3309 FLYS3000RS 26 2 500 638

435

224 23 4,5

3310 FLY4000RM 44 4 100

1227 445 45 7
3311 FLY6000RM 63 5 800

3312 FLY8000RM 77 7 100

2387 FLY4000RM/MIX 49 4 200

Codes: FLY4000RM3GP/ND
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MAGNETIC HOLDER

LED BELYSNINGSARMATUR 

Hölje : 
Vitmålad (RAL 9003) metallplåt

Optik: 
Symmetriska linjära PMMA 
Z60 - smal stråle 60 °
Z90 – bred stråle 90 °
Z25AS - asymmetrisk optik

EPD Z60

η ef (lm/W)
141–160

LED
50-60 Hz

220
-
240 V

A+

EEC 80 000

L80B50

EPD

RG O

EN
62 471

ZH/UNI2

IP

20 80

CRI

Montering:
Utanpåliggandes med magnethållare ( Ingår i paketet )
För pendlande montering så måste ett tillval beställas separat.
ZH/UNI2- Armatur typen EPD RS
ZH/UNI4- Armatur typen EPD SS

möjlig inte möjlig 

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

2700 K 5700 K

Optik Drivdon

SDCM

3

Tillbehör:
ZH / UNI2 - universal 2-ledars upphängning 
ZH / UNI4 - universal 4-ledars upphängning

DIMM

EPD RS/2

EPD Z25ASFLY

<19

UGR
90+

CRI

standard
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På grund av Tupex-programmet för produktutveckling kan data ändras under utvecklingen utan föregående meddelande. Ljusflöde och ansluten elektrisk belastning utsätts för en initial tolerans på upp 
till +/- 10% färgtemperatur är föremål för en tolerans på upp till +/- 150 k från det nominella värdet. Fel på 1 ledade punkter orsakar ingen funktionsnedsättning för ljusets prestanda och är därför ingen 
anledning till klagomål.
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Art.nr EPD W
lm

(Z60, Z90, 
Z25AS)

A B C X Y kg

2388 EPD1000 RXS /05 8 1 000
375

225

40

270

-

0,8
2389 EPD1500 RXS /05 10 1 300

2390 EPD2000 RS /1 14 2 000
655

500

1,2
2391 EPD4000 RS /2 27 3 800

2392 EPD2000 SS /1 14 2 000

595 595 500 2,02393 EPD4000 SS/2 27 3 800

2394 EPD4000 SS /3 25 4 000

2395 EPD4000 RM /1 27 3 800

1230 225 1070 - 2,02396 EPD6000 RM /2 41 5 900

2397 EPD8000 RM /2 54 7 700

Codes: EPD4000RS3Z60/2/ND
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MAGNETIC HOLDER

LED BELYSNINGSARMATUR
Hölje : 
Vitmålad (RAL 9003) metallplåt

Optik: 
Symmetriska linjära PMMA 
Z60 - smal stråle 60 ° 
Z90 – bred stråle 90 ° 

EPC Z60

η ef (lm/W)
146–154

LED
50-60 Hz

220
-
240 V

A+

EEC 80 000

L80B50

EPC

RG O

EN
62 471

MAGNETIC HOLDER SS 

IP

20 80

CRI

Montering:
Utanpåliggande med magnethållare ( del av paketet)
Hängandemontering med upphängnings set (extra tillbehör)
ZH / UNI2 - beslag EPC RS
ZH / UNI4 - beslag EPC SS

möjlig inte möjlig 

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

2700 K 5700 K

ZH/UNI2 OPTIK

Tillbehör:
ZH / UNI2 - universal 2-ledars upphängning
ZH / UNI4 - universal 4-ledars upphängning

DIMM

EPC 55

EPC Z90
EPC Z90

<19

UGR

90+

CRI

standard
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På grund av Tupex-programmet för produktutveckling kan data ändras under utvecklingen utan föregående meddelande. Ljusflöde och ansluten elektrisk belastning utsätts för en initial tolerans på upp 
till +/- 10% färgtemperatur är föremål för en tolerans på upp till +/- 150 k från det nominella värdet. Fel på 1 ledade punkter orsakar ingen funktionsnedsättning för ljusets prestanda och är därför ingen 
anledning till klagomål.
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Art.nr EPC W lm  
(Z60, Z90) A B C X Y R S kg

2398 EPC2000 RS /1 13 2 000

655 225

40 500

- 630 - 1,22399 EPC3000 RS /1 18 2 700

2400 EPC4000 RS /1 24 3 500

2401 EPC2000 SS /1 13 2 000

595 595 500 572 572 2,02402 EPC3000 SS /1 18 2 700

2403 EPC4000 SS /1 24 3 500

EPC RS

EPC SS

Codes: EPC4000RS3Z60/1/ND
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MAGNETIC HOLDER RS

LED - ARMATUR
EPS B50

η ef (lm/W)
114–157

LED
50-60 Hz

220
-
240 V

A+

EEC 80 000

L80B50

EPS

RG O

EN
62 471

MAGNETIC HOLDER SS

IP

20 80

CRI

Hölje :
Vitmålad (svart) metallplåt

Optik:
PC- Reflektor + Transparent PMAA linser

B50- Vitmålad reflektor 50°

B80- Vitmålad reflektor 80°

C50- Svartmålad reflektor 50°

C80- Svartmålad reflektor 80°

Varianter: 
EPS.SS/44-Fyrkantig 595x595mm, 4 Led 

EPS.RM/44-Rektangel 1230x225mm, 4 Led

EPS.RL/64-Rektangel 1535x225mm,6 Led 

möjlig inte möjlig 

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

2700 K 5700 K

ZH/UNI2 OPTIK

Montering:
Standard: Utanpåliggandes med Magnethållare 

(Ingår som del av paktet)

För pendlande montering så behövs ett 

tillval beställas separat.

ZH / UNI2- EPS RM eller RL

ZH / UNI4- EPS SS

Tillbehör:
ZH / UNI2 - universal 2-ledars upphängning

 ZH / UNI4 - universal 4-ledars upphängning

DIMM

EPS RM

EPS B80

<16

UGR

90+

CRI

standard

SDCM

3
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På grund av Tupex-programmet för produktutveckling kan data ändras under utvecklingen utan föregående meddelande. Ljusflöde och ansluten elektrisk belastning utsätts för en initial tolerans på upp 
till +/- 10% färgtemperatur är föremål för en tolerans på upp till +/- 150 k från det nominella värdet. Fel på 1 ledade punkter orsakar ingen funktionsnedsättning för ljusets prestanda och är därför ingen 
anledning till klagomål.
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Art.nr EPS W
lm

A B C X Y kg
B50, B80 C50, C80

2404 EPS3000SS... /44 18 2750 2500
595 595

40

540 500 1,8
2405 EPS4000SS... /44 27 3900 3500

2406 EPS3000RM... /44 18 2750 2500
1230 225 1140 - 2,0

2407 EPS4000RM... /44 27 3900 3500

2408 EPS6000RL... /64 44 6400 5800 1535 225 1445 - 2,4

A

B
C

X

Y

A

B
C

X

Y

O
pt

ik
: B

 –
 w

hi
te

 lo
uv

re
 C

 

– 
bl

ac
k 

lo
uv

re
 5

0
 –

 n
ar

ro
w

 

50
° 8

0
 –

 w
id

e 
80

°

B80

N
r.o

f L
ED

 m
od

ul
es

/44

Codes: EPS4000RM3BB80/44/ND
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MAGNETISK HÅLLARE

LED BELYSNINGSARMATUR
Hölje : 
Vitmålad (RAL 9003) metallplåt

Optik: 
KO-Opal PS diffusor
KN- Mikroprismatisk PS diffusor

EPK KN

η ef (lm/W)
109–150

LED
50-60 Hz

220
-
240 V

A+

EEC 80 000

L80B50

EPK

RG O

EN
62 471

ZH/UNI2

IP

40 80

CRI

Montering:
Utanpåliggande installation med magnethållare (del av paketet) 
Hängmontering med upphängnings set (extra tillbehör) 
ZH / UNI2 - EPK RS
ZH / UNI4 - EPK SS

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

2700 K 5700 K

OPAL DIFFUSOR DRIVDON

Tillbehör:
ZH / UNI2 - universal 2-ledars upphängning
ZH / UNI4 - universal 4-ledars upphängning

DIMM

EPK RS

EPK KO

90+

CRI

SDCM

3

standard  möjlig inte möjlig 
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På grund av Tupex-programmet för produktutveckling kan data ändras under utvecklingen utan föregående meddelande. Ljusflöde och ansluten elektrisk belastning utsätts för en initial tolerans på upp 
till +/- 10% färgtemperatur är föremål för en tolerans på upp till +/- 150 k från det nominella värdet. Fel på 1 ledade punkter orsakar ingen funktionsnedsättning för ljusets prestanda och är därför ingen 
anledning till klagomål.

Lm- Armaturens ljusflöde 
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Art.nr EPK W
lm

A B C X Y kg
KO KN

2409 EPK2000 RS /1/ 15 1 850 1 950 655 225

40

500

- 0,8

2410 EPK2000 SS /1/ 15 1 850 1 950

595 595 500

2,0

2411 EPK3000 SS /1/ 20 2 500 2 650

2412 EPK3000 SS /2/ 19 2 650 2 800

2413 EPK4000 SS /2/ 30 3 900 4 100

2414 EPK6000 SS /2/ 48 5 700 6 000

2415 EPK4000 RM /1/ 28 4 000 4 200
1 230

225

1 140

-
2416 EPK6000 RM /1/ 51 5 600 5 900

2417 EPK4000 RL /1/ 34 4 200 4 400
1 535 1 300 2,6

2418 EPK6000 RL /1/ 46 5 500 5 800

Codes: EPK4000RS3KN/1/ND
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BAS

LED - ARMATUR

Hölje : 
Vitmålad (RAL 9003) zinkmetallplåt

Optik: 
KN - mikroprisma diffusor
KO - Opal diffusor

G KN

η ef (lm/W)
108–127

LED
50-60 Hz

220
-
240 V

A+

EEC 80 000

L80B50

G

RG O

EN
62 471

SÄKERTHETSKABEL

IP

40 80

CRI

Montering:
Platt utanpåliggande 

MONTERINGS PUNKT MAGNETISK HÖLJE HÅLLARE

Variant:
SS - fyrkant
RM - rektangel, medium
RL - rektangel, stor

DIMM

G1RM

G KO

SDCM

3

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

2700 K 5700 K

standard  möjlig inte möjlig 
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På grund av Tupex-programmet för produktutveckling kan data ändras under utvecklingen utan föregående meddelande. Ljusflöde och ansluten elektrisk belastning utsätts för en initial tolerans på upp 
till +/- 10% färgtemperatur är föremål för en tolerans på upp till +/- 150 k från det nominella värdet. Fel på 1 ledade punkter orsakar ingen funktionsnedsättning för ljusets prestanda och är därför ingen 
anledning till klagomål.

Lm- Armaturens ljusflöde 
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Art.nr G W
lm

A B C X Y kg
KO KN

1774 G2SS/700 33 3 900 4 100
650 650

40

400 470 4,5
1775 G2SS/1050 50 5 400 5 700

1776 G1RM/700 33 3 900 4 200
1 230

220

800

150

3,7
1777 G1RM/1050 52 5 700 6 000

1778 G1RL/1050 39 4 650 4 900
1 535 1100 4,5

1779 G1RL/1400 48 5 700 6 000

G2SS

Codes: G1RMKN3V1/700ND
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MICROPRIZMATIC COVER

LED - ARMATUR

Hölje : 
Vitmålad (RAL 9016) metallplåt

Optik: 
KN- Transparent Mikroprismatisk PS 
KO- Opal Diffusor

ESO KN

η ef (lm/W)
110–139

LED
50-60 Hz

220
-
240 V

A+

EEC 80 000

L80B50

ESO

RG O

EN
62 471

COVER REMOVING

IP

40 80

CRI

Montering:
Som standard så monteras armaturen som utanpåliggande
Med upphängnings set ZH / UNI4 så kan du montera den som 
pendlande 

LED MODULES TERMINAL

DIMM

ESO4000RM

ESO KO

SDCM

3

90+

CRI

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

2700 K 5700 K

standard  möjlig inte möjlig 
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På grund av Tupex-programmet för produktutveckling kan data ändras under utvecklingen utan föregående meddelande. Ljusflöde och ansluten elektrisk belastning utsätts för en initial tolerans på upp 
till +/- 10% färgtemperatur är föremål för en tolerans på upp till +/- 150 k från det nominella värdet. Fel på 1 ledade punkter orsakar ingen funktionsnedsättning för ljusets prestanda och är därför ingen 
anledning till klagomål.

Lm -  Armaturens ljusflöde 

ESO 4000

A
rm

at
ur

 ty
p:

A
rm

at
ur

en
s 

lju
sf

lö
de

 lm

H
öl

je
  l

en
gh

t:

S 
= 

60
0

 m
m

M
 =

 12
0

0
 m

m

L 
= 

15
0

0
 m

m

Fä
rg

te
m

pe
ra

tu
r

3 
= 

30
0

0
K

4 
= 

40
0

0
K

5 
= 

57
0

0
K

R M 3

H
öl

je
  s

ha
pe

: 

R
 –

 R
ek

ta
ng

el

S 
– 

K
va

dr
at

/ND

Lj
us

st
yr

ni
ng

(D
riv

do
n)

:

N
D

 –
 E

j d
im

ba
r

D
IM

 –
 D

im
ba

r 1
-1

0
V

D
A

LI
 –

 D
im

ba
r m

ed
 D

al
i 

KN

M
at

er
ia

l k
up

a:

K
O

 -
 O

pa
l d

iff
us

or

K
N

 -
 M

ik
ro

pr
ism

at
isk

 d
iff

us
or

Art.nr ESO W
lm

A B C X Y kg
KO KN

 1786 ESO2000 RS 20 2 200 2 300 610 240

52

500 150 2,5

 1787 ESO3000 SS 23 3 000 3 200

560 560 400 400 4,0 1788 ESO4000 SS 36 4 300 4 800

 1789 ESO6000 SS 55 6 300 6 600

 1790 ESO3000 RM 26 3 300 3 500
1 210

240

950

150

4,5
 1791 ESO4000 RM 38 4 400 4 600

 1792 ESO5000 RL 44 5 000 5 900
1 510 1 200 5,5

 1793 ESO6000 RL 57 7 200 7 500

Codes: ESO4000RMKN3ND

ESO4000SSKO
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MOUNTING HOLES

LED-ARMATUR med optiskt system
Hölje : 
Standard: Vitmålad (RAL 9003) metallplåt. 

Går även att beställa i grå eller svart färg

Optik: 
KV - dubbelt paraboliskt lamell av högpolerat aluminium 
KVM - dubbelt paraboliskt lamell av matt aluminium

LLL KV

η ef (lm/W)
97–130

LED
50-60 Hz

220
-
240 V

A+

EEC 80 000

L80B50

LLL

RG O

EN
62 471

LOUVRE HOLDER

IP

20 80

CRI

Montering:
Utanpåliggande eller pendlande
Dessa LED-armaturer rekommenderas för kontor samt för 
belysningsområden med höga krav på ljus och bländningskontroll.

LOUVRE DETAIL TERMINAL

DIMM

LLL4000 RM2

LLL KVM

SDCM

3

90+

CRI
<19

UGR

Tillbehör: 
ZH / UNI4 - universalupphängning med 4 ledningar

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

2700 K 5700 K

standard  möjlig inte möjlig 
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På grund av Tupex-programmet för produktutveckling kan data ändras under utvecklingen utan föregående meddelande. Ljusflöde och ansluten elektrisk belastning utsätts för en initial tolerans på upp 
till +/- 10% färgtemperatur är föremål för en tolerans på upp till +/- 150 k från det nominella värdet. Fel på 1 ledade punkter orsakar ingen funktionsnedsättning för ljusets prestanda och är därför ingen 
anledning till klagomål.
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Art.nr LLL W
lm

A B C X Y kg
KV KVM

1802 LLL3000 SS4 27 3 100 3 200
611 410

52

400 310
2,21803 LLL4000 SS4 37 4 200 4 350

1804 LLL2000 RM1 19 2 200 2 250

1210

153

900

65

1805 LLL3000 RM2 26 3 200 3 300
238 150 2,5

1806 LLL4000 RM2 37 4 300 4 450

1807 LLL3000 RL1 30 3 400 3 500

1510

153

1200

65 3,2

1808 LLL5000 RL2 41 5 200 5 350
238 150 4,0

1809 LLL6000 RL2 58 6 900 7 200

2419 LLL2000 RM1 /90 19 1 900 1 900

1210

153

52

900

65 2,2

2420 LLL3000 RM2 /90 26 2 800 2 800
238 150 2,5

2421 LLL4000 RM2 /90 37 3 700 3 800

2422 LLL3000 RL1 /90 30 2 900 2 900

1510 258 1200

65 3,2

2423 LLL5000 RL2 /90 41 4 400 4 500
150 4,0

2424 LLL6000 RL2 /90 58 6 200 6 300

Codes: LLL4000RM2KV3ND

N
r o

f l
ig

h 
st

rip
s 

- 
co

nf
ig

.

2 /90

LLL4000 SS4



72

MOUNTING HOLES

LED-ARMATURER med optiskt system LLLX MAT

η ef (lm/W)
108–109

LED
50-60 Hz

220
-
240 V

A+

EEC 50 000

L80B50

LLLX

RG O

EN
62 471

LOUVRE DETAIL

IP

20 80

CRI

Hölje :
Vitmålad (RAL 9003) metallplåt

Optik:
MAT - matt aluminium

Montering:
Utanpåliggande eller pendlande montering

- Dessa LED-armaturer rekommenderas för kontor, 

för belysningsområden med krav på ljus och bländningskontroll.

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

2700 K 5700 K

DIMM

LLLX RM2

SDCM

3

Art.nr LLLX w lm A B C X Y kg

2425 LLLX4000 RM2 MAT ND 37 4 000 1258
264 60

950
180

2,5

2426 LLLX6000 RL2 MAT ND 57 6 200 1558 1250 3,2

lm - luminaire Light output

standard  möjlig inte möjlig 
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LOUVRE DETAIL

LED-ARMATURER med optiskt system

Hölje : 
Gråmålad (RAL 9007) metallplåt 

(Går även att beställas i vitt, silver eller svart)

Optik: 
KV - dubbelt paraboliskt lamell av högpolerat 
aluminium 
KVM - dubbelt paraboliskt lamell av matt aluminium

AREL KV

η ef (lm/W)
97–130

LED
50-60 Hz

220
-
240 V

A+

EEC 80 000

L80B50

AREL

RG O

EN
62 471

MOUNTING HOLES

IP

20

80

CRI

Montering:
Utanpåliggande eller pendlande montering
Dessa LED-armaturer rekommenderas för kontor, 
för belysningsområden med höga krav på ljus och 
bländningskontroll.

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

2700 K 5700 K

DIMM

AREL4000

SDCM

3

AREL KVM

90+

CRI
<19

UGR

Tillbehör:  
ZH / UNI2 - universalupphängning med två ledningar

LOUVRE HOLDER AREL + ZH/UNI2

standard  möjlig inte möjlig 
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På grund av Tupex-programmet för produktutveckling kan data ändras under utvecklingen utan föregående meddelande. Ljusflöde och ansluten elektrisk belastning utsätts för en initial tolerans på upp 
till +/- 10% färgtemperatur är föremål för en tolerans på upp till +/- 150 k från det nominella värdet. Fel på 1 ledade punkter orsakar ingen funktionsnedsättning för ljusets prestanda och är därför ingen 
anledning till klagomål.
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AREL 4000

A
rm

at
ur

 ty
p:

Li
gh

t o
ut

pu
t

H
öl

je
  l

en
gh

t:

M
 =

 12
0

0
 m

m

L 
= 

15
0

0
 m

m

Fä
rg

te
m

pe
ra

tu
r

3 
= 

30
0

0
K

4 
= 

40
0

0
K

M
IX

W
 -

 R
eg

le
ra

nd
e 

fä
rg

te
m

pe
ra

tu
r 

R M 3

H
öl

je
  s

ha
pe

: 

R
 –

 R
ek

ta
ng

el

ND

Lj
us

st
yr

ni
ng

(D
riv

do
n)

:

N
D

 –
 E

j d
im

ba
r

D
IM

 –
 D

im
ba

r 1
-1

0
V

D
A

LI
 –

 D
im

ba
r m

ed
 D

al
i 

KV

M
at

er
ia

l k
up

a:

K
V 

– 
O

pa
l p

ro
fil

 +
 la

m
el

l A
LD

P

K
VM

 –
 O

pa
l p

ro
fil

 +
 la

m
el

l M
A

TD
P

 

Art.nr AREL W
lm

A B C X Y R kg
KV KVM

1269 AREL2000 RM1 19 2 200 2 250

1245

160

55

900

85

990

2,5

1270 AREL3000 RM2 26 3 200 3 300
245 170 4,0

1271 AREL4000 RM2 37 4 300 4 450

1272 AREL3000 RL1 30 3 400 3 500

1545

160

1200

85

1290

3,0

1818 AREL5000 RL2 41 5 200 5 350
245 170 5,0

1819 AREL6000 RL2 58 6 900 7 200

2427 AREL2000 RM1 /90 19 1 900 1 900

1245

160

55

900

85

990

2,5

2428 AREL3000 RM2 /90 26 2 800 2 800
245 170 4,0

2429 AREL4000 RM2 /90 37 3 700 3 800

2430 AREL3000 RL1 /90 30 2 900 2 900

1545

160

1200

85

1290

3,0

2431 AREL5000 RL2 /90 41 4 400 4 500
245 170 5,0

2432 AREL6000 RL2 /90 58 6 200 6 300

Codes: AREL4000RM2KVND
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ASYMETRIC REFLECTOR

ASYMMETRISK LED-ARMATUR
Hölje : 
Vitmålad (RAL 9016) metallplåt

Optik: 
AS - vitmålad (mycket reflekterande 
RAL 9016) asymmetrisk reflektor

AREL4000 AS

η ef (lm/W)
128–132

LED
50-60 Hz

220
-
240 V

A+

EEC 80 000

L80B50

AREL AS

RG O

EN
62 471

IP

20 80

CRI

Montering:
Utanpåliggande eller pendlande montering
Dessa LED-armaturer är rekommenderade för skolklass, 
butiker och för belysning av ett annat vertikalt område.

DIMMSDCM

3

Tillbehör:  
Upphängnings set ZH / UNI2 eller 
ZH / UNI4

lm - luminaire Light output

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

2700 K 5700 K

Art.nr AREL w lm A B C X Y R kg

1826 AREL4000 RMAS 35 4 500 1245
245 52

1000
170

1090 5,5

1827 AREL6000 RLAS 47 6 200 1545 1300 1390 7

R - distance of hanging points

1000

20
0

standard  möjlig inte möjlig 
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LED DIREKT / INDIREKT LJUS

Optik: 
KV - dubbelt paraboliskt lamell av högpolerat 
aluminium 
KVM - dubbelt paraboliskt lamell av matt aluminium

ARELKV DI

η ef (lm/W)
92–104

LED
50-60 Hz

220
-
240 V

A+

EEC 80 000

L80B50

AREL D/I

IP

20 80

CRI

Montering:
Pendelbeslag med 2-kretssledningar (direkt och indirekt ljusfördelning), 
varje krets kan kopplas separat.
Dessa LED-armaturer rekommenderas för kontor, 
för belysningsområden med höga krav på ljus och bländningskontroll.
Upphängningssats ingår.

DIMMSDCM

3

lm - luminaire Light output

Art.nr AREL D/I w
lm

A B C X kg
KV KVM

1828 AREL3000 RM2 /DI 40 4 100 4 100
1245

245 55

990 5,5
1829 AREL4000 RM2 /DI 56 5 800 5 800

1830 AREL5000 RL2 /DI 65 6 000 6 000
1545 1250 7,0

1831 AREL6000 RL2 /DI 79 8 800 8 800

R - distance of hanging points

90+

CRI
<19

UGR

Hölje : 
Gråmålad (RAL9007) metallplåt (finns även att beställa i vitt, silver eller svart)

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

2700 K 5700 K

SUSPENSION SET ZH/UNI2 LOUVRE KV ASSEMBLY POINTS UPPER PART OF A FITTING

standard  möjlig inte möjlig 
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ASTA

ASYMMETRISK LED-ARMATUR 

Hölje : 
Vitmålad metallplåt

Optik: 
AS - vitmålad asymmetrisk reflektor

ASTA

η ef (lm/W)
125–132

LED
50-60 Hz

220
-
240 V

A+

EEC 80 000

L80B50

ASTA

RG O

EN
62 471

LED MODUL

IP

20

80

CRI

Montering:
Utanpåliggande eller pendlade montering samt Infälld installation i tak 
med måtten 600mm
Dessa LED-armaturer är rekommenderade skolklass, butiker och för 
belysning av ett annat vertikalt område.

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

2700 K 5700 K

DIMM

ASTAP4000

SDCM

3

Tillbehör:  
ZH / UNI2 - universalupphängning med två ledningar

BACKPLATE

standard  möjlig inte möjlig 
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På grund av Tupex-programmet för produktutveckling kan data ändras under utvecklingen utan föregående meddelande. Ljusflöde och ansluten elektrisk belastning utsätts för en initial tolerans på upp 
till +/- 10% färgtemperatur är föremål för en tolerans på upp till +/- 150 k från det nominella värdet. Fel på 1 ledade punkter orsakar ingen funktionsnedsättning för ljusets prestanda och är därför ingen 
anledning till klagomål.
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Art.nr ASTA W lm A B C X Y R kg

3350 ASTAP2000S 16 2 000 595

100

60

460

50

500 1,8

2433 ASTAP3000M 25 3 200 1195

1000 1100
33351 ASTAP4000M 35 4 500 1195

2434 ASTAP6000L 47 6 200 1486 67
2435

Codes: ASTAP4000M3/ND

1000

20
0
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LINJÄR LED BELYSNING

Hölje : 
Vitmålad metallplåt

Optik: 
CN - smal 30 ° spridningsvinkel
CW - Bred 60 ° spridningsvinkel
CEW - extra bred 110 ° spridningsvinkel
CRA - asymmetrisk

EVO CW

η ef (lm/W)
136–157

LED
50-60 Hz

220
-
240 V

A+

EEC 80 000

L80B50

EVO

RG O

EN
62 471

OPTIK CW

IP

20 80

CRI

Montering:
Utanpåliggande eller pendlande montering
EVO ... / R - Kablar för en linjär installation genom ledningar.

DIMMSDCM

3

90+

CRI

Tillbehör:  
ZH / UNI2 - universalupphängning med två ledningar
EVOSPOJ - anslutningsdel för en linjär installation

FIXING POINTS EVO

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

2700 K 5700 K

standard  möjlig inte möjlig 
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På grund av Tupex-programmet för produktutveckling kan data ändras under utvecklingen utan föregående meddelande. Ljusflöde och ansluten elektrisk belastning utsätts för en initial tolerans på upp 
till +/- 10% färgtemperatur är föremål för en tolerans på upp till +/- 150 k från det nominella värdet. Fel på 1 ledade punkter orsakar ingen funktionsnedsättning för ljusets prestanda och är därför ingen 
anledning till klagomål.

Lm- Armaturens ljusflöde 
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Art.nr EVO W lm A B C X1 X2 Y R S kg

3301 EVO2500 S 14 2 000 610 96 50 480 435 50 390 60 1,4

3302 EVO3500 S 25 3 400 610 96 50 480 435 50 390 60 1,4

3303 EVO4000 XM 25 3 800 896 96 50 640 640 50 670 60 2,4

3304 EVO5000 XM 37 5 200 896 96 50 640 640 50 670 60 2,4

3305 EVO5000 M 33 5 000 1182 96 50 950 - 50 900 60 3

3306 EVO7000 M 48 7 000 1182 96 50 950 - 50 900 60 3

3307 EVO6000 L 38 5 850 1468 96 50 1180 - 50 1230 60 4

3308 EVO9000 L 60 8 700 1468 96 50 1180 - 50 1230 60 4

Codes: EVO6000L4CW/ND
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LED BELYSNINGSARMATUR 

Hölje : 
Vitmålade metallplåtar

Vita plastkåpor

Optik: 
KO - opal PMMA skydd 
KMO - MAT opal PMMA

KX

η ef (lm/W)
124–150

LED
50-60 Hz

220
-
240 V

A+

EEC 80 000

L80B50

KX

RG O

EN
62 471

COVER REMOVAL

IP

54 80

CRI

Montering:
Dessa ljusarmaturer kan användas som 
utanpåliggande eller pendlande. - för butiker, 
skolor, sociala, sport- och bostadsområden

DIMMSDCM

3

90+

CRI

Tillbehör:  
Skyddsnät - OM
ZH / UNI4 - universalupphängning med 4 ledningar

TERMINAL

KX3000

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

2700 K 5700 K

END CAP

standard  möjlig inte möjlig 
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På grund av Tupex-programmet för produktutveckling kan data ändras under utvecklingen utan föregående meddelande. Ljusflöde och ansluten elektrisk belastning utsätts för en initial tolerans på upp 
till +/- 10% färgtemperatur är föremål för en tolerans på upp till +/- 150 k från det nominella värdet. Fel på 1 ledade punkter orsakar ingen funktionsnedsättning för ljusets prestanda och är därför ingen 
anledning till klagomål.

Lm- Armaturens ljusflöde 
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Art.nr KX W lm A B X C kg

2101 KX2000 SKO 20 2 500
630

110

498 60 1,8
2102 KX4000 SKO 34 4 200

2032 KX3000 MKO 18 2 600

1210 1000

60

2,52436 KX4000 MKO 25 3 800

2033 KX5000 MKO 36 5 400

2437 KX3000 LKO 22 3 300

1500 1200 33321 KX6000 LKO 47 6 900

3322 KX8000 LKO 58 8 200

Codes: KX5000M3KO/ND
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LED-ARMATUR MED LOCK

Hölje : 
Vitmålade (RAL 9016) metallplåtar med Vita plastkåpor

Optik: 
KS - semiopal PMMA

KSL

η ef (lm/W)
115–147

LED
50-60 Hz

220
-
240 V

A+

EEC 80 000

L80B50

KSL

RG O

EN
62 471

COVER REMOVAL

IP
20

80

CRI

Montering:
Dessa ljusarmaturer kan monteras 
utanpåliggande eller pendlade. - för butiker, 
skolor, sociala, sport- och bostadsområden

DIMMSDCM

3

90+

CRI

Tillbehör:  
Skyddsnät - OM
ZH / UNI4 - universalupphängning med 4 ledningar

KSL4000

BASE AND END CUP

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

2700 K 5700 K

standard  möjlig inte möjlig 
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På grund av Tupex-programmet för produktutveckling kan data ändras under utvecklingen utan föregående meddelande. Ljusflöde och ansluten elektrisk belastning utsätts för en initial tolerans på upp 
till +/- 10% färgtemperatur är föremål för en tolerans på upp till +/- 150 k från det nominella värdet. Fel på 1 ledade punkter orsakar ingen funktionsnedsättning för ljusets prestanda och är därför ingen 
anledning till klagomål.
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Art.nr KSL W lm A B C X kg

1277 KSL2000 S 21 2 500 683

208 77

540 2,2

1278 KSL2000 M 20 2 500

1293 1150 2,61279 KSL4000 M 41 5 000

1280 KSL8000 M 65 7 500

1281 KSL3000 L 30 4 400
1593 1450 3,1

1282 KSL6000 L 51 7 300

Codes: KSL4000M3KS/ND
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LED - EXEMPLARISK PLAFOND

Hölje : 
Vitmålad (RAL 9003) metallplåt

Optik: 
KO - opal PMMA-lock (BRS, BRSB)
KOPC - opal polykarbonatskydd (BRS)

BRS, BRSB

η ef (lm/W)
100–115

LED
50-60 Hz

220
-
240 V

A+

EEC 80 000

L80B50

BRS,

RG O

EN
62 471

COVER HOLDER

IP
40

80

CRI

Montering:
Utanpåliggande armatur för bostadsbruk, korridorer, trappor, 
hygienanläggningar
Lämplig för platser med högfrekvensomkoppling eller 
för system som tänds av en närvarodetektor.

SDCM

3

Varianter: 
BRS - IP40
300 - Minsta storlek (300mm Ø)   
375 - Mellan storlek (375mm Ø)
480 - Största storlek (480mm Ø)
BRSB - IP 44
300 - Minsta storlek (Ø 285 mm)
375 - Mellan storlek (Ø 375 mm)
480 - Största storlek (Ø 480 mm)

BRSB480

COVER HOLDER

IP

44

Notera: 
Armaturen kan utrustas med en integrerad aktiv närvaromikrovågsensor (SM) 
Armaturen kan utrustas med en integrerad icke aktiv närvaromikrovågsensor (PIR) 
Armaturer med en diameter på 375 mm och 480 mm kan utrustas med en 
nödmodul(batteribackup) 1 eller 3 timmar.

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

2700 K 5700 K

LED MODULE, COOLING PLATECOVER SURFACE

BRSB

standard  möjlig inte möjlig 
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På grund av Tupex-programmet för produktutveckling kan data ändras under utvecklingen utan föregående meddelande. Ljusflöde och ansluten elektrisk belastning utsätts för en initial tolerans på upp 
till +/- 10% färgtemperatur är föremål för en tolerans på upp till +/- 150 k från det nominella värdet. Fel på 1 ledade punkter orsakar ingen funktionsnedsättning för ljusets prestanda och är därför ingen 
anledning till klagomål.
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BRS / BRSB V0 V1 V2 V3 V5

Power 9 W 14 W 27 W 34 W 44 W

luminaire Ljuseffekt 900 lm 1400 lm 2700 lm 3600 lm 4600 lm

eficiency 100 lm/W 100 lm/W 100 lm/W 106 lm/W 105 lm/W

conventional lamps equivalent
1x13W
1x18W

2x13W
1x26W

2x18W
2x26W

2x32W 2x42W

SM - ACTIVE SENZOR
C

Art.nr BRSB W lm  C kg

1289 BRSB KO300V0 9 900

285 89 1,0

IP 44

1290 BRSB KO300V1 14 1 400

2438 BRSB KO300V6/2000
20 2 000

2208 BRSB KO375V2/2000
375 108 1,6

1291 BRSB KO375V2 27 2 700

1292 BRSB KO480V3 34 3 600
480 132 2,3

2439 BRSB KO480V5 44 4 600
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UTANPÅLIGGANDE LED-BELYSNING 
MED IP65, Tak samt vägg 

BRS, BRSB

η ef (lm/W)
100

LED
50-60 Hz

220
-
240 V

A+

EEC 30 000

L70B50

BC

RG O

EN
62 471

HÖLJE  - BASE

IP
65

80

CRI

Hölje :
Vitmålad (RAL 9003) metallplåt

Optik:
KO - Opal Polykarbonat

Färgtemperatur:
2…2700 kelvin

3…3000 kelvin

4…4000 kelvin

SDCM

3

Ljusstyrning:
ND- Icke dimbar 

DALI- Dimbar med Dali

BT- Bluetooth 

SM- Utrustas med en integrerad aktiv 

närvaromikrovågsensor 

PIR- Utrustas med en integrerad icke aktiv 

närvaromikrovågsensor 

BRSB480

BC HÖLJE TERMINAL

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

2700 K 5700 K

standard  möjlig inte möjlig 
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På grund av Tupex-programmet för produktutveckling kan data ändras under utvecklingen utan föregående meddelande. Ljusflöde och ansluten elektrisk belastning utsätts för en initial tolerans på upp 
till +/- 10% färgtemperatur är föremål för en tolerans på upp till +/- 150 k från det nominella värdet. Fel på 1 ledade punkter orsakar ingen funktionsnedsättning för ljusets prestanda och är därför ingen 
anledning till klagomål.

Hölje :
Vitmålad (RAL 9003) metallplåt

Optik:
KO - Opal Polykarbonat

Färgtemperatur:
2…2700 kelvin

3…3000 kelvin

4…4000 kelvin

Lm- Armaturens ljusflöde 
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Art.nr BC W lm Ø C kg

2440 BC1000KO 14 1400

300 82 1,32441 BC1500KO 19 1900

2442 BC2000KO 23 2300

Ø
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0° Ø10
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EN MODERN CIRKULÄR DESIGN
Hölje : 
Aluminiumprofil

B - Vit RAL 9003 

S - Grå RAL 9006

Se sidan 91 för ytterligare tillgängliga färger

Optik: 
KO- Opal diffuser
KNO- Mikroprismatisk Opal diffuser 

EXAL KNO

η ef (lm/W)
103–118

LED
50-60 Hz

220
-
240 V

A+

EEC 80 000

L80B50

EXAL

RG O

EN
62 471

COVER SAFETY HOLDER

IP
20 80

CRI

Montering:
Utanpåliggande eller pendlade montering 

SDCM

3

Tillbehör: 
EXALCM / ZAVES - upphängningssats för CM 
EXALCS / ZAVES - upphängningssats för CS

EXAL400

LUMINAIRE PROFILE COVER DETAIL

EXAL KO

DIMM

MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K2700 K 5700 K

standard  möjlig inte möjlig 
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På grund av Tupex-programmet för produktutveckling kan data ändras under utvecklingen utan föregående meddelande. Ljusflöde och ansluten elektrisk belastning utsätts för en initial tolerans på upp 
till +/- 10% färgtemperatur är föremål för en tolerans på upp till +/- 150 k från det nominella värdet. Fel på 1 ledade punkter orsakar ingen funktionsnedsättning för ljusets prestanda och är därför ingen 
anledning till klagomål.
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Codes: EXAL3000CS4KOPDB/ND
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EXAL S

Art.nr EXAL W lm  C kg

3313 EXAL3000 CS 28 3300

400

72

2,72153 EXAL5000 CS 41 4700

3314 EXAL5000 CSMIX 42 4700

2443 EXAL4000 CX 32 4000 610 4

2444 EXAL5000 CX 40 4900

800 6

2445 EXAL6000 CX 48 5900

3315 EXAL8000 CM 78 8000

3316 EXAL8000 CMMIX 80 7800

2446 EXAL12000 CM 96 11900

2447 EXAL16000 CM 126 16 000
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LED- BELYSNINGSARMATUR GEO SO

η ef (lm/W)
110–130

LED
50-60 Hz

220
-
240 V

A+

EEC 80 000

L80B50

GEO

RG O

EN
62 471

IP
40 80

CRISDCM

3

GEO TM

ZHG ÖPPNA LAMPAN

DIMM

Hölje :
Aluminiumprofil - Finns tillgänglig 

i flera olika färger

Optik:
SO- Satin Opal PMMA

KO - Opal PS

Montering:
GEO- För Utanpåliggande 

installation

GEO.Z- För pendlande installation 

MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

Tillbehör:
ZH/UNI4- Universal 4- punkts 

upphängninsset 

ZH-/UNI2- Universal 2- punkts upphängninsset

ZHG- Tak Metallbox ( täcker en terminal) med 

vit anslutningskabel ( 2m)

ZHG- Icke dimbar ljus 

ZHG5- Dimbar ljus

Notera:
Armaturer som beställs för pendlade 

montering levereras med ZHG Tillbehör

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K2700 K 5700 K

Kroppsform:
GEO T ( Triangel )

TS = Triangel liten - 400 mm

TM = Triangel medium - 600 mm 

GEO S ( Fyrkantig )

SS = Fyrkant liten - 400 mm

SM = Fyrkant medium - 600 mm 

GEO R ( Rektangel )

RS = Rektangel liten - 400X600 mm

RM = Rektangel medium - 600x900 mm

GEO P (RING RUND CIRKULÖR) 

P= 1200 mm

GEO O (OVAL)

OS = 700X200 mm

OM= 1200X200 mm

OL= 1700X 200 mm

standard  möjlig inte möjlig 

KORPUS SÄKERHETSKABEL
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På grund av Tupex-programmet för produktutveckling kan data ändras under utvecklingen utan föregående meddelande. Ljusflöde och ansluten elektrisk belastning utsätts för en initial tolerans på upp 
till +/- 10% färgtemperatur är föremål för en tolerans på upp till +/- 150 k från det nominella värdet. Fel på 1 ledade punkter orsakar ingen funktionsnedsättning för ljusets prestanda och är därför ingen 
anledning till klagomål.
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Available colors: 
9003 = white RAL9003

9005 = black RAL9005

9006 = silver RAL9006

9007 = greyr RAL9007

355 = Wild Nature (dark brown)

YX355F, Mars 2525 Sablé

2316 = Treasured Light (gold),

Y2316F, Ambre 2525 Sablé

2303 = Glam city (dark blue),

Y2303l, Brisbane Sablé 

Other colors available on:

M
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A

B

A1

B1 Y

X

ZHG

ZH/UNI4

A1 B1 X Y

120 120 91 91

ZHG – ceiling box with power cable
 • In identical color as GEO fitting

 • ZHG – white cable 3x0,75mm (non-dimm fittings), length 2m

 • ZHG5- white cable 5x0,75mm (Dimbar fittings), length 2m



 GEO T

GEO T ... /Z

B

A

S

R

C

A

Y

X

GEO T

B

Art.nr GEO T W lm A B C X Y R S kg

2448 GEO TS1500 15 1 800
400 400

72

200 180 - - 2,4
2449 GEO TS3000 31 3 500

2450 GEO TM4000 28 3 800
600 600 500 500 350 350 5,1

2451 GEO TM6000 48 6 400

 GEO S

GEO S 

GEO S ... /ZGEO S

X

A

YB

C

R

A

SB

Art.nr GEO S W lm A B C X Y R S kg

2452 GEO SS2000 16 2 200

400 400

72

300 300 200 200

4,2

2453 GEO SS3000 23 3 100

2454 GEO SS4000 30 4 150

2455 GEO SM3000 22 3 100

600 600 500 500 300 3002456 GEO SM4000 29 4 100

2457 GEO SM6000 42 6 100

B Y B

R

S

GEO R ... /ZGEO R

A A

C

X

X1 X2 X1

Art.nr GEO R W lm A B C X X1 X2 Y R S kg

2458 GEO RS3000 23 3 100
600 400

72

500 - - 300 300 200

4,2
2459 GEO RS4000 32 4 000

2460 GEO RM6000 45 6 300
900 600 800 260 260 500 450 300

2461 GEO RM8000 63 8 200

  GEO R

GEO R 

GEO T 
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R = S

Ø 185

X

X1 X2 X1
X

Y

A

B

A

GEO OM, GEO OL

YB

GEO OS

GEO O 

 GEO O

Art.nr GEO P W lm A B C R S kg

2462 GEO PL8000 80 9600
1150 850 72 1000 1000 12

2463 GEO PL12000 93 11500

GEO P 

A

B

R

C

GEO O.../Z

Art.nr GEO O W lm A B C X X1 X2 Y R kg

2464 GEO OS3000 24 2 800 700

200 72

470 - -

120

410 4,2

2465 GEO OM4000 32 4 100
1200 980 290 400 - 6,3

2466 GEO OM6000 53 6 700

2467 GEO OL5000 35 4 600

1700 980 290 400 980 8,82468 GEO OL7000 51 6 600

2469 GEO OL9000 61 8 100

 GEO P
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OTROLIGT VACKER PENDLANDE 
LED ARMATUR MED GLASKUPA
Hölje : 
Förkromad metallplåt

Optik: 
TRIPLEX opalglas

GEO KO

η ef (lm/W)
85–103

LED
50-60 Hz

220
-
240 V

A+

EEC

80 000

L80B50

BAL

RG O

EN
62 471

SURFACE Drivdon BOX

IP
20 80

CRI

Varianter:
BAL OP - opalboll
BAL OV - opalcylinder

SDCM

3

Upphängningsset: 
Självbärande transparent 2 m kabel

BALOP400

POLISHED COVER VARIANT BALOV

BALOV100

MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

Art.nr BAL w lm A kg

1293 BALOP200 20 2 000 200 2

1294 BALOP400 40 4 100 400 4

1295 BALOV100 20 1 700 100 2

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K2700 K 5700 K

standard  möjlig inte möjlig 
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PENDLANDE LED-ARMATUR

Hölje : 
Vitmålad (RAL 9003) aluminiumring

Optik: 
Transparent akrylskikt + mikroprisma 

DISC

η ef (lm/W)
100–112

LED
50-60 Hz

220
-
240 V

A+

EEC

80 000

L80B50

DISC

RG O

EN
62 471

MED INDIREKT LJUSFLÖDE

IP
20 80

CRI

Varianter:
DISC P - montering med yt-driv box

DISC V - montering med infälld drivlåda

SDCM

3

Upphängningsset:  
Självbärande transparent 2m-kabel

UTAN INDIREKT LJUSFLÖDE UTANPÅLIGGANDE DRIVDONS BOX

DISC400

DIMM

MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

INFÄLLD DRIVDONS BOX

Art.nr DISC w lm  kg

1834 DISC200 10 1 000 200 1,5

3352 DISC400 26 2 900 400 2,5

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K2700 K 5700 K

standard  möjlig inte möjlig 
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INFÄLLD LED-ARMATUR 
Hölje : 
Vitmålad (RAL 9003) metallplåt

Optik: 
Transparent akrylskikt med Mikroprisma

SPMN

η ef (lm/W)
83–100

LED
50-60 Hz

220
-
240 V

A+

EEC 80 000

L80B50

SPMN

RG O

EN
62 471

HÖLJE 

IP
20

80

CRI

SDCM

3

MONTERINGSCLIPS HÖLJE DETALJ

möjlig inte möjlig 

MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

DIMM IP

54

SPMN190

Montering: 
Infälld installation i gips- eller rastertak

Art.nr SPMN W
lm

 C kg
KO KN

1297 SPMN1000 E190 12 1 100 1 200
210

46

190 0,9
1298 SPMN1500 E190 18 1 500 1 600

1852 SPMN3000 E370 28 2 800 3 000
390 370 2,0

1853 SPMN4000 E370 36 3 400 3 600

lm - Armaturens ljusflöde 

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K2700 K 5700 K

standard
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RUND BELYSNINGSARMATUR 
för utanpåliggande montering
Hölje :
Vitmålad (RAL 9003) metallplåt, 

RAL9006, RAL9005, RAL7016,

RAL7043

Optik: 
Transparent akrylskikt med lock
KN – Mikroprisma 
KO - Opal 

SPMP

η ef (lm/W)
71–100

LED
50-60 Hz

220
-
240 V

A+

EEC 80 000

L80B50

SPMP

RG O

EN
62 471

BACK PLATE

IP
20 80

CRISDCM

3

Hölje COVER DETAIL

SPMP190

DIMM

2200 3000 4000 6500 MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

2700 5700

Art.nr SPMP W
lm

C  X Y kg
KO KN

1299 SPMP 190 /350 14 1 100 1 100
41 190 120 140 0,9

1300 SPMP 190 /500 22 1 700 1 800

1854 SPMP 370 /700 28 2 400 2 600

45

370 200 230 2,0
1855 SPMP 370 /900 36 3 000 3 200

2470 SPMP 550 /900 34 3 200 3 400
550 400 400 3,0

2471 SPMP 550 /1050 40 3 600 3 900

standard  möjlig inte möjlig 
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INFÄLLD LED-ARMATUR

Hölje : 
Vitmålad (RAL 9016) metallplåt

Optik: 
KO - opal PS

DS2000KO

η ef (lm/W)
100–105

LED
50-60 Hz

220
-
240 V

A+

EEC 80 000

L80B50

DS

RG O

EN
62 471

HÖLJE DETALJ

IP
20

80

CRI

Montering:
Infälld installation i gips för rastertak

SDCM

3

MONTERINGSCLIPS EXTERN DRIVDON

DS2000KO

DIMM

HÖLJE DETALJ

Art.nr DS w lm A B C kg

1850 DS1000 10 1 000
224 224 90 210X210 0,7

1851 DS2000 19 2 000

IP
40

MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K2700 K 5700 K

standard  möjlig inte möjlig 
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INFÄLLD LED BELYSNINGSARMATUR 
Hölje : 
Vitmålad (RAL 9003) metallplåt

Optik: 
Transparent akrylskikt med ett mikroprismatiskt skydd

SPMS 2000

η ef (lm/W)
100–106

LED
50-60 Hz

220
-
240 V

A+

EEC 80 000

L80B50

SPMS

RG O

EN
62 471

FIXING CLIPS

IP
20 80

CRI

Montering:
Infälld installation i gipseller rastertak

SDCM

3

Drivdon

SPMS 2000

DIMM

MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

Art.nr SPMS w lm A B C kg

1848 SPMS2000KN 17 1 800
296 296 46 282x282 1,6

1849 SPMS3000KN 23 2 300

B

A

C
2200 K 3000 K 4000 K 6500 K2700 K 5700 K

standard  möjlig inte möjlig 
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INFÄLLDA LED-DOWNLIGHTS 

Hölje : 
Vitmålad aluminium

Optik: 
Högpolerad aluminiumreflektor
Opalglas skydd

SPMI3000

η ef (lm/W)
94–107

LED
50-60 Hz

220
-
240 V

A+

EEC 80 000

L80B50

SPMI

RG O

EN
62 471

FIXING CLIP

80

CRI

Montering:
Infälld downlight för installation i falskt tak.

SDCM

3

ANSLUTNING DETAIL OF REFLECTOR

SPMI3000

DIMM IP

43

Varianter/Storlekar:
B - reflektordiameter 130 mm
C - reflektordiameter 190 mm
D - reflektordiameter 240 mm

MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K2700 K 5700 K

standard  möjlig inte möjlig 
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På grund av Tupex-programmet för produktutveckling kan data ändras under utvecklingen utan föregående meddelande. Ljusflöde och ansluten elektrisk belastning utsätts för en initial tolerans på upp 
till +/- 10% färgtemperatur är föremål för en tolerans på upp till +/- 150 k från det nominella värdet. Fel på 1 ledade punkter orsakar ingen funktionsnedsättning för ljusets prestanda och är därför ingen 
anledning till klagomål.
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SPMI 700

SPMI SPMI700 SPMI1000 SPMI1500 SPMI2000 SPMI3000

Power 8 W 10 W 15 W 20 W 28 W

luminaire Ljuseffekt 750 lm 1000 lm 1500 lm 2100 lm 3000 lm

effi ciency 94 lm/W 100 lm/W 100 lm/W 105 lm/W 107 lm/W

conventional lamps 
equivalent *

1x13W
2x13W
1x18W

2x18W
1x26W

2x26W
1x42W

2x42W

* approximate comparison, does not replace ligh calculation

SPMI 1000 SPMI 1500

2000

3000

Art.nr SPMI W lm  B kg

1856 SPMI700KO 8 750 130 64 122 0,7

1857 SPMI1000KO 10 1 000 190 78 178 1

1858 SPMI1500KO 15 1 500

240 87 225 21859 SPMI2000KO 20 2 100

1860 SPMI3000KO 28 3 000
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INFÄLLD LED-DOWNLIGHT

Hölje : 
Vit (svart) målad metallplåt

Optik: 
PC-reflektor + klara PMMA-linser 
B50 - vit reflektor med linser 50 ° 
B80 - vit reflektor med linser 80 ° 

ESD B50

η ef (lm/W)
104–133

LED
50-60 Hz

220
-
240 V

A+

EEC 80 000

L80B50

ESD

RG O

EN
62 471

80

CRI

Montering:
- infälld installation.

SDCM

3

OPTIK MODUL

DIMM

IP
20

Tillbehör:
NM - Extern nödljusmodul

ESD B80

MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

Art.nr ESD w
lm

A B C kg
B50, B80 C50, C80

2278 ESD1000 9 1 200 1 100
180 180 45 160X160 1.0

2279 ESD1500 14 1 600 1 450

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K2700 K 5700 K

standard  möjlig inte möjlig 



105

INFÄLLD LED-DOWNLIGHT
Hölje : 
Vit (svart) målad metallplåt Optik: 

PC-reflektor + klara PMMA-linser 

B50 - vit reflektor med linser 50 ° 
B80 - vit reflektor med linser 80 ° 
C50 - svart reflektor med linser 50 °
C80 - svart reflektor med linser 80 °

ESD B50

η ef (lm/W)
104–133

LED
50-60 Hz

220
-
240 V

A+

EEC 80 000

L80B50

SPMDO

RG O

EN
62 471

EXT. Drivdon

80

CRI

Montering:
- infälld installation.

SDCM

3

Optik MODUL

DIMM

IP
20

Tillbehör:
NM - Extern nödljusmodul ESD B80

Art.nr SPMDO w
lm

D C kg
B50, B80 C50, C80

2472 SPMDO1000 9 1 200 1 100
210 45 190 1,0

2473 SPMDO1500 14 1 600 1 450

DC 

möjlig inte möjlig 

MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K2700 K 5700 K

standard
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HÄNGANDE LED-ARMATURER
Hölje : 
Gråmålad aluminiumkropp RAL9003, RAL9005, RAL9016

Optik: 
PC - profilerad halvopal polykarbonatskydd

BONLED

LED
50-60 Hz

220
-
240 V

A+

EEC 80 000

L80B50

BON LED

RG O

EN
62 471

HANGING POINT

IP
20

80

CRI

Montering:
Pendelarmatur för allmän användning i industri- eller shoppingområden.

SDCM

3

LED MODULES

Art.nr BONLED w lm lm/W C  kg

1296 BONLED& 40 4 300 108 330 330 3,3

lm - Armaturens ljusflöde 

COVER HOLDER

C

MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K2700 K 5700 K

standard  möjlig inte möjlig 
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Optik: 
KV opal lock på LED-moduler
TELX - utan reflektor
TELXN - vitmålad reflektor - smal stråle
TELXW - vitmålad reflektor - bred stråle
TELXDPM – matt färgad paraboliskt aluminiumskydd

LED-LINJÄRA ARMATURER

Hölje : 
Vitmålad (RAL 9003) metallplåt

TELX

η ef (lm/W)
138–153

LED
50-60 Hz

220
-
240 V

A+

EEC 80 000

L80B50

TELX

RG O

EN
62 471

TELX DPM

90

CRI

Montering:
Utanpåliggande eller pendlande montering 

Kan installeras på rad, TELX R (bredare kaross)

SDCM

3

TELX

DIMM IP
20

Tillbehör:
ZH / UNI4 - universalupphängningssats med 4 ledningar 
(en uppsättning för 2 armaturer)
TELSPOJ- linjär korsningsuppsättning
TELHAK- fjädring för kedja

TEL1LKV / R - "blind" del utan elektrokomponenter

MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

TELXWTELXN

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K2700 K 5700 K

standard  möjlig inte möjlig 

80

CRI
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På grund av Tupex-programmet för produktutveckling kan data ändras under utvecklingen utan föregående meddelande. Ljusflöde och ansluten elektrisk belastning utsätts för en initial tolerans på upp 
till +/- 10% färgtemperatur är föremål för en tolerans på upp till +/- 150 k från det nominella värdet. Fel på 1 ledade punkter orsakar ingen funktionsnedsättning för ljusets prestanda och är därför ingen 
anledning till klagomål.

Tillbehör:
ZH / UNI4 - universalupphängningssats med 4 ledningar 
(en uppsättning för 2 armaturer)
TELSPOJ- linjär korsningsuppsättning
TELHAK- fjädring för kedja

TEL1LKV / R - "blind" del utan elektrokomponenter

Lm- Armaturens ljusflöde 
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Codes: TELX5000L3/ND/R
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code W lm lm/W lm/m lenght

LOW POWER

TELX1500S 10 1500 150

2 500

605

TELX3000M 21 3200 152 1186

STANDARD

TELX2000S 14 2100 150

3 500

605

TELX2500 XM 18 2550 142 750

TELX4000M 27 4100 152 1186

TELX5000L 34 5200 153 1484

HIGH POWER

TELX3000S 21 3000 143

5 000

605

TELX3500 XM 27 3800 141 750

TELX5500M 42 5800 138 1186

TELX7000L 50 7250 145 1484

EXTRA HIGH POWER

TELX5000 XM 35 5100 146

6 700

750

TELX10000L 69 9900 143 1484

To keep an uniform luminance of whole fittings line, luminaires must be used with the same power (lm/m)

TELX TELXN TELXW TELXDP
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På grund av Tupex-programmet för produktutveckling kan data ändras under utvecklingen utan föregående meddelande. Ljusflöde och ansluten elektrisk belastning utsätts för en initial tolerans på upp 
till +/- 10% färgtemperatur är föremål för en tolerans på upp till +/- 150 k från det nominella värdet. Fel på 1 ledade punkter orsakar ingen funktionsnedsättning för ljusets prestanda och är därför ingen 
anledning till klagomål.

Art.nr TELX A B C X R kg

2474 TELX1500S 10 1500 605

38 (46 TELX /R) 47

500 545 0,8

2475 TELX3000M 21 3200 1186 900 1095 1,4

2476 TELX2000S 14 2100 605 500 545 0,8

2477 TELX2500 XM 18 2550 750 650 690 1

2478 TELX4000M 27 4100 1186 900 1095 1,4

2479 TELX5000L 34 5200 1484 1200 1395 2

2480 TELX3000S 21 3000 605 500 545 0,8

2481 TELX3500 XM 27 3800 750 650 690 1

2482 TELX5500M 42 5800 1186 900 1095 1,4

2483 TELX7000L 50 7250 1484 1200 1395 2

2484 TELX5000 XM 35 5100 750 650 690 1

2485 TELX10000L 69 9900 1484 1200 1395 2

TELX - without reflector

TELX N - narrow beam reflector

Lm- Armaturens ljusflöde 

Art.nr TELX A B C X R kg

2486 TELXN1500S 10 1400 605

61 84

500 545 1,2

2487 TELXN3000M 21 2900 1186 900 1095 2

2488 TELXN2000S 14 1950 605 500 545 1,2

2489 TELXN2500 XM 18 2350 750 650 690 1,5

2490 TELXN4000M 27 3800 1186 900 1095 2

2491 TELXN5000L 34 4800 1484 1200 1395 3

2492 TELXN3000S 21 2800 605 500 545 1,2

2493 TELXN3500 XM 27 3500 750 650 690 1,5

2494 TELXN5500M 42 5350 1186 900 1095 2

2495 TELXN7000L 50 6700 1484 1200 1395 3

2496 TELXN5000 XM 35 4600 750 650 690 1,5

2497 TELXN10000L 69 9150 1484 1200 1395 3
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TELX W - wide beam reflector

TELX DPM - reflector with louvre

Lm- Armaturens ljusflöde 

Art.nr TELX A B C X R kg

2498 TELXW1500S 10 1450 605

59 57

500 545 1,2

2499 TELXW3000M 21 3000 1186 900 1095 2

2500 TELXW2000S 14 2000 605 500 545 1,2

2501 TELXW2500 XM 18 2400 750 650 690 1,5

2502 TELXW4000M 27 3900 1186 900 1095 2

2503 TELXW5000L 34 4900 1484 1200 1395 3

2504 TELXW3000S 21 2900 605 500 545 1,2

2505 TELXW3500 XM 27 3600 750 650 690 1,5

2506 TELXW5500M 42 5450 1186 900 1095 2

2507 TELXW7000L 50 6800 1484 1200 1395 3

2508 TELXW5000 XM 35 4700 750 650 690 1,5

2509 TELXW10000L 69 9300 1484 1200 1395 3

Art.nr TELX A B C X R kg

2510 TELXDPM3000M 21 2300 1186

59 87

900 1095 2,5

2511 TELXDPM2500 XM 18 1850 750 650 690 1,8

2512 TELXDPM4000M 27 3000 1186 900 1095 2,5

2513 TELXDPM5000L 34 3800 1484 1200 1395 3,5

2514 TELXDPM3500 XM 27 2800 750 650 690 1,8

2515 TELXDPM5500M 42 4200 1186 900 1095 2,5

2516 TELXDPM7000L 50 5250 1484 1200 1395 3,5

2517 TELXDPM5000 XM 35 3700 750 650 690 1,8

2518 TELXDPM10000L 69 7300 1484 1200 1395 3,5
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På grund av Tupex-programmet för produktutveckling kan data ändras under utvecklingen utan föregående meddelande. Ljusflöde och ansluten elektrisk belastning utsätts för en initial tolerans på upp 
till +/- 10% färgtemperatur är föremål för en tolerans på upp till +/- 150 k från det nominella värdet. Fel på 1 ledade punkter orsakar ingen funktionsnedsättning för ljusets prestanda och är därför ingen 
anledning till klagomål.

TELSPOJ

TELSPOJ

ZH/UNI4

TELX /R 
Följd montering för linjeinstallation 
Utanpåliggande eller pendlande montering
Armaturen är utrustade med kontinuerliga 5-poliga ledningar 
5x1,5 mm2 med anslutningar
Icke-dimbar armatur har svarta anslutningar och möjliggör 
trefasanslutning
Dimbara beslag har blå anslutningar och tillåter 1-fasanslutning 
med DALI-styrning
Armaturen L (1500 mm) och M (1200 mm) har anslutningar 
i båda ändarna och innehåller ett plastskydd för att täcka 
anslutningsgapet
Inredning S (600 mm) eller XM (750 mm) kan endast användas 
i början (START) eller i slutet av en rad (END), de har en 
anslutning i endast en yta
För att upprätthålla en jämn belysning av hela armaturlinjen 
måste armaturer användas med samma ljusstyrka - samma effekt 
lm / m
För utanpåliggande installation av linjer är det inte nödvändigt att 
använda anslutningsdelen TELSPOJ.

CONNECTION PART
ENDCAP WITH Anslutning

Art.nr R1 R2 X

TELX_S/R 555 605 465

TELX_XM/R 654 750 630

TELX_M/R 1090 1186 1 066

TELX_L/R 1390 1486 1 366

ZH/UNI4

TELSPOJ

TELHAK

B

X
C

A

R

B

C

AA A

R1R2R1
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LED LINEAR FITTINGS
Hölje : 
Vitmålad metall (RAL 9003)

Optik:
CHR- Hög rack
CW – Bred 60 °
CEW – Extra bred 90 °
CRA - asymmetrisk detalj

TOP CHR

η ef (lm/W)
141–161

LED
50-60 Hz

220
-
240 V

A+

EEC 80 000

L80B50

TOP

RG O

EN
62 471

HÖLJE 

IP
20

80

CRI

Montering:
Utanpåliggandes eller pendlande 
installation.
Kan installeras på en rak linje, då gäller 
TOP/3, finns med IP23 på begäran.

SDCM

3

OPTIK LED MODUL

DIMM IP

23

90

CRI

TOP CW

TOP CEW

TOP CRA

Tillbehör:
ZH/UNI4- Universal 4-trådar 
Upphängningsset
TELSPOJ- Linjär montering set

CONNECTION PART

MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K2700 K 5700 K

standard  möjlig inte möjlig 
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På grund av Tupex-programmet för produktutveckling kan data ändras under utvecklingen utan föregående meddelande. Ljusflöde och ansluten elektrisk belastning utsätts för en initial tolerans på upp 
till +/- 10% färgtemperatur är föremål för en tolerans på upp till +/- 150 k från det nominella värdet. Fel på 1 ledade punkter orsakar ingen funktionsnedsättning för ljusets prestanda och är därför ingen 
anledning till klagomål.

Lm- Armaturens ljusflöde 
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Codes: TOP6000L4CW/ND/R

Li
gh

t o
ut

pu
t (

lm
)

4L CW

O
pt

ik
 

C
H

R
 –

 h
ig

h 
ra

ck
 

C
W

 –
 w

id
e 

60
° 

C
EW

 –
 e

xt
ra

 w
id

e 
90

° 

C
R

A
 –

 re
ta

il 
as

ym
et

ric

H
öl

je
  l

en
gh

t:

 S
 =

 6
0

0
 m

m
 M

 =
 12

0
0

 

m
m

 L
 =

 15
0

0
 m

m

/R

co
nt

in
uo

us
 

as
se

m
bl

y 
to

 li
ne

 

Art.nr TOP W lm A X X1 R R1 R2 kg

2519 TOP2000S 15 2 300
572 470 X 500 X X 1

2520 TOP3000S 22 3 100

2521 TOP3000XM 21 3 200
853 750 733 690 757 853 1,2

2522 TOP4000XM 32 4 700

2523 TOP4000M 29 4 300
1134 950 1014 980 1037 1134 1,6

2524 TOP6000M 44 6 300

2525 TOP4000L 23 3 700

1415 1200 1295 1100 1208 1415 22526 TOP6000L 37 5 800

2527 TOP8000L 54 8 000

TOP /R

Continuous assembly in a line
Surface or pendant installation
Fittings are equipped with continuous 5-poles
wiring 5x1,5 mm2
 with Anslutnings
Non-Dimbar fittings have black Anslutnings
and allow 3-phase connection
Dimbar fittings have blue Anslutnings and
allow 1-phase connection with DALI control
Fittings have Anslutnings at both ends
and contain a plastic cap for covering of
Anslutnings gap
For surface mounted installation of lines is
not necessary to use the connection part TELSPOJ.
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LED-LINJÄRA ARMATURER TIP CW

η ef (lm/W)
134–147

LED
50-60 Hz

220
-
240 V

80 000

L80B50

TIP

RG O

EN
62 471

HÖLJE 

80

CRI

SDCM

3

OPTIK LED MODUL

DIMM IP

23

90

CRI

TIP CN

Hölje :
Vitmålad (RAL 9003) metallplåt

Optik:
CW – Bred 110 °

CN - Smal 60 °

Montera:
Utanpåliggande alternativ pendlande montering 

Kan installeras i linje, Armaturen är utrustad med 

ledningskabel 5x1.5 som standard

CONNECTION PART

TIP 12000 M2

Tillbehör:
ZH / UNI4 - universalupphängning med 4 

ledningar (en uppsättning för 2 armaturer)

OMTIPM- Skyddsnät TIP M

OMTIPL – Skyddsnät TIP L 

MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K2700 K 5700 K

standard  möjlig inte möjlig 
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På grund av Tupex-programmet för produktutveckling kan data ändras under utvecklingen utan föregående meddelande. Ljusflöde och ansluten elektrisk belastning utsätts för en initial tolerans på upp 
till +/- 10% färgtemperatur är föremål för en tolerans på upp till +/- 150 k från det nominella värdet. Fel på 1 ledade punkter orsakar ingen funktionsnedsättning för ljusets prestanda och är därför ingen 
anledning till klagomål.

Lm- Armaturens ljusflöde 
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Codes: : TIP8000L4CW1/ND
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Art.nr TIP W
lm

A B C X kg
CW CN

2528 TIP6000 M1 38 5 600 5 300
1284

145 73

1204
3,8

2529 TIP12000 M2 74 11 000 10 400 4

2530 TIP8000 L1 57 8 200 7 800
1584 1504

4,8

2531 TIP16000 L2 114 16 100 15 300 5
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Systemkomponenter:
TSP / A / ... trunking AL-bas med 9 (eller 5 eller 7) 
ledningar, inkl. anslutningar för utanpåliggandes installation
TS / A / ... trunking AL-bas med 9 (eller 5 eller 7) 
ledningar, inkl. kontakter, för montering av pendlande 
installation
2L = 2844 mm
1L = 1422 mm

TS / B / ... Drivdon box - ljus enhet med optik
TS / C / ... Tillbehör
TS / C / PS ... anslutning inställd för kraftkabel inmatning
TS / C / L ...  (lock) 1422 mm
TS / C / HAK ... hängsats - 2 krokar för kedjekabel
TS / C / SUA / L - sensorenhet inkl. DALI-styrenhet
TS / C / SUP / L - enhet med en PIR-sensor
TS / C / ZH21 - upphängnings set – 2  rep (2m)

LINJÄR - ARMATUR

Hölje : 
Eloxal aluminiumprofil

Optik: 
Linjär plastoptik
CN - Smal 60 °
CW - Bred 90 °
CHR - högre vinkel 35 ° 
CRA – Asymmetrisk
KO- Opalkåpa 
KN - prismatiskt omslag

η ef (lm/W)
125–159

LED
50-60 Hz

220
-
240 V

80 000

L80B50

TS

RG O

EN
62 471

HÖLJE 

IP
20 80

CRI

Montera:
Installation i 
kontinuerlig linje

SDCM

3

OPTIK

MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

LED MODUL

DIMM

CONNECTION PART

CN

C0,0-C180,0 C90,0-C270,0

90°90°

75°

60°

45°

30° 15° 0° 15° 30°

45°

60°

75°

2000

3000

4000

 cd 

CW

C0,0-C180,0 C90,0-C270,0

90°90°

75°

60°

45°

30° 15° 0° 15° 30°

45°

60°

75°

2000

3000

 cd 

CHR

C0,0-C180,0 C90,0-C270,0

90°90°

75°

60°

45°

30° 15° 0° 15° 30°

45°

60°

75°

2000

3000

4000

5000

6000

 cd 

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K2700 K 5700 K

standard  möjlig inte möjlig 

A+

EEC
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På grund av Tupex-programmet för produktutveckling kan data ändras under utvecklingen utan föregående meddelande. Ljusflöde och ansluten elektrisk belastning utsätts för en initial tolerans på upp 
till +/- 10% färgtemperatur är föremål för en tolerans på upp till +/- 150 k från det nominella värdet. Fel på 1 ledade punkter orsakar ingen funktionsnedsättning för ljusets prestanda och är därför ingen 
anledning till klagomål.
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Codes: TS/B/5000L4CN/ND. Light units
A

R

53

55

SESTAVA 2L+2L+2L ... SESTAVA 1L+2L+2L ...

Art.nr TS/B/ W
lm

A B C kg
CW CN CHR CRA KN KO

2171 TS/B/4000L 22 3 500 3 200 3 100 2 900 2 900 2 800

1422 53 55 2,52172 TS/B/6000L 39 5 600 5 200 5 000 4 700 4 900 4 600

2173 TS/B/8000L 57 7 700 7 200 7 000 6 500 6 700 6 300

Art.nr TS/A/ B C R1 R2 R3 R4 kg

2532 2L (2844mm)
53 55

711 1422 1422 1422 2,8

2533 1L (1422mm) 355 711 1 065 - 1,6
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På grund av Tupex-programmet för produktutveckling kan data ändras under utvecklingen utan föregående meddelande. Ljusflöde och ansluten elektrisk belastning utsätts för en initial tolerans på upp 
till +/- 10% färgtemperatur är föremål för en tolerans på upp till +/- 150 k från det nominella värdet. Fel på 1 ledade punkter orsakar ingen funktionsnedsättning för ljusets prestanda och är därför ingen 
anledning till klagomål.

For assistance in configuring the TS system, please contact TUPEX technical support, see back cover.

ND C10 C13 C16 C20 B10 B13 B16 B20

TS/B/4000L 35 50 65 75 28 40 52 60

TS/B/6000L 13 17 22 26 8 10 13 16

TS/B/8000L 10 15 18 23 6 9 11 14

Maximum loading of automatic curcuit breakers

DALI C10 C13 C16 C20 B10 B13 B16 B20

TS/B/4000L 24 32 40 49 15 19 24 30

TS/B/6000L 13 17 22 26 8 10 13 16

TS/B/8000L 13 17 22 26 8 10 13 16

TS/C/D
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ELOXAL ALUMINIUMPROFIL 
TS CW

η ef (lm/W)
125–159

LED
50-60 Hz

220
-
240 V

A+

EEC 80 000

L80B50

TS SOLO

RG O

EN
62 471

IP
20 80

CRI

Hölje :
Eloxal aluminiumprofil

Optik:
Linjär plastoptik

CN - smal 60 °

CW - bred 90 °

CHR - hög rack 35 °

CRA - asymmetrisk detalj

KO - opal täcka KN - prismatiskt omslag

SDCM

3

lm - Armaturens ljusflöde 

DIMM

TS SOLO

Montera:
- Pendlande alternativt Utanpåliggande installation 

- Upphängningssats ingår

Varianter:
TS - För pendlande installation 

(Upphängningsset ingår)

TSP -För utanpåliggande installation 

–(utan Upphängningsset)

MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

90

CRI

Art.nr TS W
lm

A B C R kg
CW CN CHR CRA KN KO

2534 TS2000S 16 2 100 2 000 1 900 1 800 2 000 1 900 576

53 55

300-
400

1,3

2535 TS3000XM 21 3 100 3 000 2 900 2 800 2 800 2 700 858
450-
650

2,0

2536 TS4000M 30 4 200 3 900 3 800 3 600 3 700 3 500 1140
600-
800

2,2

2537 TS4000L 22 3 500 3 200 3 100 2 900 2 900 2 800

1422
700-
900

2,52538 TS6000L 39 5 600 5 200 5 000 4 700 4 900 4 600

2539 TS8000L 57 7 700 7 200 7 000 6 500 6 700 6 300

Art.nr TSP W
lm

A B C X kg
CW CN CHR CRA KN KO

2540 TSP2000S 16 2 100 2 000 1 900 1 800 2 000 1 900 576

53 60

520 1,2

2541 TSP3000XM 21 3 100 3 000 2 900 2 800 2 800 2 700 858 650 1,9

2542 TSP4000M 30 4 200 3 900 3 800 3 600 3 700 3 500 1140 900 2,1

2543 TSP4000L 22 3 500 3 200 3 100 2 900 2 900 2 800

1422 1200 2,42544 TSP6000L 39 5 600 5 200 5 000 4 700 4 900 4 600

2545 TSP8000L 57 7 700 7 200 7 000 6 500 6 700 6 300

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K2700 K 5700 K

standard  möjlig inte möjlig 
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VATTENTÄT LED-
INREDNING I LED

η ef (lm/W)
132–150

LED
50-60 Hz

220
-
240 V

80 000

L80B50RG O

EN
62 471

MEGAL4M

IP

65

80

CRI

Hölje :
Glasförstärkt stärkt polyesterkropp av hög kvalitet 

+ galvaniserad vitmålad metallplåt, INOX-klämmor

Optik:
CO - polykarbonat opal lock 

PM - opal PMMA lock

Montera:
Dessa ljusarmaturer kan installeras 

som utanpåliggande eller pendlande. 

Upphängningskrok och fixeringsklipp är en del av 

förpackningen (ZAHO + ZAKO).

SDCM

3

MEGAL2M MEGAL V1

DIMM

MEGAL V2

PL

PL5000

MAX Ta

45 o C

Tillbehör:
ZH / UNI4 - universal 4-ledars upphängning 

Skyddsnät - OM

Upphängningskrok - ZAHA 

Fixeringsklipp – ZAKO

Varianter:
F - med flexibel sladd

SM - passande med MW sensor

P - kontinuerlig montering (genom ledningar) 5x1,5 mm2

Notera:
Med PMMA-lock så kan även denna armatur installeras på 

anläggningar med låg koncentrationshalt av Ammoniak

A+

EEC
IK 08

PL

90

CRI

MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K2700 K 5700 K

standard  möjlig inte möjlig 
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På grund av Tupex-programmet för produktutveckling kan data ändras under utvecklingen utan föregående meddelande. Ljusflöde och ansluten elektrisk belastning utsätts för en initial tolerans på upp 
till +/- 10% färgtemperatur är föremål för en tolerans på upp till +/- 150 k från det nominella värdet. Fel på 1 ledade punkter orsakar ingen funktionsnedsättning för ljusets prestanda och är därför ingen 
anledning till klagomål.

Lm- Armaturens ljusflöde 

Codes: PL5000M2W3ND
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Art.nr PL W lm A B C X kg

2546 PL1000S1W 11 1 450
675 135

100

400
1,8

2547 PL2500S2W 20 2 750 1,8

2548 PL2500M1N 20 2 700

1275

84

800

2,2

2549 PL5000M2W 40 5 500
135

2,6

2550 PL7000M2W4 52 7 100

2551 PL3500L1N 32 4 400

1575

84

1100

2,8

2552 PL7000L2W 50 7 500

135 3,22553 PL10000L2W 68 10 200

2554 PL14000L2W 95 13 100

code W lm lm/W Hölje lamps substitution

PL1000S1W... 11 1 450 132
675  mm wide

1x18W T8

PL2500S2W... 20 2 750 138
675  mm wide

2x18W T8

PL2500M1N ... 20 2 700 135
1275  mm wide

1x36W T8
1x28W T5
1x35W T5

PL5000M2W... 40 5 500 138
1275  mm wide

2x36W T8
2x28WT5
2x35W T5
1x80W T5

PL3500L1N... 32 4 400 138
1575  mm wide

1x58W T8
1x49W T5
1x54W T5

PL7000L2W... 50 7 500 150
1575  mm wide 2x58W T8

2x49W T5
2x54W T5

PL10000L2W... 68 10 200 150
1575  mm wide

2x80W T5
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LED VATTENTÄTA ARMATURER

Hölje :
Polykarbonat PC-Hölje (L-beslag) 

ABS-Hölje (M- och S-beslag) 

Vitmålade stål bas RAL9016 

INOX klämmor och fästen

Optik:
Opalpolykarbonat

Montera:
Utanpåliggandes eller pendlande, monteringstillbehör ingår

Tillbehör:
ZH / UNI4 - universal 4-ledars upphängning Skyddsnät OM

Varianter:
P - genom ledningar 5x1,5 mm2

SM – mikrovågsensor

η ef (lm/W)
120–132

LED
50-60 Hz

220
-
240 V

80 000

L80B50

RG O

EN
62 471

MEGAL4M

IP

65

80

CRI

SDCM

3

MEGAL2M MEGAL V1

DIMM

VLO

VLO

A+

EEC
IK 08

VLO

MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K2700 K 5700 K

standard  möjlig inte möjlig 
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På grund av Tupex-programmet för produktutveckling kan data ändras under utvecklingen utan föregående meddelande. Ljusflöde och ansluten elektrisk belastning utsätts för en initial tolerans på upp 
till +/- 10% färgtemperatur är föremål för en tolerans på upp till +/- 150 k från det nominella värdet. Fel på 1 ledade punkter orsakar ingen funktionsnedsättning för ljusets prestanda och är därför ingen 
anledning till klagomål.

Lm- Armaturens ljusflöde 

Codes: VLO4000M2W4ND/P
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Art.nr VLO W lm A B C X/R kg

2555 VLO1000S1W 10 1 300
660

86

90

350
1,2

2556 VLO2500S2W
19 2 500

136
1,5

2557 VLO2500M1N

1270

86

9002558 VLO5000M2W 38 4 900
136 1,9

2559 VLO7000M2W 52 6 500

2560 VLO3500L1N 31 3 900

1570

86

1200

2,1

2561 VLO7000L2W 50 6 600

136
2,3

2562 VLO10000L2W 75 9 000

2563 VLO14000L2W 95 11 800 2,4

X

/P
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VL1X

LED VATTENTÄTA ARMATURER
Hölje :
PC, vitmålad (RAL 9016) metallplåt, INOX-klämmor

Optik:
PC - polykarbonatskydd

Tillbehör:

ZH / UNI4 - universal 4-ledars upphängning 

Skyddsnät – OM

ESD B50

η ef (lm/W)
126–131

LED
50-60 Hz

220
-
240 V

30 000

L70B50RG O

EN
62 471

80

CRISDCM

3

CLIPS

IP
65

Notera: Rostfritt fäste för utanpåliggandes montering eller pendlande och 2 
mm mm IP65 ingår.
Ljusarmatur VL1X kan endast installeras under normala omgivningsförhållanden, 
Ta max 25 ° C

MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

Art.nr VL1X W lm A B C X kg

2030 VL1X M 38 4 800 1270
86 90

900 2,2

2031 VL1X L 58 7 600 1570 1200 3

HANGING COVER BASEPLATE GROMMET

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K2700 K 5700 K

standard  möjlig inte möjlig 
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PHD

LED VATTENTÄTA ARMATURER

Hölje :
Polykarbonat- eller PMMA

Vitmålat stål bas

Polykarbonat- eller PS-ändlock

Optik:
PC - semiopal polykarbonat 

PM - semiopal PMMA

Montera:
Utanpåliggandes eller pendlande, (monteringstillbehör ingår)

PH

η ef (lm/W)
130–147

LED
50-60 Hz

220
-
240 V

80 000

L80B50RG O

EN
62 471

80

CRI

SDCM

3
DIMM IP

65

CLIPS HANGING COVER BASEPLATE

IK 09 A+

EEC

PH M

Tillbehör:
ZH / UNI4 - universal 4-ledars upphängning

PH / PK / ND… .för R-version - innehåller motsvarighet till ingångskontakt + plugg 

till utgångskontakt

Möjliga versioner:
PHD / S för solo installation, inkluderar ingångskontakt med motsvarighet

 PHD / P1 för kontinuerlig installation (armaturerna är sammankopplade av en kabel), 

inkluderar ingångskontakt med motsvarighet + utgångskontakt med motsvarighet

PHD / R1 för kontinuerlig anslutning (fixturerna är anslutna efter varandra), inkluderar 

ingångskontakt + utgångskontakt

Art.nr PHD W lm A B C X/R max kg

2125 PHD3000S 20 2 600 710

75 78

400 1,6

2126 PHD5000M 37 5 400 1310 1000 2,0

2127 PHD7000L 53 7 800 1610 1300 2,5

A 

R 

75

78

MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K2700 K 5700 K

standard  möjlig inte möjlig 
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Passar perfekt för
Stormarknader, monteringshallar, lager etc. 
- som ett alternativ för urladdnings- eller 
lysrörsarmaturer

LED HÖGTAKSARMATUR 

Material: 
Vitmålad (RAL9003) metallplåt

Optik: 
Högpolerade reflektorer av MIRO® 
aluminium
MEGAL ... smal stråle 35°
MEGAL W ... bred stråle 115°

η ef (lm/W)
149–170

LED
50-60 Hz

220
-
240 V

80 000

L80B50

MEGAL

RG O

EN
62 471

MEGAL4M

IP

65

90

CRI

Hölje:
Klart härdat glas (standard)
PC - klar polykarbonat, mekaniskt motstånd IK10
PCO - Opalpolykarbonat, mekanisk resistens IK10 
KN - mikroprismatisk PMMA
PCN - mikroprismatisk PC-omslag (certifierat för sporthall 
enligt DIN VDE 0710-13)

SDCM

3

MEGAL2M MEGAL V1

DIMM

MEGAL V2

MEGAL

MEGAL W

MEGAL4M

MAX Ta

45 o C

Montering:
Pendlande eller utanpåliggande installation
Armaturerna är utrustade med 4 snäppkrokar 
för enkel att hänga i kedjor eller rep med ögla.
För att ansluta till strömmen är utrustning utrustad
 med kabel med IP65-kontakt.
IK10 - tillgänglig version med högre motstånd, 
med lock PC, PCO eller PCN

Tillbehör:
MEGAMONTSET - en hållare för ytmontering 
MEGALVESTRAM - en hållare för infälld installation av
MEGAL 4S

A+

EEC
IK 10

MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K2700 K 5700 K

standard  möjlig inte möjlig 

80

CRI



129
På grund av Tupex-programmet för produktutveckling kan data ändras under utvecklingen utan föregående meddelande. Ljusflöde och ansluten elektrisk belastning utsätts för en initial tolerans på upp 
till +/- 10% färgtemperatur är föremål för en tolerans på upp till +/- 150 k från det nominella värdet. Fel på 1 ledade punkter orsakar ingen funktionsnedsättning för ljusets prestanda och är därför ingen 
anledning till klagomål.

Lm- Armaturens ljusflöde 
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MEGAL 2S KN

MEGAL A B C R S kg

MEGAL 2S, MEGALW 2S
655

197

90

500
140 5

MEGAL 4S, MEGALW 4S 357 300 7

MEGAL 2M, MEGALW 2M

1224

197

940

140 7

MEGAL 4M, MEGALW 4M 357 300 13

MEGAL 6M, MEGALW 6M 507 450 18
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På grund av Tupex-programmet för produktutveckling kan data ändras under utvecklingen utan föregående meddelande. Ljusflöde och ansluten elektrisk belastning utsätts för en initial tolerans på upp 
till +/- 10% färgtemperatur är föremål för en tolerans på upp till +/- 150 k från det nominella värdet. Fel på 1 ledade punkter orsakar ingen funktionsnedsättning för ljusets prestanda och är därför ingen 
anledning till klagomål.

MEGAL W
lm

PC KN PCN

MEGAL 2S /1050 49 7300 7100 6900 5250

MEGAL 4S /1400 61 10000 9500 8800 7900

MEGAL 4S /2100 92 14500 14000 13500 11400

MEGAL 2M /1400 61 10 000 9 500 8 800 7900

MEGAL 2M /2100 92 14 500 14 000 13 500 11400

MEGAL 4M /2800 118 20 000 19 400 18 800 15600

MEGAL 4M /4200 182 29 500 28 800 27 600 22700

MEGAL 6M /2100 278 44 000 X X X

MEGAL PC

MEGALW PC

MEGALW PCO

MEGAL KN

MEGAL PCN

MEGAL performance tables

MEGAL W
lm

PC PCO

MEGALW 2S /1050 49 7400 7200 6000

MEGALW 4S /1400 61 10400 1000 8400

MEGALW 4S /2100 92 10500 14500 12000

MEGALW 2M /1400 61 10 400 10 000 8 400

MEGALW 2M /2100 92 15 000 14 500 12 000

MEGALW 4M /2800 118 20 500 19 900 16 700

MEGALW 4M /4200 182 30 000 29 100 24 000

MEGALW 6M /2100 278 45 000 X X

MEGAL V4 W
lm

PC PCO KN PCN

MEGAL 2M V4 /600 87 13 000 12 500 X 12000 10500

MEGAL 4M V4 /1200 173 26 000 25 200 X 24000 21000

MEGALW V4 W
lm

PC PCO KN PCN

MEGALW 2M V4 /600 87 13 500 13 000 10 800 X X

MEGALW 4M V4 /1200 173 27 000 26 200 22 000 X X
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MEGAL – ACCESSORIES
MEGAMONTSET
Uppsättning av hållare för utanpåliggandes montering av MEGAL. Vitmålad stålprofil

Montering på armaturens kropp på plats ögonbultar. Avståndet mellan armaturen och taket är 80 mm

X Y for fitting

MEGAMONTSET2
940 60 MEGAL 2M

500 60 MEGAL 2S

MEGAMONTSET4
940 220 MEGAL 4M

500 220 MEGAL 4S

Y X

80

MEGALVESTRAM
Ram för infälld installation i tak Vitmålad metallplåt

MEGALVESTRAM

A B C

MEGALVESTRAM/4S 800 60 110 670X470

MEGALVESTRAM/2M 500 220 110 1240x470

MEGALPIR 
Mikrovågssensor för MEGAL och OKTA

Denna sensor är en närvarosensor, som slår på ljuset vid detektering av rörelser från människor, och 

släcks efter en förinställd hålltid när det inte finns några människor runt. En sensor 

är också inbyggd för att förhindra att ljuset tänds när det finns tillräckligt med naturligt ljus.

IP65

Tillbehör medföljer monteringshållare och kablar med kontakter

Inställningar efter installation justeras via fjärrkontrollen MEGALPIR /

RC eller med DIP-omkopplare.

Variants:
MEGALPIR/2M

MEGALPIR/4M



132

LED HÖGTAKSARMATURER

Hölje : 
Vitmålad (RAL9003) aluminiumplåt

Optik: 
Högpolerade reflektorer 
tillverkade av MIRO · aluminium
N. smal stråle
W ... bred stråle

MEGAN

η ef (lm/W)
171–174

LED
50-60 Hz

220
-
240 V

A+

EEC 80 000

L80B50

MEGAN

RG O

EN
62 471

ANSLUTNING

IP

65

80

CRI

Omslag:
KC - Härdat glas
PC - Polykarbonat, mekaniskt motstånd 
IK10 
PCO - opalpolykarbonat, mekanisk 
resistens IK10 
KN - mikroprismatisk PMMA
PCN - mikroprismatic PC-skydd (certifierat 
för sporthall enligt DINVDE 0710–13

SDCM

3

MEGAN V2

DIMM

Armaturen passar 
perfekt för områden:
Stormarknader, monteringshallar, 
lager etc. - som ett alternativ för 
urladdnings- eller lysrörsarmaturer

MAX Ta

45 o C

MAX Ta

60o C IK 10

MEGAN300

Upphängningsset:
Hängmontering (Utanpåliggande 
installation med MEGANMONTSET). 
Fixturerna är utrustade med 4 
snäppkrokar för enkel att hänga med 
kedjor eller rep med ögla.

Notera:
Standardversioner av MEGAN kan installeras i 
hallar med omgivningstemperatur max 45o C. 
Specialversioner av MEGAN ../ HT kan installeras 
i hallar med omgivningstemperatur max 60oC

MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K2700 K 5700 K

standard  möjlig inte möjlig 
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På grund av Tupex-programmet för produktutveckling kan data ändras under utvecklingen utan föregående meddelande. Ljusflöde och ansluten elektrisk belastning utsätts för en initial tolerans på upp 
till +/- 10% färgtemperatur är föremål för en tolerans på upp till +/- 150 k från det nominella värdet. Fel på 1 ledade punkter orsakar ingen funktionsnedsättning för ljusets prestanda och är därför ingen 
anledning till klagomål.
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MEGAL 2S KN

Art.nr MEGAN W lm A B C R S kg

2564 MEGAN50S1KC 30 5 200 700
145

110

465
55

3

2565 MEGAN100M1KC 61 10 500

1275

1040 5

2566 MEGAN150M2KC 92 15 700

215
1015

170 8,2

2567 MEGAN200M2KC 122 21 000
100 6

2568 MEGAN250M2KC 155 27 000

2569 MEGAN300M3KC 180 31 300 285 170 8,2

Art.nr MEGAN   /HT60 W lm A B C R S kg

2570 MEGAN50S1KC   /HT60 30 5 200 700 145

110

465 55 3

2571 MEGAN150M2KC   /HT60 92 15 700
1275 215 1015 170 8,2

2572 MEGAN250M3KC   /HT60 155 27 000
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INDUSTRI LED-ARMATURER 

Hölje : 
Vitmålad (RAL9003) metallplåt

Omslag:
KO - Opal PS-omslag
KN - Mikroprismatisk PMMA
PCO - Opalpolykarbonat, mekaniskt motstånd IK10
PCN - Mikroprismatiskt PC-skydd, mekaniskt motstånd IK10

PKS KN

η ef (lm/W)
111–136

LED
50-60 Hz

220
-
240 V

A+

EEC 80 000

L80B50RG O

EN
62 471

CABLE ENTRY

80

CRI

SDCM

3

PRIZMATIC COVER

DIMM IP

54

Tillbehör:
ZH/UNI4 – universal 4-wires suspension

PKS PCN

PKS KO

PKS PCO

MAX Ta

45 o C

Montering: 
Utanpåliggandes installation 

MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

PKS IP54

IK 10

Mer viktig information:
Armaturerna har ett öppningsbart lock, nätanslutningen sker via terminalblocket
inuti armaturen (kabelinföring är på armaturens baksida)

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K2700 K 5700 K

standard  möjlig inte möjlig 
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På grund av Tupex-programmet för produktutveckling kan data ändras under utvecklingen utan föregående meddelande. Ljusflöde och ansluten elektrisk belastning utsätts för en initial tolerans på upp 
till +/- 10% färgtemperatur är föremål för en tolerans på upp till +/- 150 k från det nominella värdet. Fel på 1 ledade punkter orsakar ingen funktionsnedsättning för ljusets prestanda och är därför ingen 
anledning till klagomål.
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Art.nr PKS W
lm

A B C X Y kg
KO KN PCN PCO

2573 PKS4000SS 33 4 000 4 500 3 900 4 000
600 600

80

380 380 5,8
2574 PKS6000SS 54 6 500 7 300 6 300 6 500

2575 PKS4000RM 33 4 000 4 500 3 900 4 000

1200 300 800 100 7,02576 PKS6000RM 54 6 500 7 350 6 200 6 500

2577 PKS8000RM 64 7 500 8 400 7 100 7 400

C

A

X

Y B

Lm- Armaturens ljusflöde 
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INDUSTRI LED-ARMATURER
Hölje : 
Vitmålad (RAL9003) metallplåt

Omslag:
KO - opal PS-omslag
KN - mikroprismatisk PMMA
PCO - Opalpolykarbonat, mekaniskt motstånd IK10 (IK09)
PCN - mikroprismatisk PC-skydd, mekaniskt motstånd IK10 
(IK10)

PKK KN

η ef (lm/W)
115–145

LED
50-60 Hz

220
-
240 V

A+

EEC 80 000

L80B50

PKK

RG O

EN
62 471

MOUNTING PLATE

80

CRI

SDCM

3

ANSLUTNING

DIMM IP

65

Variants:
PKK-  IP65 Anslutning via Hane (Anslutning)

PKK../P – IP65 Anslutningar, Hane + Hona (Anslutnings)

PKK PCN

PKK KO

PKK PCO

MAX Ta

45 o C

Montering:
- Pendlande installation (IK09)
- Utanpåliggande installation (IK10)

MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

IP65

Mer viktig information:
Armaturerna har ett öppningsbart lock, nätanslutningen sker via 

terminalblocket inuti armaturen (kabelinföring är på armaturens baksida)

IK 10

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K2700 K 5700 K

standard  möjlig inte möjlig 
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På grund av Tupex-programmet för produktutveckling kan data ändras under utvecklingen utan föregående meddelande. Ljusflöde och ansluten elektrisk belastning utsätts för en initial tolerans på upp 
till +/- 10% färgtemperatur är föremål för en tolerans på upp till +/- 150 k från det nominella värdet. Fel på 1 ledade punkter orsakar ingen funktionsnedsättning för ljusets prestanda och är därför ingen 
anledning till klagomål.
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Art.nr PKK W
lm

A B C X (R) Y S kg
KO KN PCN PCO

2578 PKK4000SS 30 3 800 4 400 3 800 3 800
600 600

80

640

80 120

6,5
2579 PKK6000SS 54 6 300 7 000 6 100 6 300

2580 PKK4000RM2 30 3 750 4 200 3 550 3 700

1200 300 1240 7,82581 PKK6000RM2 54 5 900 6 800 5 800 5 900

2582 PKK8000RM2 65 7 500 8 400 7 100 7 400

Lm- Armaturens ljusflöde 
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LED-STRÅLKASTARE ARMATURER

Hölje : 
Pulverlackerad icke-korrosiv gjuten aluminium med högt tryck

Optik: 
Symmetrisk Ljusbild 

AS- Asymmetrisk Ljusbild

45N- Smal stråle 45 ° 

90W- Bred stråle 90 °

RX250C45

η ef (lm/W)
121–125

LED
50-60 Hz

220
-
240 V

A+

EEC 80 000

L80B50

RX

RG O

EN
62 471

LED CHIP DETALJER

IP

65 80

CRI

JUSTERBAR HÅLLARE

MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

DIMM

RX250C45

Montera:
Strålkastare för både inomhus (sportanläggningar) och utomhus 
tillämpning
Finns i två olika varianter, smalare stråle 45 ° eller bredare stråle 90 ° 
med symmetriskt ljusflöde eller asymmetriskt ljusflöde.

RX250

RX ASRX250C90
RX250C90

MONTERINGS HÅL

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K2700 K 5000 K

standard  möjlig inte möjlig 
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På grund av Tupex-programmet för produktutveckling kan data ändras under utvecklingen utan föregående meddelande. Ljusflöde och ansluten elektrisk belastning utsätts för en initial tolerans på upp 
till +/- 10% färgtemperatur är föremål för en tolerans på upp till +/- 150 k från det nominella värdet. Fel på 1 ledade punkter orsakar ingen funktionsnedsättning för ljusets prestanda och är därför ingen 
anledning till klagomål.
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Art.nr RX W
lm

A B C kg
C45N C90W AS

1908 RX120 108 12 800 13 100 12 800

300

120

280

4

1909 RX250 209 25 500 26 100 25 500 230 6

1910 RX400 315 X 39 000 38 000 330 10

1911 RX500 420 X 52 000 50 000 430 12

RX120

400 500 600 700

A
bs

or
pc

e

/ nm

HPS
RX PLANTA
citlivost rostlin / plants sensitivity

RX PLANTA 
LED-strålkastare för växthus
- LED-ljusarmatur optimerad till konstgjord belysning i 

växthus

- LED-moduler med chips OSRAM OSLON SSL hyperröd 

och djupblå - röd (~ 660mnm) & blå (~ 450 nm) är den 

mest lämpliga våglängden- Klorofyllabsorptionen är bäst 

vid 400- 500 och 600-700 nm

- Blått stimulerar blommor att öppna sig ("väckning")

- Röd / djup röd stimulerar tillväxt och blomning

- lägre energiförbrukning för nästan 50%
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LED-STRÅLKASTARE

Hölje : 
Svartfärgad aluminium 

Optik: 
PC-klar polykarbonat IK10 

KC-glas skydd

S – bredstråle

N - smalstråle

AS - asymmetrisk optik

OS S

η ef (lm/W)
128–158

LED
50-60 Hz

220
-
240 V

A+

EEC 80 000

L80B50

OS

RG O

EN
62 471

OS100PCN

IP

65

80

CRI

ADJUSTABLE BRACKET

MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

Tillbehör:
OS100VESTRAM - ram för 
infälld installation av OS100

OS100PCS

OS ASOS N

DRIVDON

SDCM

3

IK 10

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K2700 K 5700 K

standard  möjlig inte möjlig 
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På grund av Tupex-programmet för produktutveckling kan data ändras under utvecklingen utan föregående meddelande. Ljusflöde och ansluten elektrisk belastning utsätts för en initial tolerans på upp 
till +/- 10% färgtemperatur är föremål för en tolerans på upp till +/- 150 k från det nominella värdet. Fel på 1 ledade punkter orsakar ingen funktionsnedsättning för ljusets prestanda och är därför ingen 
anledning till klagomål.
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Art.nr OS W
lm

A B C kg
S N AS

1342 OS100 87 11 700 11 200 11 800 315 320 236 6

2583 OS150 118 18 600 18 000 18 600
617 315 232 11

1912 OS200 179 27 000 26 000 27 000
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LED HÖGTAKSARMATUR 

Hölje : 
Svartmålad aluminiumplåt som standard

Valfritt i VIT FÄRG (RAL9003) 

HBS – lite mindre storlek (dia 335 mm)

HBM - Medium storlek k (dia 460 mm)

Optik: 
KC- Glas

PC - Polykarbonat IK10

PCO - Opalpolykarbonat IK10

PCN - Prismatisk polykarbonatIK10

W – bredstråle

HB

η ef (lm/W)
154–163

LED
50-60 Hz

220
-
240 V

A+

EEC 80 000

L80B50

HB

RG O

EN
62 471

UPPHÄNGNINGS PUNKT

IP

65

80

CRI

LED MODUL

MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

Tillbehör: 
1810004010 - Justerbar hållare HBS
1810004008 - Justerbar hållare HBM
HBMREF/B..Reflektor HBM, VIT 
HBSREF/B..Reflektor HBS, VIT

HBM250

DRIVDON

SDCM

3

IK 10

DIMM

MAX Ta

60 o C

MAX Ta

45 o C

FLYTTBAR KONSOL

Montering (viktig information)Som standard så kan HBS 
OCH HBM installeras på anläggningar som har hög omgivning 
temperatur upp till Ta max 45oC.
Går även att beställas som en variant: HBS…/HT OCH HBM…/HT 
och då klarar den av max 60 °.

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K2700 K 5700 K

standard  möjlig inte möjlig 
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På grund av Tupex-programmet för produktutveckling kan data ändras under utvecklingen utan föregående meddelande. Ljusflöde och ansluten elektrisk belastning utsätts för en initial tolerans på upp 
till +/- 10% färgtemperatur är föremål för en tolerans på upp till +/- 150 k från det nominella värdet. Fel på 1 ledade punkter orsakar ingen funktionsnedsättning för ljusets prestanda och är därför ingen 
anledning till klagomål.
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HBS120 HBS120

HBS 1810004010 HBM 1810004008

ONE POINT PENDANT INSTALLATION

45
°

23
°

90
°

68
°

SURFACE INSTALLATION

Art.nr HB W
lm

A B D X kg
PC KC PCO PCN

3323 HBS120 82 12 300 12 600 10 000 9 500 310 234
177 110

3

3324 HBM250 162 26 000 26 500 21 200 20 000 424 300 5

Art.nr HB  /HT W
lm

A B D X kg
PC KC PCO PCN

2584 HBS120   /HT60 82 12 300 12 600 10 000 9 500 310 234
177 110

3

2585 HBM250   /HT55 162 26 000 26 500 21 200 20 000 424 300 5

HBS120+HBSREF/B

HBSREF/B

HBSREF/B8
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LED-GATUBELYSNING

Hölje : 
Pulverlackerad färgad icke-korrosiv 

gjuten aluminium med högt tryck 

Optik: 
Asymmetriskt bländfritt 

Härdat 4 mm platt glas 

UL

η ef (lm/W)
114–137

LED
50-60 Hz

220
-
240 V

A+

EEC 100 000

L80B50

UL 

RG O

EN
62 471

JUSTERBAR ARM

IP

65 70

CRI

JUSTERBAR ARM

MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

Montera:
Monteringsmodul är fixerad på alla tappar stolpar 60 mm eller 
från sidan tapp 60 mm.
Justera vinkeln från -30 till +90.
Rekommenderad installationshöjd 6-14 m.

UL9000

VÄGGFÄSTE

DIMM

UL

Tillbehör: 
PR42 / 60 - Flänsreduktion 42mm / 60mm 
245039902 – Vägghållare

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K2700 K 5700 K

standard  möjlig inte möjlig 
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På grund av Tupex-programmet för produktutveckling kan data ändras under utvecklingen utan föregående meddelande. Ljusflöde och ansluten elektrisk belastning utsätts för en initial tolerans på upp 
till +/- 10% färgtemperatur är föremål för en tolerans på upp till +/- 150 k från det nominella värdet. Fel på 1 ledade punkter orsakar ingen funktionsnedsättning för ljusets prestanda och är därför ingen 
anledning till klagomål.

Lm- Armaturens ljusflöde 
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Art.nr UL W

lm

kgV11 V12 V13 V14 V15

2200K 2700K 3000K 4000K 5000K

1344 UL 3500 ND 28 2 000 3 070 3 100 3 160 3 200

8

1343 UL 3500 3DIM 30 2 700 3 740 3 780 3 860 3 900

1346 UL 5000 ND 38 3 500 4 800 4 850 4 950 5 000

1345 UL 5000 3DIM 47 3900 5470 5530 5650 5700

1347 UL 7500 3DIM 56 5300 7400 7470 7600 7700

1348 UL 9000 3DIM 87 7750 10750 10860 11080 11200

1349 UL 11500 3DIM 103 9100 12600 12800 13100 13200

1916 UL 14000 3DIM 144 11500 15850 16200 16550 16700
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LV LEDOS

LED-GATUBELYSNING 

Hölje :
Högkvalitativ Aluminiumkropp i grå färg ( RAL7016), rostfria klämmor

Optik:
OS - sekundär optik - lins - med mycket bred asymmetrisk stråle 

AS - asymmetrisk optik

Härdat 4 mm glas skydd

Tillbehör:
PR42 / 60 - Flänsreduktion 42mm / 60mm 

245039902 – Vägghållare

LVLEDOS

η ef (lm/W)
114–133

LED
50-60 Hz

220
-
240 V

A+

EEC 100 000

L70B50RG O

EN
62 471

OPTIKAL SYSTEM

IP

65

70

CRI

INOX CLIP

MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

LVLEDOS

LVLEDOS5000

FLANGE FOR POST

IK 08

DIMM

VÄGGFÄSTE

Montera:
Multifunktionellt exteriör armatur för gator, parkeringsplatser, stigar och 

andra applikationer.

Monteringsmodul är fixerad på alla stolpar 60 mm eller sidor 60 mm.

Justera vinkeln från -30 till +90.

Optimal för 6-10 m stolpar

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K2700 K 5000 K

standard  möjlig inte möjlig 
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På grund av Tupex-programmet för produktutveckling kan data ändras under utvecklingen utan föregående meddelande. Ljusflöde och ansluten elektrisk belastning utsätts för en initial tolerans på upp 
till +/- 10% färgtemperatur är föremål för en tolerans på upp till +/- 150 k från det nominella värdet. Fel på 1 ledade punkter orsakar ingen funktionsnedsättning för ljusets prestanda och är därför ingen 
anledning till klagomål.
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Art.nr LVLEDOS W

lm

kgV21 V22 V23 V24 V25

2200K 2700K 3000K 4000K 5000K

LVLEDOS 3500 ND 28 2 000 3 070 3 100 3 160 3 200 7

LVLEDOS 3500 3DIM 30 2 700 3 740 3 780 3 860 3 900 7

LVLEDOS 5000 ND 38 3 500 4 800 4 850 4 950 5 000 7

LVLEDOS 5000 3DIM 47 3900 5470 5530 5650 5700 7

LVLEDOS 7500 3DIM 58 5300 7400 7470 7600 7700 7

LVLEDOS 9000 3DIM 88 7750 10750 10860 11080 11200 7

Lm- Armaturens ljusflöde 

LVLEDOS 3500 5000 7500 9000

Power 30 W 39 W 58 W 88 W

luminaire Ljuseffekt 3 900 lm 5 000 lm 7 700 lm 11 200 lm

efficiency  130 lm/W 128 lm/W 133 lm/W 127 lm/W

conventional lamps equivalent *
70W

70W
 

100W
 100W  150W

* approximate comparison, does not replace ligh calculation
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LV LEDOS AS

GATUBELYSNING SOM LYSER 
UPP ÖVERGÅNGSTÄLLEN 
Material:
Högkvalitativ aluminiumkropp i en exceptionell vacker grå färg, rostfria klipp

Optik:
AS - asymmetrisk optik 

Härdad 4 mm glas skydd

Ljusstyrning: 
ND - Ej dimbar

3DIM - Dimbar drivrutin OSRAM 4DIM

Montera:
Optimalt för 5-8 m stolpar.

η ef (lm/W)
125

LED
50-60 Hz

220
-
240 V

A+

EEC 100 000

L70B50RG O

EN
62 471

OPTIK

IP

65

70

CRI

ANSLUTNING

LVLEDOS AS

IK 08

DIMM

MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

LVLEDOS AS

OPTIKANSLUTNING

LVLEDOS AS

Art.nr LV LEDOS AS W lm kg

LVLEDOSAS5000 56 7100 7

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K2700 K 5700 K

standard  möjlig inte möjlig 
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UL

UTOMHUS LED-ARMATUR
Hölje : 
Svart aluminium (RAL9005) 

målad aluminiumplåt

Optik: 
Härdat glas

PC - klart polykarbonat

η ef (lm/W)
122–123

LED
50-60 Hz

220
-
240 V

A+

EEC 40 000

L80B50

OXC

RG O

EN
62 471

OPTIK

IP

65 80

CRI

ANSLUTNING

Montera:
Utomhusmontering för allmän 
användning

IK 08

Notera:
V60 - stolptoppsfäste 60 mm
S60 – Stolptoppsfäste Böjd  60 mm

OC V60 OC S60

OC

möjlig inte möjlig 

MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K2700 K 5000 K

standard
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LED-GATUBELYSNING

Hölje : 
Polyesterpulvermålad, gjutet 

aluminium med högt tryck

Optik: 
Asymmetrisk glasoptik 

STL C - Perfekt optik för att lysa upp bilvägar 

STL P - Utomstående optik för större och mer öppna ytor 

STLC

η ef (lm/W)
140–156

LED
50-60 Hz

220
-
240 V

A+

EEC 100 000

L70B50

STL

RG O

EN
62 471

KROPP-KYLARE 

IP

65

70

CRI

OPTIK

möjlig inte möjlig 

MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

Montera:
Monteringsmodul är fixerad på alla stolpar
 60 mm eller från sidan 60 mm.
Justera vinkeln från -30 till +90.
Rekommendera installationshöjd 4–8 m.

VÄGGFÄSTE

IK 08

DIMM

JUSTERBAR ARM

Tillbehör: 
PR42 / 60 - Flänsreduktion 
42 mm / 60 mm
245039902 - Vägghållare STLP

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K2700 K 5000 K

standard
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På grund av Tupex-programmet för produktutveckling kan data ändras under utvecklingen utan föregående meddelande. Ljusflöde och ansluten elektrisk belastning utsätts för en initial tolerans på upp 
till +/- 10% färgtemperatur är föremål för en tolerans på upp till +/- 150 k från det nominella värdet. Fel på 1 ledade punkter orsakar ingen funktionsnedsättning för ljusets prestanda och är därför ingen 
anledning till klagomål.

Lm - Armaturens ljusflöde 
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Art.nr STL W
lm

kg
C P

STL4000 27 4000 4000

5STL6000 39 5600 5600

STL8000 60 8700 8800
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LV236 LED

Gatubelysning LED-armaturer
Hölje :
Högkvalitativt glasförstärkt pressad polyesterkropp, rostfria klämmor

Optik:
LV - Polykarbonatskydd 

LVS - platt glas skydd

Lampa:
LED tube18W 

Passar perfekt för:
Multifunktionellt exteriörbeslag för vägar, gator, 

parkeringsplatser, stigar och andra applikationer.

Optimal för 4-7 m höjder

η ef (lm/W)
102-109

LED
50-60 Hz

220
-
240 V

A+

EEC 40 000

L70B50RG O

EN
62 471

LV236LED

IP

6580

CRI

LV136LED

IK 08

MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

LV 236LED

LVS236LED 

LV236LED

LVS 236LED

Art.nr LV W lm kg

LV136LED /LOS840 17 1850 3,6

LV236LED /LOS840 34 3450 3,8

Art.nr LVS W lm kg

LVS136LED /LN840 17 1750 3,8

LVS236LED /LN840 35 3400 4

Notera: Flänsen av LV236LED armaturer är desamma som Flänsen av klassisk LV.

Armaturen levereras med fläns, men flänsens typ måste specificeras i ordning.

V60 - fläns för konsol 60 mm

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K2700 K 5700 K

standard  möjlig inte möjlig 
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LVX LED

LED GATUBELYSNING
Hölje :
Högkvalitativt glasförstärkt pressad polyesterkropp, rostfria klämmor

Optik:
LVX - Opalhölje i polykarbonat

Montera:
Multifunktionellt exteriörbeslag för vägar, gator, parkeringsplatser, 

stigar och andra applikationer.

Optimal för 4-7 m inlägg.

η ef (lm/W)
100-128

LED
50-60 Hz

220
-
240 V

A+

EEC 40 000

L70B50RG O

EN
62 471

LVX 4500

IP

6580

CRI

LVX 3000

IK 08

möjlig inte möjlig 

MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

LVX

SECURED CLIP 

LV236LED

MAINS Anslutning 

Notera:
Flänsar av LV LED-armaturer är desamma med 

flänsar av klassisk LV. Beslagen levereras med 

fläns, men flänsens typ måste specificeras i 

ordning.

V60 - fläns för konsol 60 mm

S60 - fläns för stolpe 60 mm

Art.nr LVX W lm kg

LVX3000NO4/NDV60
32 3 200

3,8
LVX3000NO4/NDS60

LVX4500NO4/NDV60
39 5 000

LVX4500NO4/NDS60

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K2700 K 5700 K

standard
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PARK LED LUMINAIRES

Hölje : 
Chassi CH400 för installation på stolpe 60 mm

Optik: 
Opalsafir diameter 400 mm, PMMA

η ef (lm/W)
117

LED
50-60 Hz

220
-
240 V

A+

EEC

PARK

RG O

EN
62 471

OPTIK

IP

65 80

CRI

ANSLUTNING

Appliceringsområden:
Parkarmatur för belysning av parker, 

gågator, parkeringsplatser ...

MIX RGB

ON
1 - 10V DALI

100 000

L70B50

PARKLED

OPTIKANSLUTNING

PARKLED W lm kg

PARKLED5000KO400 42 4 900 5

LED

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K2700 K 5700 K

standard  möjlig inte möjlig 
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16

WIRING AND CONFIGURATION OF THE ECG

4.3. AstroDIM – autonomous dimming without
external control 

4.3.1. Wiring
When the AstroDIM function is selected by providing a 
permanent connection (jumper wiring) between line (L)
and the SD terminal of the ECG (see fi gures 21 and 22), 
the ECG starts and ends dimming on its own (autonomous 
operation). It is controlled only by the mains power switch 
and no additional control lines are required.

There is no need to confi gure the ECG before AstroDIM 
operation. The ECG starts operating with the default para-
meters of the AstroDIM function when the power is on. 
The AstroDIM parameters, e.g. dim levels and fade times, 
can be modifi ed via the 3DIM Tool by connecting a PC to 
the DA terminals of the ECG via an OSRAM DALI magic 
hardware interface. 

External wiring between L and the SD terminal can be 
avoided if the “AstroDIM/DALI” mode is selected via the 
3DIM Tool (see fi gure 23b).

Figure 21: Wiring for AstroDIM operation – OPTOTRONIC® 3DIM ECG.

Figure 22: Wiring for AstroDIM operation – POWERTRONIC® 3DIM ECG.

OPTOTRONIC® 3DIM ECG

POWERTRONIC® 3DIM ECG

LED module

HID lamp

LED out

HID out

Lamp

Mains
50/60 Hz

Mains
50/60 Hz

L

L

LH

LL

N

N

SD

SD

DA

DA

DA

DA

OT ECG

PTo ECG

9

4. Wiring and confi guration of the ECG

WIRING AND CONFIGURATION OF THE ECG

4.1. DALI® – digital addressable lighting interface 

4.1.1. Wiring 
For DALI® operation, the 3DIM ECG (OPTOTRONIC® for 
LED modules or POWERTRONIC® for HPD lamps) is con-
nected to the mains and to a DALI® controller or DALI® 

bus. The SD terminal is left unconnected. The LED module 
or HPD lamp is connected to the output terminal of the
respective ECG. 

Note: DALI® connection has to be considered at the inter-
face between luminaire head and pole.

Up to 64 DALI® electronic control gears can be controlled 
via a 2-wire control line – individually, jointly or in up to
16 groups. All of them are connected in parallel to the
two wires (see chapter 4.1.2.). DALI® connections are not 
polarized. Therefore, plus and minus poles do not have
to be checked.

The lighting can be switched and dimmed via the DALI® 
control line. Additional status information can be read out 
and exchanged between the ECG and the control unit. The 
type of status information that can be exchanged depends 
on the ECG or the control unit.

More details about DALI® can be found at the following 
websites (or in the corresponding standard IEC 62386):
www.osram.com/dali
www.osram.com/3dim

Figure 10: DALI® installation with OPTOTRONIC® 3DIM ECG.

Figure 11: DALI® installation with POWERTRONIC® 3DIM ECG.

OPTOTRONIC® 3DIM ECG

POWERTRONIC® 3DIM ECG

LED module

HID lamp

LED out

HID out

Lamp

Mains
50/60 Hz

Mains
50/60 Hz

DALI® bus/
DALI® controller

DALI® bus/
DALI® controller

L

L

LH

LL

N

N

SD

SD

DA

DA

DA

DA

OT ECG

PTo ECG
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WIRING AND CONFIGURATION OF THE ECG

4.2. StepDIM – midnight step-down/
half-night switch

4.2.1. Wiring
For StepDIM operation, the ECG is connected to the 
mains. The DALI® terminals are left unconnected. The 
 dedicated SD terminal is connected to a control line or
a switched phase.

Note: SD connection has to be considered at the interface 
between luminaire head and pole. 

Dimming is activated by a control switch. The SD control 
states HIGH and LOW are defi ned as shown in table 3. 
If in the “StepDIM/DALI” mode the switch is closed and 
phase voltage is applied to the SD terminal, the state 
HIGH is set and the dim level is reached by the ECG. 
Leaving the SD terminal fl oating (i.e. no voltage is applied), 
the state LOW is set and dimming is not activated.

For “StepDIM invers/DALI”, the behavior is inverted.
The “StepDIM inverse/DALI” mode, which is the most 
commonly used one, can be selected via the 3DIM Tool.

Notes:
• The control line or the switched phase to activate the 

StepDIM should only be connected to the SD port of the 
3DIM ECGs. In all other cases, it is recommended to use 
a relay in between (fi gure 18b).

• The ECG can be used for StepDIM operation in common 
installations with a control line length of up to 1.5 km and 
a pole distance of up to 150 m.

Figure 16: Wiring for StepDIM operation – OPTOTRONIC® 3DIM ECG.

Figure 17: Wiring for StepDIM operation – POWERTRONIC® 3DIM ECG.

OPTOTRONIC® 3DIM ECG

POWERTRONIC® 3DIM ECG

Table 3: Defi nition of SD control states

SD control 
state

Physical con-
trol signal at 
SD terminal

SD control 
switch status

Output 
“StepDIM/
DALI”

Output
“StepDIM
invers/DALI”

HIGH L potential
to SD CLOSED Dimming No dimming

LOW SD terminal 
fl oating OPEN No dimming Dimming

LED module

HID lamp

LED out

HID out

SD control 
switch

SD control 
switch

Mains
50/60 Hz

Mains
50/60 Hz

L

L

N

N

SD

SD

DA

DA

DA

DA

OT ECG

PTo ECG

Lamp

3 DIM = DALI - STEPDIM - ASTRODIM

OPTOTRONIC 3DIM ECGs 
Har tre olika styr- och Dimmings funktioner i en och samma elektronisk 
styrväxel:

•  DALI - digitalt gränssnitt för dubbelriktad kommunikation
• StepDIM - dimbar med hjälp av en dedikerad styrlinje
• AstroDIM - autonom två olika nivåer av dimbarhet 

AstroDIM – autonom dimbarhet utan extern kontroll

AstroDIM är konstruerad för ljusreglering utan några externa styrledningar. 
Därför hjälper AstroDIM att spara energi och minska ljusföroreningar, 
även om det bara finns en kraftledning. Vid AstroDIM-drift kör EKG 
en förinställd dimningprofil, som kan konfigureras om. Den autonoma 
dimningen regleras av en integrerad timer (ingen realtidsklocka), som 
justerar dimningprofilen enligt föregående natt (drift från tillkoppling till 
switch-off). Det är möjligt att aktivera två oberoende dimnivåer.

StepDIM – midnattinställning / halv-natt switch

StepDIM används i installationer där en dedikerad styrlinje 
(omkopplad fas) finns tillgänglig utöver kraftledningen. Den 
omkopplade fasen är ansluten till SDIM-terminalen på 3DIM ECG 
och ett externt ställdon används för att starta och avsluta dimning. 
Dimningparametrarna (t.ex. dimnivåer och blekningstider) är 
förinställda och kan modifieras.

DALI – digitalt adresserbar belysningsgränssnitt

DALI är ett internationellt standardkommunikationsprotokoll för 
elektroniska styrväxlar. Den definieras av standarden IEC 62386. 
I gatubelysningsapplikationer används DALI® för dubbelriktad 
kommunikation mellan EKG och telemanagement-system, vilket 
möjliggör fullständig anpassad belysning och övervakning av enskilda 
ljuspunkter.
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På grund av Tupex-programmet för produktutveckling kan data ändras under utvecklingen utan föregående meddelande. Ljusflöde och ansluten elektrisk belastning utsätts för en initial tolerans på upp 
till +/- 10% färgtemperatur är föremål för en tolerans på upp till +/- 150 k från det nominella värdet. Fel på 1 ledade punkter orsakar ingen funktionsnedsättning för ljusets prestanda och är därför ingen 
anledning till klagomål.

LJUSREGLERING
DIMBAR
•Styrningen sker via en DC-
spänningssignal från 10 V till 1 V
• kommunikationslinje - 2 ledningar, 
polaritet + och - får inte förväxlas
• styrenhet t.ex. OSRAM DIM MCU 
eller ABB 2112 U-101

DALI
• DALI är en icke-proprietär 
gränssnittsstandard för dimbara 
elektroniska styrväxlar
• Omkoppling och dimning hanteras 
via styrledningen (2 ledningar utan 
polaritet)
• styrenhet t.ex. OSRAM DALI MCU 
(upp till 25 DALI-drivrutiner)
• ABB 2117/11 U-500 (upp till 37 
DALI-drivrutiner)

DALIT – TOUCH DIM
• DALI-styrning utan styrenhet - bara med 
knapptryck
• enkel styrlinje - en tråd
• lämplig för hemapplikationer - optimal för 
en armsarmatur

DALIT – KORRIDOR
• DALI styrning med 
närvarodetektor
• enkel styrlinje - en tråd
• lämplig för trapphus, 
korridorer, stora 
lagringsanläggningar

PHC – FASSNITT
• dimskärning i fas
• kommunikationslinje = 
strömförsörjningsledning
• lämplig för hemapplikationer - 
optimal för enarm-armatur
• max armatureffekt 40W
• styrenhet t.ex. HAGER 85421200
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SENZORDALIECO

När rörelse detekteras i området ökar ljusnivån till 100%

(steg I). Efter att ha lämnat i 2 minuter upplyst till 100% 
(steg II) och därefter under 30 sekunder minskar ljusnivån 
till 10% (fas III). På denna nivå kvarstår belysning tills 
sensorn igen slås på genom att röra sig i rymden (fas IV).

MINDRE KONTOR
OSRAM Touch-dim med sensor-
ljus och närvarodetektering Styrs via 
standardomkopplare Lämplig för upp till 4 
armaturer
Komponenter:
•Armaturer med DALI-drivrutiner
• OSRAM Touch dim sensor LS / PD
• Tryck på knappen

När rörelsen detekteras i området ökar 
ljusnivån till en nivåinställd

I sensorn (fas I). Efter att ha lämnat i 15 minuter med samma 
belysningsnivå (fas II) och därefter under 32 sekunder sjunker ljus 
nivån till lägsta nivå (fas III). Vid denna belysningsnivå förblir 5 
sekunder och inträffar inte någon rörelse under denna tid i området 
då släcks lamporna=(fas IV). Justering av belysningsnivån görs med 
en knapp.

Bassystemet inkluderar en styrenhet OSRAM DALI och 
eco DALIeco sensor LS / PD LI med en knapp, alla andra 
komponenter är valfria och utökar systemets funktioner.
Funktionalitet:
Valfritt 6 förinställda driftlägen (KORRIDOR / MÖTTRUM / 
SANITÄRRUM / TRAPPOR / KONTOR / ÖPPET KONTOR). 
Med hjälp av programmaren kan du ställa in ett individuellt 
driftläge

KONTOR, BUTIK, MINDRE PRODUKTIONSRUM
OSRAM DALIeco
-Reglering och närvaroberoende ljusstyrning
Manövrering via standardknapp eller IR-fjärrkontroll
Lämplig för kontor, klassrum, träningsrum, korridorer,
Små produktionshallar
2-kanals ljusstyrning med DALI-Styrning
Lämplig för upp till 32 elektroniska styrväxlar

Komponenter:
• Armaturer med DALI Drivdons
• Styrenhet OSRAM DALIeco 
• OSRAM Touch dim senzor LS / PD
• OSRAM DALI LS / PD LI
• DALI PB-koppling
• Fjärrkontroll
• Tryckknapp

Systemkonfiguration:

ENKEL KONTROLL 
KORRIDOR
systemet utvärderar en mänsklig närvaro i området, 
kontrollerar inte en nivå av lämplig för områden med lite 
naturligt ljus, fönsterlösa rum med hög trafik
Komponenter:
•Armaturer med DALI-drivrutiner
• PIR sensorer
Systemkonfiguration:
Funktionalitet:
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På grund av Tupex-programmet för produktutveckling kan data ändras under utvecklingen utan föregående meddelande. Ljusflöde och ansluten elektrisk belastning utsätts för en initial tolerans på upp 
till +/- 10% färgtemperatur är föremål för en tolerans på upp till +/- 150 k från det nominella värdet. Fel på 1 ledade punkter orsakar ingen funktionsnedsättning för ljusets prestanda och är därför ingen 
anledning till klagomål.

TUPEX WIRELESS = TUWI

BT- och BTC-ljusjustering 

Enkel trådlös belysningskontroll via Bluetooth 
och Casambi-appen för Android- och iOS-enheter.
Upp till 127 armaturer.

Kontrollmöjligheter:
• På /AV
• ljusreglering
• justering av färgtemperatur *
• Grupper
• ställa in scener
• ställa in animationer
• timers
•säkerhetsinställningar

Öppna system:
olika styrenheter, sensorer och andra armaturer

Applicera:
- dimning utan styrledningar (DALI, 1 ... 10V)
- Automatisk justering av färgtemperatur baserad på dagtid gör det 
möjligt att påverka dygnsrytmen *
* endast MIXW-armaturer
- BT och BTC kan inte installeras i: OX, STL, LVLEDOS, UL, LVX, SOL, 
SPMT, DOP, SBL, HB, HLT, FSQ, DS, BONLED, PARKLED

QXP4000A600MIXW/BTC TUWIEASYFIT/4 TUWISENZORCEFL TUWISENZORCESR

CASAMBI APP ART5000DI18MMIXWGPNA/BTC

TUWIXPRESS/B
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TUWIBTC

TUTRBTC4T modul
Enhet för 230V AC och 4 tryckknappar.
Installation i kopplingsboxen bakom de momentana omkopplarna.
Du kan ställa in tryckknapparna i appen för att göra vad du vill.
TUWIBTC4TSM - version med mikrovågsensor

BTC modell
Multifunktionell Casambi-modul för installation i armatur eller i väggknapp Ställ in profilen beroende på hur du vill använda enheten.

Profil: ‚bDW (DALI / BC / Dim)‘ (standard) för DALI-armaturinstallation
for DALI luminaire installation
*BT- och BTC-armaturer är redan utrustade med den här modulen eller med Bluetooth-drivrutinen och korrekt profil är redan inställd 
från fabriken.

Profil: ‚bDW (tryckknapp)‘
förvandlar standardväggsknapp till Casambi-kontrollenhet
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På grund av Tupex-programmet för produktutveckling kan data ändras under utvecklingen utan föregående meddelande. Ljusflöde och ansluten elektrisk belastning utsätts för en initial tolerans på upp 
till +/- 10% färgtemperatur är föremål för en tolerans på upp till +/- 150 k från det nominella värdet. Fel på 1 ledade punkter orsakar ingen funktionsnedsättning för ljusets prestanda och är därför ingen 
anledning till klagomål.

+

OZTRIDALIPS3MOWIBTCP

MOWIBTCP/PS/IP20

TUPEX TRÅDLÖS = TUTR
TUTRBTCP/PS/IP20

Enkel trådlös kontroll av litet DALI-nätverk med Casambi-appen.
Satsen inkluderar en Bluetooth-DALI-gateway och en liten DALI-strömförsörjning för upp till 35 DALI-armaturer.
Det fungerar i sändningsläge - det går inte att styra armaturerna individuellt, hela nätverket fungerar på samma sätt.
Kan kombineras med alla utrustade Casambi-tillbehör och armaturer

Applicera:
• Belysningskontroll i ett rum eller delvis.
• Möjlighet att ställa in automatisering - med tidtagare
• Färgtemperaturjustering av MIXW-armaturerna (DALI DT8) inklusive inställningen av kurvan

Wiring diagram

Applikations exempel
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TUTRBTCP/PS/PS/IP20
- Litet BT DALI-nätverk med sensor

Bluetooth-inställning av DALI-nätverk med rörelsesensor och omgivande ljus med Casambi mobilapp.
Innehåller Bluetooth-DALI-omvandlare, inbyggd DALI2-sensor och liten DALI-strömförsörjning för upp till 32 DALI-
armaturer. Kan kombineras med alla Casambi-tillbehör och separata BT- och BTC-armaturer.

Applicera:
• Sensorisk kontroll av ett rum eller en del av det.
• Dagsljusskörd.
• Automatisk ljusreglering när närvaron inte upptäcks.
• Möjlighet att ställa in färgtemperaturen för MIXW-armaturerna (DALI DT8) inklusive inställningen av den kurvan.

Wiring diagram

+ +

MOWIBTCP OZTRIDALIPS3
OZTRIMSENZORG3/
SRC/5DPI/WH

MOWIBTCP/PS/IP20

Applikations exempel



162
På grund av Tupex-programmet för produktutveckling kan data ändras under utvecklingen utan föregående meddelande. Ljusflöde och ansluten elektrisk belastning utsätts för en initial tolerans på upp 
till +/- 10% färgtemperatur är föremål för en tolerans på upp till +/- 150 k från det nominella värdet. Fel på 1 ledade punkter orsakar ingen funktionsnedsättning för ljusets prestanda och är därför ingen 
anledning till klagomål.

TUPEX TRÅDLÖS = TUTR
Armaturer / AA - med inbyggd Helvar ActiveAhead Sensor

Armaturer utrustade med Helvar BT-modul och sensor.
Smart självlärande fimrware sparar din tid genom att själv greppa och 
förutsäga följande steg från personen som går genom byggnaden.
Om du behöver ställa in sensorparametrarna till icke-standardvärden, kan 
du använda ActiveAhead mobilapp

T.ex. i mötesrummet finns det alltid behov av manuell ljusstyrning för presentation.
Så här kan du använda ActiveAhead-appen för att skapa grupp "mötesrum" och lägga till 
väggomkopplaren.

ED4000A4Z90/2/600/AA AREL3000RL1KVM3AA/9016
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AREL2000RM1KVM4SRS/9016 ISSAC2KVM4V160/SRS700I5 US4000A3KN600/SRS/S59

Adjustable parameters

Grupperings exempel

Trådlös och batterisnål EnOcean-switch
TUTRSR/UID8460

SRS – smarta sensor armaturer

Armatur styrs primärt av rörelsesensor och dagsljusintensitet.
Snabb och enkel mobil-APP gruppering och parameterinställning på grund av 
IR-kommunikation. (Du kan kontakta oss för en lista över kompatibla Android-
enheter)
Sensorparametrar kan också både läsas och skrivas av NFC mobil-APP Philips 
Field Apps
Du kan också behålla fabriksinställningarna för autonom drift av armaturer 
(inga grupper).
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På grund av Tupex-programmet för produktutveckling kan data ändras under utvecklingen utan föregående meddelande. Ljusflöde och ansluten elektrisk belastning utsätts för en initial tolerans på upp 
till +/- 10% färgtemperatur är föremål för en tolerans på upp till +/- 150 k från det nominella värdet. Fel på 1 ledade punkter orsakar ingen funktionsnedsättning för ljusets prestanda och är därför ingen 
anledning till klagomål.

OZOSLUXEYESENSEBT OZOSDALIACUBT

Sensor OSRAM LUXeye Sense DALI BT
rörelse- och dagsljusgivare för infälld installation
• DALI-utgång för upp till 20 DALI-EKG
• Kit för montering på taket: OZOSLUXEYESENSE / CMKIT

Module OSRAM DALI ACU BT
BT DALI-modul för installering i kopplingsboxen.
• DALI-utgång för upp till 32 DALI-EKG

Module OSRAM DALIeco BT CONTROL
BT DALI-modul för installation i tak-taket
• DALI-utgång för upp till 32 DALI-EKG

Module OSRAM DALIeco BT RTC
BT DALI-modul för installation i tak-taket
• DALI-utgång för upp till 32 DALI-EKG
• Dessutom är den utrustad med en realtidsklocka. 
Det kan användas för Daylight-simuleringsscen, som ändrar 
färgtemperatur under dagen.

Gemensamma funktioner:
• Terminal för AV /PÅ och touch-DIM-knapp
• kompatibel med DALI DT8-drivrutiner - Ställbar vit
• Terminal för knapp för färgtemperatur
• kompatibel med sensor OZOSDALILS / PDCI
• Det är möjligt att dela armaturerna i de fyra DALI-grupperna
• scenkontroll i appen
• bra fabriksinställningar - system fungerar på något sätt även 
utan inställning
• Trådlös kontroll med mobilappar
OSRAM BT CONTROL och OSRAM BT CONFIG

Applikations exempel

TUPEX TRÅDLÖS = TUTR
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MICROWAVE SENSORS
NDSM - icke-dimbar armatur med mikrovågsensor Hytronik 
HC005S
HF Rörelsesensor för ON / OFF-omkoppling.
Sensorparametrar kan enkelt justeras manuellt med DIP-omkopplare på själva 
sensorn. Finns för BRSB, KX, KSL, PL

Detekteringsområde
Detta bestämmer rörelsedetektorns effektiva räckvidd av rörelsedetektorn.
Observera att minskning av känsligheten också kommer att minska

Hold Time
Detta bestämmer tiden för montering kvar på 100% nivå vid rörelsedetektering

Dagsljus-sensor
Denna inställning håller off 100% ljuseffekt om det finns tillräckligt med dagsljus.
T.ex. 1 - "Deaktivera" = sensorn slås på även under dagen.
T.ex. 2 - "5 Lux" = sensorn slås bara på i mörkret.

Version /S106 (NDSMM)
Armatur är förkopplad med en extra terminal.
Genom att ansluta denna terminal är det möjligt att tända upp hela korridoren samtidigt med en sensor.
Eller så är det möjligt att ansluta en strömbrytare till denna terminal för att kringgå sensorn.
Det totala watt-intaget för sådana kopplade ljus i en krets får inte överstiga 400W.

Jämförelse av utstrålad mikrovågseffekt med mobiltelefon
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Dekorativa belysningsarmaturer som gör skillnad för känsla 

i rummet vart du än installerar in de.

QD, QPD och IBS kommer från samma Produktfamilj som 

standardarmaturen Q, QP eller IBP. De har samma dimensioner, 

monteringssätt och elektrisk utrustning. 

På grund av att använda dekorer är en ljus utgång på armaturen 

reducerad med 30–50% jämfört med motsvarande

variant med opal hölje.

MODUS SKY skapar en realistisk bild av himmeln på ett rumstak. 

Kombination av belysning och dekorering skapar en positiv atmosfär 

i valfri interiör.

SKY
TUPEX
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SKY 18SKY 17

SKY 16SKY 15

SKY 12SKY 10

SKY 09SKY 08SKY 04

SKY 03SKY 02SKY 01

SKY 20SKY 07

SKY
TUPEX

Art. nr: 3353 Art. nr: 3354 

Art. nr: 3355 Art. nr: 3356

Art. nr: 1228 Art. nr: 1229 Art. nr: 1230

Art. nr: 1231 Art. nr: 3357 Art. nr: 1234

Art. nr: 1239 Art. nr: 1240

Art. nr: 1233

Art. nr: 1233

Art. nr: 1242
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SKY 60SKY 58SKY 57

SKY 61 SKY 55

SKY 53SKY 52SKY 50

SKY 32SKY 31

SKY 54

SKY 21

SKY 30

SKY 19

SKY 51

SKY 64

SKY 59

SKY
TUPEX

Art. nr: 3358 Art. nr: 3359

Art. nr: 1241

Art. nr: 1238 Art. nr: 1232

Art. nr: 1244 Art. nr: 1245 Art. nr: 1246

Art. nr: 1256 Art. nr: 1255 Art. nr: 1258 Art. nr: 1247

Art. nr: 1248 Art. nr: 1249 Art. nr: 1250

Art. nr: 1254

Art. nr: 3360
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SKY 80

SKY 79SKY 78SKY 116

SKY 110SKY 76SKY 74

SKY 72

SKY 73SKY 71SKY 70

SKY 75SKY 69SKY 68

SKY 66SKY 65SKY 62Art. nr: 3361 Art. nr: 3362 Art. nr: 3363

Art. nr: 3364 Art. nr: 3365 Art. nr: 1259

Art. nr: 1252 Art. nr: 3366 Art. nr: 3367

Art. nr: 3368 Art. nr: 3369

Art. nr: 3371 Art. nr: 3372

Art. nr: 1257

Art. nr: 1260
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SKY 163

SKY 177SKY 175SKY 170

SKY 176 SKY 168

SKY 167SKY 166SKY 181

SKY 165SKY 162

SKY 190

SKY 161SKY 192

SKY 170

SKY 178

SKY 164

SKY
TUPEX
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SKY 169

SKY 189

SKY 197SKY 187

SKY 199

SKY 137

SKY 193SKY 186SKY 198

SKY 196SKY 183 SKY 194
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LIVSLÄNGD (Ta 25oC) Lxx Byy

100 000 h L70 B50

80 000 h L80 B50

50 000 h L80 B10

30 000 h L90 B10

ZH/UNI2- Universell 
2-trådar Upphängningsset

ZH/UNI4- Universell 
4-trådar Upphängningsset

Transparent strömkabel
(2m).inklusive takbox med 
anslutningsterminal

ZHS3 - 3 x 0,75 mm

ZHS5 - 5 x 0,75 mm

UPPHÄNGNINGSSET

4x2x

620 mm

300 mm

TB56 – ZH/UNI2 TB55 – ZH/UNI4 ZHS
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LED-Strålkastare för växthus

A - Kroppslängd 
B - Kroppens bredd 
C - Kroppshöjd 
D - Kompletterande kroppslängd
E - Kompletterande kroppsbredd
F - Kabelinförsel –X axel
G - Kabelinförsel –Y axel
X - Avstånd för monteringshål (skruvar) - X axel
Y - Avstånd för Monteringshål (skruvar) - Y axel
R - Avstånd för monteringshål (sladdupphängningar) - X axel
S - Avstånd för monteringshål (sladdupphängningar) - Y axel
M - Avstånd för monteringshål(rörupphängningar) - X axel
N - Avstånd för Monteringshål (rörupphängningar)- Y axel

Ritningsbeskrivning

LED

A+

EEC

80 000

L80B50

RG O

EN
62 471

SDCM

3

DIMM

MAX Ta

60oC

IK 10

MAX Ta

40oC

η ef (lm/W)

78–121

3000

MIX

RGB

80 000

L70B50

100 000

L70B50

60 000

L70B50

50 000

L80B50

40 000

L70B50

70

CRI

IK 09

IK 08

65

IP

44

IP

43

IP

20

IP

<19

UGR

50 Hz
230V

Ytmontering, Direkt ljus

LEGENT

Upphängningsset, direkt ljus

Infälld armatur

Golvarmatur

Upphängningsset för 

direkt/indirekt ljus

Elektrisk spänning/

Voltage 230V-50Hzf 

LED ljuskälla

Dimbar elektronisk 

förkoppling

Isoleringsklass I

Isoleringsklass II

MacAdam3

binning

Isoleringsklass III

UGR Factor

Fotobiologisk säkerhet

Kapslingsklassning 

IP 20

Kapslingsklassning 

IP 44

Kapslingsklassning 

IP 43

IK-klassad/Slagtålighet 

IK08 

Kapslingsklassning 

IP 65

IK-klassad/

Slagtålighet IK09

IK-klassad/Slagtålighet 

IK10

Sporthalls 

Belysningsarmatur 

Färgåtergivning 

index 70

Energieffektiv klass A +

Livslängd 40000h

Livslängd 60000h

Livslängd 50000h

Livslängd 80000h

Livslängd 80000h

Livslängd 

100000h

Belysningsarmatur med 

begränsad yttemperatur

Reglera färgtemperaturen/ 

Tunable White

Omgivningstemperatur 

max 60°C

Omgivningstemperatur 

max 40°C

Digital dimbar  DALI

 - DALI dimm

Analog dimbar 1-10V

Inre 

räddningsenhet

Ej dimbar, On/Off

Ändringsbar LED modul

Extern räddningsenhet

Elektrisk kopplingsanslutning 

via kontakt

Sensor

Casambi bluethooth 

reglering

Smart belysningsarmatur

DALI

1-10V

ON

Kelvin

Reglera färgtemperaturen/ 
Tunable White

Reglera färgtemperaturen/ 
Tunable White Möjlighet

Effektivitet

Belysningsarmaturer 

för inomhusbruk



Digital dimbar  DALI

 - DALI dimm



178

T: +49 (0) 40 87 407 536
E: germany@tupex.eu

web site: tupex.se

GERMANY

T: +46 8 544 011 11
E: kundservice@tupex.se

SVERIGE


