
STL LED IP65
Produktbeskrivning: STL park/gatubelysning IP65 med

COB teknik

Användningsområde :

        

          

       

LED gatubelysning
Hölje:
Formgjuten aluminium under tryck, pulverlackerad icke korrosiv polyesterlack
Optik:
Asymmetrisk glasoptik
STL C - optik för vägar
STL P - optik för uteserveringar
LED:
COB CITIZEN
Standard - dagsljus 5000K
Tillval - varmvit 3000K
Ljusstyrning:
ND – ej dimbar (standard)
4DIM - dimbar OSRAM 4DIM, ASTRODIM
Montage:
Armaturen kan monteras på stolpe 42-60 mm 
Justerbar vinkel från -30° till 90°.
Rekommenderad installationshöjd 4-8 m
NOTERA! Färgtemperatur måste anges vid beställning (-3 = 3000K, -4 = 4000K, -5 = 5000K)

Art E-nummer W lm lm/W L x W KG

1350-3 7728698 27 3 800 141 431 x 159 mm 5

1350-5 7728699 27 3 800 141 431 x 159 mm 5

1351-3 7728700 60 8 200 137 431 x 159 mm 5

1351-5 7728701 60 8 200 137 431 x 159 mm 5

1352-3 7728702 27 4 000 148 431 x 159 mm 5

1352-5 7728703 27 4 000 148 431 x 159 mm 5

1353-3 7728704 60 8 600 143 431 x 159 mm 5



1353-5 7728705 60 8 600 143 431 x 159 mm 5

Art E-nummer W lm lm/W L x W KG

1917-3 7728706 27 3 600 133 431 x 159 mm 5

1917-5 7728707 27 3 600 133 431 x 159 mm 5

1918-3 7728708 60 8 200 137 431 x 159 mm 5

1918-5 7728709 60 8 200 137 431 x 159 mm 5

1919-3 7728710 27 4 000 148 431 x 159 mm 5

1919-5 7728711 27 4 000 148 431 x 159 mm 5

1920-3 7728712 60 8 600 143 431 x 159 mm 5

1920-5 7728713 60 8 600 143 431 x 159 mm 5

 

LJUSFÖRDELNING :

www.tupex.se | kundservice@tupex.se


