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Technical Data 

TB87-3 PIR SENSOR 

� Dagsljus- 
� sensor 

[ 0] Håll-tid 

� Stand-by period 

[ v:!, ] Garanti

Spänningsnivå 

10.5-15V DC, Ingående ström >30mA

Strömnivå 
<15mA 

Koppling 
3Pin 

Uppvärmningsperiod
45±55 

Kontroll 
ON/OFF 0-10V 

Detektionsvinkel 
Med Fresnel Lins < 120° 

Känslighetsnivå

100%/75%/50%/25% 

Håll-tid 
5s/30s/1min/3min/5min/10min/20min/30min 

Stand-by Period 
0s/10s/30s/1min/5min/10min/30min/60min/+00 

Stand-by dämpningsnivå 
10%/20%/30%/50% 

Dagsljuströskel
2Lux/10Lux/30Lux/50Lux/80Lux/120Lux/Disable 

PIR Våglängd 
5-14um

Toppeffekt 
==!3500mV 

PIR-känslighet
3200V/W 

Monteringshöjd 
s12m 

Detektionsradie 
Radie: 4-8m/13.12-26.24ft 

Programmering 
HD05R 

Driftstemperatur
-20°C-+60°C

Dagsljusprioritet 
När den är programmerad med standby-dämpningsnivåer på 10%, 20% eller 30%, standby-period som +00 och dagsljuströskel som 120Lux, 80Lux, 50Lux eller 30Lux. 



Detektionsmönster
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Monteringshöjd 

s12m/39.37ft 
Takmonterad 

39.37ft 

26.24ft 19.68ft 
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Detektionsområde 

Radie, 4-8m/13.12-26.24ft 

9.84ft O 9.84ft 19.68ft 26.24ft 

1. Vänligen läs instruktionerna noggrant innan du använder produkten och förvara
dem på ett säkert ställe så att alla användare kan läsa dem när som helst.

2. Sensorn bör installeras av en kvalificerad elektriker, och se till att strömmen är
avstängd innan installationen påbörjas.

3. Vi förbehåller oss rätten att ändra eventuellt felaktig text, bild och nödvändiga
tekniska parametrar.

4. Alla obehöriga modifieringar är förbjudna; annars upphör alla garantier
omedelbart att gälla.

1. Stäng av strömmen vid kretsbrytaren innan du installerar sensorn.
2. Tillåt inte att blottade ledningar syns.
3. Montera eventuella nödvändiga monteringsaccessoarer.
4. Se till att sensorns lins är lägre än kanten på armaturen och håll sensorn borta från

uppvärmningsdelar.

Användningsmiljö
1. Montera den inte utomhus för att undvika påverkan av

utomhustemperaturen,
2. Placera den inte på platser med plötsliga

temperaturförändringar eller luftflöden.
3. Ha inga hyllor mellan sensorn och närvaroområdet.
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