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Fästen bör köpas separat som tillbehör

Håltagninsstorlek
Panelstorlek

295x295mm

295x595mm

595x595mm

Håltagning

270x270mm

270x570mm

570x570mm

Panelstorlek

620x620mm

295x1195mm

595x1195mm

Håltagning

590x590mm

270x1170mm

570x1170mm

Taköppning baserat 
på håltagning

TUPEX US-ECO LED PANEL
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VARNING:
1.Stäng av innan installation.
2.Slå på endast efter fullständig installation och undersökning av kretsen.

Installationsråd

Säkerhetsanvisning & skötsel:
Grundläggande säkerhetsåtgärder bör alltid följas vid installation, inklusive följande:

1.  Läs instruktionerna noggrant innan installation.
2. Denna LED-panel kräver professionell installation och underhåll.
3. LED-panelens strömförsörjning bör matas med en dedikerad extern LED-drivrutin.
4.  Koppla från strömförsörjningen innan installation eller underhåll.
5.  Se till att ledningarna har anslutits korrekt innan enheten strömförsörjs.
6.  Säkerställ att produkten har tillräckligt med utrymme för värmeavledning.
7.  Se till att armaturerna aldrig täcks av någon värmeisolermatta eller tunt skiktmaterial.
8.  Dimbar version kan vara kompatibel med ett brett utbud av rekommenderade TRIAC-dimmer.
9.  IP40 är endast för inomhusbruk, inte för fuktiga platser; IP54 för fuktiga platser inomhus.
10. Omgivande temperatur: -10°C till +40°C, undvik direkt solljus.
11. Förvaringsförhållanden: Svala och torra förhållanden.

Lampkontroll före installation:
Ta ut lampan ur lådan och placera den på ett plant bord. Om lampan är böjd uppåt, justera lampan med 
följande steg innan installation:
1.Tryck på motsatta hörn samtidigt.;
2.Tryck på ytterligare två motsatta hörn samtidigt, se till att de 

fyra hörnen är platta innan du påbörjar installationen.

VARNING
Se till att monteringsytan eller den strukturella komponenten som 
används för installationen kan bära vikten av LED-panelen.

För modeller med färgändringsfunktion (kontrollerad av 
en skjutomkopplare på lampan), välj ljusfärgen innan 
installationen. Se bild till höger.

Välj färg med skjutomkopplaren med motsvarande färgtemperatur.

Utanpåliggande montering 
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1 2

Pendlad montering

Infälld montering (1) 

1 2
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Tryck för att justera 
längden på 

upphängningskabeln.
CW
NW
WW

DL
CW
WW
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